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A mintatervet Bartfai Szabd Gabor épitész tervei alapjan a Magyar Epitész Kamara megbizasabdl a
Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem Lakdépllettervezési Tanszéke készitette (2014. februar)
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Kisgyermekes épitész hazaspar kivanja kialakitani leendd lakéhelyét a telken. A
tervezési feladat egy kisméretQ, tobb Iépcsdben bdvithetd, koénnyen, alacsony
koltséggel fenntarthaté és kevés karbantartast igényld épulet kialakitdsa. Elsd
Utemben igényként merult fel egy lakdkonyha kialakitasa, mely a nappali élet
szintere, flrdd és kilén we, egy darab halészoba és hozza tartozé gardrobe-tarolo
kialakitasa. Alapvetés volt a korszerQ technoldgidk alkalmazasa mellett a minél
tobb Ujrahasznositott épitdanyag beépitése, a koltséghatékonysag és a gépészet
minimalisra csokkentése a maximalis hotechnikai paraméterek elérése mellett. A
tervezésnél figyelembe kell venni a meglévd fasitast a telken, ennek megovasa
fontos szempont az épllet elhelyezésénél.

Statika

Eldzetes értékelés alapjan a terilet alkalmas a tervezett épllet elhelyezésére.

Az épitész tervezOvel vald egyeztetés alapjan megallapodtunk az épulet
tartészerkezeti kialakitasanak rendszerében. Alapozas: sikalap, vasalt savalap és
padldlemez, fuggbleges teherhordd szerkezet: 25cm téglafal+ elotétfal, fodém:
ritkagerendas fafodém, tetdszerkezet: fa oll6agas fedélszék, merevitd rendszer:
téglafalak a sarkokon monolit vb. pillérekkel erdsitve, a falak tetején vb. koszoruval
erositve.

MINTATERV

Epuletgépészet

1./K6zma ellatottsag:
K6zmiOegyeztetés szerint:

- vizbekotés mar kordbban kiépilt az Avar utca felol

- csatorna  torzshalézat nincs, zartrendszerd
szennyviztarlé van

- gazeloszté halézat még nem épuilt

- az elektromos bekotés meglévo

2./ Hoellatas -fatés

A tervezés soran az éplletszerkezetek, épuletgépészeti berendezések,
rendszerek kivalasztasanal az épulet ,A+” fokozottan energiatakarékos
kategoériaba mindsithetdségét biztositjuk.

Az épulet fatési rendszeréhez a mai kovetelményének megfeleld,
korszer( hétermel&t /példaul: levegd-viz ,kazant”, geo hdszivattylt vagy
pellet tuzelésh kazant/ véalasztunk. A fatési elosztéhalézatot alacsony
vizhdmérsékletl, szivattyls, zartrendszer( kialakitassal, tobbrétegQ
moanyagcsovel, gyorsan szerelhetd rendszerrel tervezzik. A
szilardtuzelésl kazanbdl vagy kandallobdl tavozo égésterméket, eldre
gyartott kéményen vagy az épités helyszinén hdszigetelt, mindsitett
rendszer(, rozsdamentes acéllemezcsovel bélelt, falazott kéményen
vezetjuk tetd folé.

3./ Vizellatas - csatornazas

A meglévd vizbekdtésre, mérbre csatlakozva tervezzik épilet
vizellatasa. Elorelathatban a napi vizigény V=800l/d. Az utcai
telekhatarhoz kozel, meglévd zartrendszer( vasbeton szerkezet(
szennyviztarolé tizemképes allapotban talalhaté.

Elektromos

Az épllet a kdzcélu 0,4 kV-os szabadvezeték halozatra a telek sarkanal
elhelyezett oszlopra felszerelt fogyasztasmérd szekrénnyel csatlakozik.
A villamos eloszté az épuletben lesz elhelyezve, betaplalasa a foldben
elhelyezett kabellel torténik. Fltésre és melegviz készitésre geotermikus
energiat kivanunk hasznalni, ezen villamos berendezésekhez kiilon mérd
készul. Az épulet villamos fogyasztdi: vilagitas, dugaszolé halézatok,
sutés-fozés, konyhai berendezések villamos Uzemdek. TV antenna
berendezés, elektronikus vagyonvédelmi berendezés és kaputelefon
létesitése van tervbe véve.

TOzvédelem

A tervezett épulet a vele hataros szilard burkolata, a tdzoltd
gépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére alkalmas Avar utca feldl
kozelithetd meg. Mivel a tervezett éptlet két szintesnél nem magasabb
ezért, az épitési eljarasba a tOzvédelmi szakhatésag bevonasa nem
szikséges. A tervezett épllet szintszama, alaptertlete, és normativ
thzterhelése alapjan kiilsd oltéviz biztositasa nem sziikséges. Ertékelés:
A tervezett épllet elhelyezése az adott telken tOzvédelmi szempontbol
lehetséges.
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