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Bevezetés

Ma Magyarorszdgon az épitészeti szakmagyakorldst jogszabdlyok szintjén elsésorban
oz Etv., az OTEK, a 312/2012. (XI.8.) Kormdnyrendelet, az 191/2009. (IX.15.)
Kormdnyrendelet és a 266/2013 (VI. 11) Kormdnyrendelet szabdlyozza. Ezek a
jogszabdlyok az épitészeti tevékenység egészének azonban csupdn téredékét fedik
le: nincs sz6 bennUk program-tervrdl, vaziattervrdl (tanulmdnytervrdl), vagy akdr
jovahagydsi tervrél. Mindennapos tapasztalat, hogy nemcsak a jogszabdlyok nem
ismerik ezeket a tervfajtdkat, de a megrendeldk sem, igy aztdn nem meglepd, hogy
az épitész tevékenység mibenlétérdl, tarsadalmi hasznossdgdrdl, sét az épitészeti
tevékenység elvdarhatdé szinvonaldrdl sincsen az embereknek pontos informdacidjuk.

A kamarai dlldsfoglalds jogalkalmazdsi szempontbdl is fontos, hiszen az emlitett
kormdnyrendeletek ugyan meghatdrozzdk az épitési engedélyezési terv és a kiviteli
terv tartalmi kdévetelményeit, de az egyes munkarészek formai megjelenésének
rendezését a kamarai dlidsfoglalds hatdskdrébe utalja.

Mindezen megfontoldsokbdl a Magyar Epitész Kamara elhatdrozta, hogy az épitész
szakmagyakorlds  tdmogatdsdra olyan mintaterv-csomagokat készittet — elsd
Utemben - csalddi hdz kategdridban, amelyek mindségi példdkon keresztUl
illusztrdljdk a tervezési folyamat épitész tervezdi és generdltervezdi - a Kamara dltal
ajanlott - munkafdzisait. A két mintaterv-csomag egy-egy eltérd [éptékd csalddi hdz
tervezési folyamatdt mutatia be az elsé vdzlatoktdl a kiviteli tervekig. Az egyes
mintatervek kidolgozottsdgi mélysége egyben a Magyar Epitész Kamara dltal
kivinatosnak tartott minimdlis tartalomra vonatkozdan is irdnymutatasként szolgdl
annak elismerése mellett, hogy mintaterveken bemutatott megolddsok csak egy
lehetséges j© megolddsat adjdk a feladatnak. A mintatervek a hivatkozoft
jogszabdlyok dltal régzitett esetekben bemutaticdk azt a mdlszaki és feldolgozdsi
tartalmat is, amelyet a Kamara ajdnldasként elfogad.

Fontos kérdés, hogy az egyes tervfdzisok esetén mi az a szUkséges minimum tartalom,
amely mértékig elégséges az egyes szakdgakat bevonni? A szakmagyakorlds mai
dllapota jol mutatjia a kérdés jelentdségét: ott tartunk, hogy a legegyszerlbb,
legkisebb feladathoz is a szakdgak egész armaddjat kell bevonni és olyan mélységU
mUszaki tartalmakat kell kidolgoztatni, amely nem életszerd, emellett kdltséges
szolgdltatdsi dijat eredményez, igy a megbizdk inkdbb meg sem rendelik a tervezdi
szolgditatdst és megprébdlnak tervek nélkdl épiteni. Ez azt eredményezi, hogy sok
esetben, féleg a kisebb volumend, de nagy szdmban megvaldsuld munkdkndl az
épitészeti mindség nagyon alacsony, ami jelentésen rontja Magyarorszag vizudlis és
térbeli mindségét, valamint &ngerjeszté folyamatként tovdbb rontja az épitész
szakma megitélését. Fontos lenne meghatdrozni azt a medfizethetd és értelmes
minimum mUszaki tartalmat az egyes tervfazisokhoz, amely lehetévé tenné, hogy az
épitészeti jelenlét er6sddhessen Magyarorszag épitési gyakorlatdban.

Jelen szerz&dés tdrgyat képezd mintatervek ennek a ,szUkséges mértéknek” a
megkeresésére is kisérletet tesznek.

A mintatervek alapjaul a Magyar Epitész Kamara két ,,Ev lakéhdza” dijial kitUntetett
h&zdat, a Bartfai-Szabé Epitésziroda Kft. Budakeszin felépilt bévitheté csalddi hazat |I.
sz. mintaterv — kisméret( csaldadi hdz), valamint a Féldes és Tdrsai Epitésziroda Kft.
Nagykovdcsiban felépult acéltorndcos csalddi hdzat (ll. sz. mintaterv — atlagos
méretl csalddi hdz) haszndlta fel. Az eredeti tervdokumentdaciok mintatervekké
torténd atdolgozdasat is a fent nevesitett két iroda kezdte el, a munkdk befejezésre a



Kamara a BME Lakdépdllettervezési Tanszékét kérte fel. A konkrét helyszinen
megvaldsult épuUletek terveinek mintatervekké vald alakitdsa sordn az eredeti
tervekrél minden olyan azonositd (cim, helyrajzi szdm, megbizd adatai, tervezdk
adatai stb.) téréltink, amelyek kdzvetlentl azonosithatovd tennék a mintaterveket.

Az aldbbi mintaterv-csomagokat Magyar Epitész Kamara tébb formdaban és célbdl
fogja felhaszndini, hasznositani. A mintaterv-csomagok a nevesitett jogszabdlyok
hivatalos kamarai dlldsfoglaldskent s ajanlasként értelmezhetd mellékletei lesznek,
azon tUl, hogy illusztracioként és magyardzé dokumentdcioként az épitész tervezdi és
generdltervezdi munkafolyamatot is bemutatjdk. A mintatervek a Magyar Mérndki
Kamara tagjainak munkarészeire nem tesznek kotelezd érvényl megdliapitdsokat,
csak ajanlasokat. Ezen ajanldsok a jovébeni jogszabdlyvdaltozdsok aldtadmasztdsaul is
szolgdinak majd.

Tisztelt felnaszndlok, kollégdk és épitkezdk!

Reméljik, hogy a mintaterv dokumentd&cidk megfeleld mélységben nyuUjtanak
segitséget a tervezés, épités, Iétesités bonyolult folyamatdhoz. A dokumentummal
kapcsolatban le kell sz&gezni néhdny fontos szempontot.

e Minden terv mds, mert kUl6nbdzé helyszinekre, igényekre készUl, igy a specidlis
igények, a terv sulyozottsdgdnak mérlegelése a tervezési program alapjdn az
épitész feladata.

e Jelen mintaterv dokumentdcié egy , visszatekinté” folyamatban készUlt, ezért
az egyes munkafdazisokban alkalmazott épitészeti, belséépitészeti megolddsok
azonosak. Valdjdban a tervezés és a létesités egy fejlddési folyamat, melyben
természetszerlleg adddnak eltérések a tervfazisok kdzott. Az eltéréseknek a
generdltervezd épitész és a megbizd kdzott egyetértésen kell alapulnia, illetve
az engedélyezett tervidl csak a rendeletben meghatdrozott kereteken belll
térhet el a kiviteli terv — amennyiben az eredeti terv nem kerll médositdsra.

e Az egyes szaktervezdi munkarészek jelentdésége a tervezési programtdl, a
megvaldsitandd épllet sajatossdgaitdl figg. A mintaterv egy mai, atlagos
csaladi hdz tapasztalatai és tervezési programija alapjdn készUlt.

e A terv, a papir alapvetd, de csak kdzbensd dllapota egy hdz étesitésének.
Lényeges ezért, hogy a tervezd a létesUlés sordn is generditervezd helyzetben
kisérhesse végig a megbizéval kdz6s munkdaval kiérlelt épllet [étesitését,
legyen ez tervezdi mUvezetés vagy jogosultsag birtokaban muiszaki ellendrzés,
netdn beruhdzds szervezés.
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I.Rész A SZERZODESBEN VALLALT SZOLGALTATASOK ES HATARIDOK

Jelen szerzédés alapjan Epitész elvallalja — az Epittetd ltal szolgaltatott Tervezési program szerinti —

kivitelezési munkak feligyeletét, miszaki atadas-atvételben vald részvételt, tovabba a létesitmény szakmai nyomon
kovetését.

Alapadatok beszerzése, el6készités Szerz8dés alairasa utan 30 nap
A tanulmanyterv teljesitési hatarideje: Szerz6dés alairasa utan 60 nap
Jovahagyasi terv (Epitész altal készitett dokumentécio) SzerzGdés alairasa utan 75 nap
Epitészeti-miiszaki dokumentacio teljesitésének hatérideje: Jov. terv alairasa utan 30 nap
Kivitelezési terv teljesitési hatarideje: Ep.-miisz. dok. utan 30 nap
Vallalkozasba adas el6készitése KT alairasa utan 15 nap
Véllalkozasba adasban valo részvétel Epittetd altal kit(izott idészakban
Kivitelezés felugyeleti szakasza Munkateriilet — atadastdl -  készre
jelentésig

MUszaki atadas-atvételben valo részvétel Kitliz6tt idépontban

A létesitmény szakmai nyomon kdvetése a szavatossagi idészakban Megallapodas szerint

Epittetd vallalja a VII. DIJAK ES KOLTSEGTERITESEK részben meghatarozott tervezési dij megfizetését, valamint Epitész
jelen szerzddés teljesitésével 6sszefiiggésben felmertilt kdltségeinek a megtéritését.

Epittetd altal szolgaltatandé adatok, dokumentumok kére és teljesitési hataridék

a) Tervezési program Szerz8dés alairassal egyidejileg
b) Térképmasolat és tulajdonlap Szerz8dés alairassal egyidejileg
c) Geodéziai helyszinrajz SzerzGdés alairasa utan 10 nap
d) Geotechanikai vizsgalat és jelentés ( Epitész ltal meghatarozott tartalommal ) SzerzGdés alairasa utan 30 nap
) ISP TRTRRTRSTRTI Szerz8dés alairasa utan 30 nap
D) e e a e Szerz8dés alairasa utan 30 nap

A kikotott tervek és adatszolgaltatasok atadasanak helye, mddja

A teljesités helye Epittetd székhelye, illetve az adatszolgaltatasok esetében az Epitész székhelye.

A teljesités torténhet személyes vagy postai Gton trténd atadassal. Postai Uton torténd atadas esetén, a teljesités napja a
postara adas kelte.

Il. Rész EPITESZ SZOLGALTATASAI

Epitész szolgaltatasai az Epitész, az Epitész alkalmazottjai és az Epitész 4ltal megbizott szakagi
tervezOk és szakértdk altal végzett Alapszolgaltatasokbol allnak.

1. ALAPSZOLGALTATASOK



Tartalom:

Példanyszam:

Feladat meghatarozas

Az alapszolgaltatasok éplilet, éplletrész, épiiletegyiittes és a hozza tartozd épitmények
(tovabbiakban létesitmény) bontdsdhoz, megépitéséhez, atalakitasahoz, bdvitéséhez,
helyredllitasahoz, felujitasahoz szlkséges, jogszabalyban meghatérozott tartalmi miszaki
tervdokumentaciojanak elkészitését tartalmazzak. Az alapszolgaltatasok az épitészeti
munkarészen tal a szerkezettervezli, épiletgépészeti és épiletvillamossagi szakagi

munkarészeket tartalmazzak.

Az alapszolgaltatasok 4 példany hitelesitett tervdokumentéacié, és 1 példany méasolhaté, de nem
szerkeszthetd formatumu, digitalis adathordozén rdgzitett tervdokumentacio szolgaltatasat
tartalmazzak.

1.1. El6készito tervkészitési szakasz

Epittetdi tervezési program alapjan Epitész a szakagi tervezékkel egyiittmiikdve elemzi Epittetd
igényeit, feltarja a létesitmény megvaldsitasanak kielégithetd kdovetelményeit, a rendeltetés
gazdasagos kialakithatésagara vonatkozd irott és iratlan szabalyokat, a vonatkozé
jogszabalyokhoz és a tervezési teriletre hatalyos helyi szabalyozashoz valé alkalmazkodast, és
ezekben egyetértésre jut Epittetdvel.

1.1.1. Alapadatok beszerzése

Feladat meghatarozas

Feladat részletezése:

1.1.2. Tanulmanyterv
Feladat meghatarozas:

Elézetes koltségbecslés

Feladat részletezése:

1.1.3. Jovahagyasi terv

Epittetdi tervezési program alapjan Epitész a szakagi tervezékkel egyiittmiikddve elemzi Epitteté
igényeit, feltarja a létesitmény megvaldsitasanak kielégithetd kdvetelményeit. Az épitész beszerzi
az épitési telek alapadatait, tervezési terilletre hatalyos helyi szabalyozas épitési el8irasait (pl.
HESZ), a kdzmii szolgaltatok adatait és a telekhez kapcsolodd kapacitasokat, a bekétési és
csatlakozasi lehetdségek pontos helyét és jellemzd, keresztmetszeti méreteit.

- Meglévé allapot felvétele, helyszin elemzése, miikodési elképzelés felvazolasa,

- Kérnyezet minéségének ellendrzése (helyszinbejaras),

- Tervezési program dsszedllitasa — kiilén szolgaltatasként az Epittetvel egyiittmikddve
- Funkciéséma dsszeallitasa — killon szolgaltatasként az Epittetével egyiittmiikodve

A feladat meghatarozasa utan Epitész a szakagi tervezokkel egyiittmikodve tanulmanytervet
(vazlattervet) készit feladathoz szikséges (pl.1:200) méretaranyban. A terv meghatarozza és
bemutatja a Iétesitmény térbeli 6sszefiiggéseit, funkcid sémajat, és jellemzd, fontosabb miiszaki
megoldasait, kdvetelményeket valamint a varosképi illeszkedést.

A tanulmany (vazlatterv) terv alapjan, Gj épiilet létesitése esetén, Epitész el6zetes
kéltségbecslést készit hasonlo létesitmények 6sszehasonlithatd adatai alapjan.

- Alapjaiban kilonbézd feltételeknek megfelelé alternativ megoldasok vizsgélata,

- A tanulmanyterv kiegészitése a kiildnleges igények alapjan, pénztigyi terv készitése,

- Epitési és (izemeltetési koltség-hasznalat elemzések készitése, kdzremiikddés a hitelek
megszerzésében, elézetes engedélyezési kérelem benyujtasa,

- A tervezett létesitmény bemutatdsa kilénbézd technikék alkalmazasaval, mint példaul:
ltvanytervek, mintak, modellek,

- Id6beli itemezés terve,

- A tanulmanyterv dokumentacio kiegészitése, figyelembe véve az épiilet és az épliletelemek
optimalizalasara tett kiilonleges intézkedéseket, melyek a szokasos tervezési szolgaltatasok
kérén kivil esnek és a tervezési munkaban résztvevé mas szakérté hozzajarulasat is igénylik:
az energia-felhasznalas, a szennyezdanyag- és CO2 kibocséatas, megujuld energiafajtak
kiaknadzasa, Az energia-takarékossag terén a szokasos tervezési szolgaltatasok az altalanosan
elfogadott technoldgiai szabalyok és torvényi rendelkezések szabta kdvetelményeknek vald
megfelelésre terjednek ki.



Feladat meghatarozasa:

Feladat részletezése:

Feladat meghatarozasa

Egyeztetések

Kiilon szolgaltatas

feltoltéshez

Kéltségbecslés

Kivitelezési terv

Konszignaciok

Feladat meghatarozas:
Feladat részletezés:

Epitész a szakagi tervezékkel, &s a szakértkkel egyiittm(ikddve jovahagyasi tervet készit a
feladathoz sziikséges méretaranyban (pl. 1:100). A jovahagyasi terv — a tanulményterv
tanulsdgait dsszefoglalva - véglegesiti a létesitmény térbeli dsszefliggéseit, tdmegformalasat,
szerkezeti anyaghasznalatat, fontosabb miiszaki megoldasait, kovetelményeit. A Jévahagyasi
terv alapjan, (j épiilet 1étesitése esetén, Epitész az elézetes kdltségbecslést pontositja.

- Alternativak / valtozatok elemzése és rangsorolasa, kbltségelemzéssel (optimalizalas),

- A beruhazas gazdasagossaganak kiszamitasa,

- A beruhazas koltségének meghatarozasa mennyiségi keretszamok vagy koltségvetési kiiras
alapjan,

- Az épliletek és éplletelemek optimalizélasara szolgalo, a tervezési szolgaltatasok szokasos
kérén tali kldnleges intézkedések betervezése, melyek a beruhazasban érintett tobbi szakértd
kbzrem(ikddéseét is igénylik: az energiafogyasztas, a szennyezéanyag- és CO2 kibocséatas
csokkentése, a megujulé energiaforrasok felhasznélasa. Az energiatakarékossag terén a
szokasos tervezési szolgaltatdsok az altalanosan elfogadott technologiai szabalyok és torvényi
rendelkezések szabta kdvetelményeknek valé megfelelésre terjednek ki.

1.2. Epitési engedélyezési tervkészitési szakasz (épitészeti-miiszaki dokumentécio)

Epittetd altal elfogadott jovahagyasi terv és elézetes koltségbecslés, valamint Epittets altal
véglegesitett tervezési program alapjan Epitész a szakagi tervezékkel, és a szakértdkkel
épitési engedély megadasara alkalmas modon meghatarozza, bemutatja, sziikség szerint
miszaki szamitassal igazolja a létesitmény elhelyezését, alaprajzi és metszeti elrendezését,
megjelenését, éplletszerkezeti, tartdszerkezeti, éplletgépészeti, épiletvillamossagi, valamint
egyéb megoldasait, valamint a szerkezeti kvetelményeket és teljesitményeket.

Epitész a dokumentacio készitése soran egyeztet az illetékes szakhatésagokkal, az érdekelt
kézmii-szolgaltatokkal és a kéménysepré-ipari kozszolgaltatéval, beszerzi a jogszabalyokban
meghatérozott tervtanacsi véleményt és egyéb szlikséges nyilatkozatokat.

Epitész részt vesz a szomszéd telektulajdonosok hozzajarulasanak megszerzésében, killénleges
jovahagyasi eljarasokhoz szilkséges dokumentécidé Osszedllitdsdban, a megrendeld részére
szakmai és szervezési segitséget nyljt fellebbezési (igyekben, jogi eljarasokban vagy
hasonlékban,

A dokumentacio feliilvizsgalata olyan koriiimények kdvetkeztében, amik kiviil esnek a szolgaltatd
(Epitésztervez6) kompetenciajan.

Az Epitész elbkésziti az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciét az etdr-rendszerbe valé

(miszaki leirasok és tervek el6készitése, megfeleld elnevezése, pdfa formatumok elkészitése),
elektronikus mésolat(ok) készitése.

Az engedélyezési terv figyelembe vételével, Gj épiilet Iétesitése esetén, Epitész kéltségbecslést
készit.

1.3. Kivitelezési terv készitési szakasza

Epittet6 altal jovahagyott és az épitésiigyi hatosag altal engedélyezett (engedélyezési zaradékkal
ellatott) tervdokumentacié alapjan Epitész a szakagi tervezokkel és szakértokkel egyiittmikddve
elkésziti a létesitmény kivitelezési tervét, valamint a kivitelezésre vonatkozé miszaki leirast —
kivitelezési tervdokumentaciot.

A kivitelezési tervdokumentécié része - a szerkezetek mennyiségeinek dsszesitése - a kildnféle
konszignaciok / elem-és darabjegyzékek.

1.4. Vallalkozasba-adas miiszaki elokészitése

A kivitelez6i arajanlatokhoz szlkséges miiszaki dokumentacio(k) 6sszeallitasa.

A létesitmény részletes leirasanak és a munkak részletes litemezésének elkészitése, a
helyiségkdnyv figyelembe vételével,

- Alternativ részletes leirasok felvazolasa a levalasztott (lezart) szolgaltatasi terletekrdl,



Feladat meghatarozas:

Feladat részletezés:
részletes

Feladat meghatarozas:

Feladat részletezés:

Feladat meghatarozas:

Feladat részletezés:

Feladat meghatarozas:

Feladat részletezés:

lll. Rész

Koételezettségek

Utasitasok

Titoktartas

- A tervezéshen érintett tobbi szakagi tervezd és szakérté kozremlikodését értékeld
dsszehasonlito koltség-elemzések készitése;

1.5. Vallalkozasba adas - egyiittm(ikodés a folyamatban

Az dsszességében legkedvezdbb ajanlatot add kivitelezd kivalasztasa.

A beérkezett arajanlatok ellendrzése, elemzése és rangsorolasa, eleget téve a létesitmény
leirdsaban és a munkak itemezésében foglaltaknak, beleértve az arlistat is.

Az arlistak elkészitése, ellendrzése és rangsorolasa kiilonféle kdvetelmények szerint.

1.6. Kivitelezés tervezési felligyeleti szakasza

A tervezett 1étesitmény kivitelezési tervek szerinti megval6suldsénak folyamatos ellenérzése.

Az épitési és fizetések litemezésének feliigyelete,

Az idé, a kiltség és a kapacitasok részletes litemezésének elkészitése, feliigyelete és frissitése,
Az épitési miivezetd felelésségének felvallalasa

1.7.A létesitmény megvaldsulasa utan az dtadasban valé tervezdi részvétel

Annak ellendrzése, hogy a létesitmény (épilet) a kivitelezés tervek szerint, jo6 min6ségben
megéplilt.

Megvaldsulasi tervek elkészitése (kivitelez6i adatszolgaltatas 6sszegyijtése, feldolgozasa),
Epiilet-felszerelések felsorolasa és leltarkészités, karbantartasi és fenntartasi utasitasok
elékészitése,

Létesitmény miszaki (szakmai) feliigyelete,

Létesitmény atadas-atvétel tervezdi ligykezelése,

Epitész részt vesz a szomszéd telektulajdonosok hozzajarulasanak megszerzésében, kildnleges
jovahagyasi eljarasokhoz sziikséges dokumentacié Osszeallitisaban, a megrendeld részére
szakmai és szervezési segitséget nyljt a hasznalatbavétellel kapcsolatos Ugyekben, jogi
eljarasokban.

1.8.A létesitmény nyomon kovetése a szavatossagi idészakban

Az esetlegesen felmeriil§ hibak megitélése a szavatossag szempontjabdl.

Atadas utani helyszini ellendrzések,

- Karbantartasi és fenntartasi munkak felligyelete,

- Statisztikdk készitése a beruhdzas aktaja sz&mara, koltségek kiszamitasa és hitelesitése a
szabvanyos koltségnormak tiikrében, az épitkezés és a mikodtetés koltség/haszon
elemzéseinek ellendrzésében vald részvétel.

EPITESZ KOTELEZETTSEGEI, FELELOSSEGE ES JOGAI

Epitész a létesitmény megtervezésére, a tervek elkészitésére, atadasara, a vallalkozasba
adasban valo kozremUkddesre és kivitelezés felugyeletre, valamint jelen szerz6désben megjelélt
egyéb kuldnszolgaltatasok elvégzésére koteles. E korben a johiszemiiség és tisztesség
kdvetelményének megfelelden, az Epittetével kdlcsondsen egyiittmiikddve koteles eljami, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési elirasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai szabalyokat
betartani.

Epitész a szakagi tervezok személyérdl azok igénybe vétele elétt legalabb 10 nappal irasban
értesiti Epittetdt.

Epitész az Epittetd érdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelden kételes eljami, de az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési elbirasba Utkdz6, szakszer(tlen, nem megvaldsithatd,
etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatast nem végezhet. llyen utasitasokat nem hajthat végre,
Epittetd ismételt, nyomatékos felszdlitasa esetén sem. Epitész koteles Epittetét figyelmeztetni,
ha célszeriitlen, szakszer(itlen, gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztasabdl
eredd karért Epitész felel.

Epitész a szerzédés alapjan és a tervezés, kivitelezési munkak folyaman birtokaba jutott
adatokat, informaciokat koteles bizalmasan kezelni, azokat a szerzédéssel dssze nem fliggd
célra nem hasznélhatja fel, harmadik személynek nem adhatja at.



Felelésség

Tervmaddositas

IV. Rész

Kotelezettségek

Tervezési program
programban

Adatszolgaltatasok

Hatdsagi engedélyek

V. Rész

Késedelem

Epitész felelds:

a) az altala készitett épitészeti-miszaki tervek miiszaki tartalménak szakszer(iségéért, valos
allapotnak megfeleld tartalmaért, az épitészeti mindségéért, a tervezéssel érintett védett
épitészeti és természeti 0Orokség megdvasaért, az altala készitett kivitelezési
tervdokumentaci6 épitéstechnoldgiai megvaldsithatosagaért,

b) a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd, a tervezdi feladat szakmai
tartalménak megfelel§ szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd szakagi tervezék és
szakérték kivalasztasaért,

c) aszakagi tervezék kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik dsszehangolasaért.

Epitész az Epittetd altal jovahagyott terven Epittetd hozzajarulasa nélkiil médositast nem
végezhet, azt nem egészitheti ki, abbdl nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai
kotelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés soran sziikségessé valik. Ezen esetekben
Epittetét késedelem nélkiil értesiteni kell.

EPITTETO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Epittetd jogosult az Epitész 4ltal készitett tervek jovahagyasara, koteles azok atvételére, az
alapszolgaltatasok és a vallalt kiilénszolgaltatasok dijanak, valamint az Epitész felmeriilt és
igazolt kéltségeinek megfizetésére. Epitész kérésére Epittetd koteles igazolni, hogy jelen
szerz6désbol fakado kotelezettségeinek pénzigyi fedezete biztositott.

Epittetd jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiség és
tisztesség kovetelményeinek megfeleléen, Epitésszel egyiittm(ikddve koteles eljarni.

Epittetd koteles Epitész szamara a terv elkészitéséhez, illetve az altala vallalt egyéb
szolgaltatasok teljesitéséhez szilkséges minden adatot, tényt, informaciét, felvilagositast,
utasitast megadni.

Epittetd feladata, hogy céljairél Epitészt teljes korlien tajékoztassa, igényeit tervezési

rogzitse. A tervezési programnak tartalmaznia kell kiildndsen Epitteté elirasait, kikotéseit,
feltételeit, a 1étesitmény elhelyezésére vonatkozo elképzelését, a megvalésitas ltemezését, a
helyiségigényeket és funkcionalis kapcsolatokat, a bévithetdség, szakaszolhat6sag,
atrendezhetéség szempontjait és a kiildnleges berendezéseket.

Epittetd az it felsorolt adatszolgaltatasok kdziil az I. SZERZODESBEN VALLALT
SZOLGALTATASOK részben megjeldlteket koteles az ot kikétott iddpontig Epitész
rendelkezésére bocsatani:

a) tervezési program

b) Ujlétesitmény épitése vagy meglévd létesitmény bdvitése esetén a foldhivatal altal hitelesitett
ingatlan-nyilvantartasi térképmasolat,

c) Uj létesitmény épitése vagy meglévé létesitmény bévitése esetén geodéziai helyszinrajz
1:200 vagy 1:500 méretardnyban, a tervezéssel érintett és azzal hataros telkeken
elhelyezkedd épitmények, kozmlvek és novényzet méretaranyos abrazolasaval,
rendeltetésének megjeldlésével, 15 cm-nél nagyobb torzsatmérdjli fak fajtajanak
megnevezésével, zartsorl-, ikres- vagy oldalhataron allé6 beépités esetén a szomszédos
éplletek nézeteivel és alapsik-meghatarozasaval,

d) tartdszerkezeti szaktervezd altal igényelt helyszini geo-technikai vizsgélat és jelentés,
szlikség szerint hidrogeoldgiai, korrézidvédelmi szakvélemény és ajanlas,

A szilkséges engedélyek beszerzése Epittets feladata.

Epitész - az épitésiigyi hatésagi engedélyezési eljarasban vallalt szerepétd! fiiggetlenil - nem
felel az épitésligyi engedélyezési eljaras sikertelenségéért, kivéve, ha az az épitési
engedélyezési tervdokumentacio hibajara vezethetd vissza.

A SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Ha valamelyik fél a jelen szerz6désben meghatérozott barmelyik hataridét elmulasztja, a masik
fél - a késedelem jellegétdl fliggben - a teljesitésre megfeleld pothataridét tiiz ki. A pothataridé
eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesités kdrében meghatarozott
jogkdvetkezményei alkalmazhatok, jelen szerz6désben megallapitott eltérésekkel.



Sziineteltetés
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VI. Rész

Szerzdi jogok

Felhasznalas

Felhasznalasi dij

A tervek és az
alkotas nyilvanosséaga

Epittetd az Epitész szolgaltatasait legfeliebb kilencven (90) napra sziineteltetheti. Harminc (30)
napot meghalado sziineteltetés esetén, Epitész kivetelheti az addig elvégzett szolgaltatasainak
dijat és azzal felmerlilt, igazolt koltségeit, tovabba azokat is, melyek a szlneteltetéssel
osszefliggésben keletkeztek.

Ha a sziineteltetés id6tartama a kilencven napot meghaladja, Epitész a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondhatja, és karanak megtéritését kovetelheti.

Amennyiben Epitteté esedékes fizetési kotelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak

id6kdzben bekovetkezett jelentds megromlasa folytan fizetési kotelezettségének teljesitése
veszélyeztetve van, megfeleld biztositék hianyaban, Epitész jogosult tovabbi szolgaltatasait
megtagadni. Epitész nyolc napos péthataridét koteles tiizni a fizetési kotelezettség teljesitésére.
A hatarids eredménytelen eltelte esetén Epitész a szerzddésszegés jogkdvetkezményeit
alkalmazhatja.

Epittetd fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Epitészt késedelmi kamat illeti,
melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Amennyiben Epitész a tervdokumentacié atadasaval késlekedik, Epittetét késedelmi kotbér illeti,
mely az aktualis tervfazis dijanak 0,35%-a naponta, legfeljebb azonban a tervfazisra vonatkozo
tervezési dij 20%-a. Epitész hozzajarul, hogy Epittetd a késedelmi kétbér 6sszegét az aktualis
részszamlabol levonja.

Amennyiben a szerzdés Epittetdnek felrohaté ok miatt sziinik meg, Epitész jogosult a szerzédés
megsz(inésének iddpontjaig elvégzett szolgaltatasainak, felmeriilt kdltségeinek ellenértékére,
tovabba meghiusulasi kotbérként a szerz6désben rogzitett dij

a) 20 %-ara, ha a szerz8dés az el6készitd szakaszban szlinik meg,

b) 10 %-ara, ha a szerz6dés az engedélyezési tervkészitésnek szakaszban sziinik meg,

c) 5 %-éra, ha a szerzGdés a kivitelezési terv készitésének szakaszaban sziinik meg.

Epitész egyéb szerz6désszegésének jogkdvetkezményei:

a) Hibas teljesités esetén Epitész elsddlegesen az épitési engedélyezési és kivitelezési tervek
kijavitasara koteles.
A szerz6i jogi védelemben részestilé terveket, indokolt esetben - megfeleld hatarid6

kijavitas végett ismételten vissza lehet adni. Ha Epitész a kijavitast alapos ok nélkill
megtagadja, vagy hataridére nem végzi el, Epittetd a szerzédéstdl difizetési kotelezettség
nélkill elallhat, és felrohatosag esetén, a b) pontban meghatérozott 6sszegre tarthat igényt.
b) Az épitési engedélyezési, illetve kivitelezési tervdokumentacio felréhaté nem teljesitése,
vagy alkalmatlan teljesitése esetén, Epittetét kizarélag a tervezési dij 40%-nak megfeleld
dsszeg, mint atalany-kartérités illeti meg.

c) A véllalt kilénszolgaltatasok felréhatdé nem teljesitése, illetve alkalmatlan teljesitése esetén,
az adott kulénszolgaltatas dijanak 40%-a, mint atalany-kartérités jar.

SZERzOI JOGOK

Jelen szerzédeéssel kapcsolatban keletkezd jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotasnak
mindstild tervekkel kapcsolatos szerzdi jogok Epitészt illetik.

Epittetd az atadott terveket kizarolag jelen szerzédésben meghatarozott létesitmény tervszerinti,
egyszeri kivitelezésére jogosult felhasznaini.

A tervek felhasznalasi dijat a felek a VI DIJAK ES KOLTSEGTERITESEK részben
meghatérozott tervezési dijba foglaltak.

Epittetd hozzajarul ahhoz, hogy Epitész az elkészilt létesitményré| fényképet illetve vided
felvételeket készitsen/készitessen, és a tervekkel egy(tt nyilvdnossagra hozza. Az ennek sorén
kdzoltek nem tartalmazhatnak Epittetd altal bizalmasnak vagy titkosnak tekintett informéciokat,
adatokat, amennyiben ezekré Epittets elézetesen irasban tajékoztatta Epitészt.



Névfeltiintetés

VII. Rész

Alapszolgaltatas dija

Dijfelosztas

Epittetd koteles feltiintetni Epitész nevét, székhelyét az épitési tablan, tovabba Epitész és
szerzG/szerz6k nevét az elkészllt |étesitményrdl készilt 1atképen, a létesitményre vonatkozo
kiadvanyban, kdzleményben.

Epitész, illetve szerzé/szerzok kérésére Epittetd koteles feltiintetni Epitész nevét, székhelyét,
illetve szerz6/szerz6k nevét, tovabba a tervezés és kivitelezés id6pontjat a létesitményen.
Epitész, illetve szerzo/szerzék hatarozzak meg a feltiintetés modjat, de az nem sértheti Epittetd
jogos érdekeét.

DiJAK ES KOLTSEGTERITESEK

Szerzd6 felek a tervezési és szolgéltatasi dijat a MEK Epitészeti Alkotasok és Szolgaltatasok
dijszamitasi szabalyzata szerint, a becslilt épitési koltség alapjan hataroztak meg.

Epitészt illetd tervezési dij szerzdi jogdijat és a miiszaki szolgaltatas dijat tartalmazza, amely:

El6készitd tervnél: 80% szerz4i jogdij 20% mszaki szolgaltatasi dij
Engedélyezési tervnél: 80% szerz4i jogdij 20% mszaki szolgaltatasi dij
Kivitelezési tervnél: 10% szerzéi jogdij 90% mszaki szolgaltatasi dij

Epitész a szamla kiallitasakor kiilon szamlat adhat ki a szerzéi jogdijrdl, illetve a miiszaki
szolgaltatas dijarol.

1. Az Alapszolgaltatasokert jaré dij
Az Epitésznek a Il. Részben meghatarozott Alapszolgaltatasaiért jaro dij:

............................................................................................................ Ft + AFA azaz

Tervezési szakaszok dijazasa:

............................................................................................................ Ft + AFA
EIBIBG. ..ottt Ft + AFA
1. Alapadatok beszerzése, elékészités e Ft + AFA
2. Tanumanyterv Ft + AFA
3. Jovahagyasitev Ft+ AFA
4. Epitészeti-mliszaki dokumentacio készitése oo, Ft + AFA
5. Kivitelezési tervkészitts Ft + AFA
6. Vallalkozasba adas elékészitése o, Ft + AFA
7. Vallalkozasba adasban valo részvétel L, Ft + AFA
8. Kivitelezés tervezéi feliigyelete Ft + AFA
9. Miszaki atadas-atvételben valo tervezbi részvétel ... Ft + AFA
10. A létesitmény nyomon kdvetése a szavatossagi idészakban ...................... Ft + AFA

2. Koltségtéritések

A szolgaltatasok dijan kivil az alabbi kéltségek szamitanddk fol:

a) tervek sokszorositasi, kotészeti és kezelési koltsége, a kotelezd hitelesitett példanyszamu
tervdokumentécio, illetve az egy példany masolhatdé, de nem szerkeszthet§ formatumda,
digitalis adathordozon rogzitett tervdokumentacio, mint alapszolgaltatason tiimenden,

b) Epittetd altal jovahagyott tavolsagi utazasok kozlekedési-, megélhetési- és szallas koltségei,
hosszan tarto kikildetés kilonélési potléka,

c) a hatosagi és més eljdrasok illetéke, igazgatasi-szolgaltatasi dija, tovabba valamennyi olyan
koltség, amelyet egyébként Epittetd koteles viselni,

d) Epitteté hozzéjarulasaval betervezett szabadalom, mintaoltalom, védjegy és egyéb szerzéi
jogok dija,

e) Epittetd altal igényelt tervezdi felelésségbiztositas dija.

3. Fizetés esedékessége, modja és hatarideje



Fizetés esedékessége  Szerzddé felek elbleg fizetésében allapodnak meg. Az el6leg a szerzédésben rogzitett 6sszes
tervezési dij 10 %-a. Az eldleget a szerzédés Iétrejottekor kell megfizetni, és az utolso esedékes
tervezési dijrész kifizetésébdl kell levonni.

Az alapszolgaltatasok dija a teljesitést, illetve a szerz8dés szerinti részteljesitéseket kdvetden
esedékes, a koltségtérités — felmeriilést kdvetéen — az esedékes dijfizetéssel egyidejileg
torténik.

Az egyéb dijak a feladat teljesitésekor valinak esedékessé.

Fizetés modja hatarideje Epitész altal kiallitott szamlaban szereplé dsszeget Epittetd 15 napon beliil kételes atutalassal
kiegyenliteni.

Tervezdi nyilatkozat Epitész csak a jelen szerzédésben, az épitési engedélyezési tervkészitésre és kivitelezési
tervkészitésre meghatarozott dij kézhezvételét kovetGen koteles az alairassal ellatott tervezdi
nyilatkozatot Epittetd birtokaba adni.

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvenykonyv, a szerzdi jogokrol szolo 1999. évi LXXVI. torveny
vonatkozé rendelkezései, valamint a MEK Epitészeti Alkotasok és Szolgaltatasok dijszamitasi szabalyzata az iranyadoak.

Szerz8d6 felek esetleges vitas KErdéseik eldONtESEre @ ..........ooeiiiiiiiiiieii e

Birdsag kizarolagos illetékességét fogadjak el.

Epitteté Epitész



Tervezési program
csalddi haz tervezési folyamatdhoz

01 Alapadatok

§im: 9999 Varos, Minta utca 1. hrsz.: 1111/1
Epittetd Név, (Cim) 9999 Vdaros, Minta utca 1.
Telek terUlete: 1119 m? (kertvarosi lakédvezet, oldalhatdron dllé beépités, max.

beépitettség: 15%, max. szintterlleti mutatd: 0,4, max. épitménymagassdag: 4,5 m,
min. zoldfelUleti mutatd: 75%).

02 Funkciondlis igények

A cél egy kisméretU, t0bb Iépcsdben bdvithetd, alacsony kdltséggel fenntarthatd és
kevés karbantartast igenyld épulletet épiteni. Elsé Utemben egy kb. 25 m?
alapterilety lakdkonyhdra van szikség, mely a nappali élet szintere, ezen kivll egy
fordd (5 m?) és kilon WC (2 m?), egy halogaléria (kb. 15 m?) és esetleges gépészeti
tér kialakitdsa az igény. A hdz a késébbiekben bdvithetd legyen (kb. 20-25 mzrel)
nagyobb terepmunkdk és a meglévd ndvényzet sérilése nélkUl.

Gépkocsit a telken belUl kell elhelyezni, fedett kocsi bedlléra nincs szUkség.

03 Anyaghasznadlati igények

A korszer( technolégidk alkalmazdsa mellett igény a minél tébb Ujrahasznositott
épitéanyagot beépitése és a koltséghatékony épités. Rendelkezésre dll bontott tégla
és bontott hodfarkl cserép a telken, ezeket homlokzati burkolatként és
tet6fedésként lehet felhaszndlni. Fafddém és fa fedélszék beépitése az igény. A
szigeteléshez Ujrahasznositott Ujsagpapirt szeretnének az épittetdk haszndlni. A
felUletképzéseknél a természetes alapu burkolatok, festékek haszndlata az igény.

04 Ké6zmUvek

A telken bekotésre kerUlt az ivoviz és az elektromos dram. A terUlet részben
kdzmUvesitett, a kozeljpvében nem vdrhatd vezetékes gdz és szennyviz
csatornahdlézat kiépitése, igy ezeket minél kérnyezetbardtabb megolddsokkal
szUkséges potolni.

05 Gépészetiigények
Specidlis gépészeti igény nincs, de térekedni kell a gépészeti berendezések
minimdlisra csdkkentésére.

06 Megujuld energidk alkalmazdsdanak igénye
Minden megujulé energia haszndlata elképzelhetd, annak koltséghatékonysdga
vizsgdlandé. A tervezett épUlet alacsony energiafelhaszndldsy legyen.

07 Vagyonvédelmi igények

A tervezett épUletbe sem elekiromos, sem mechanikai biztonsdgi rendszert nem kell
kiepiteni. A nyildszardk felelienek meg az elvdarhatd biztonsdgi kdvetelményeknek,
ezen felll egyéb vagyonvédelmi eszkdzt nem szUkséges.

08 Akaddlymentesség biztositasa
Akaddlymentesitési igény nincs.

09 Kérnyezeti igények



A tervezésnél figyelembe kell venni a meglévd fadllomdnyt a telken, ennek
megovdasa fontos szempont az épllet elhelyezésénél.

10 BekerUlési kbltség )
A tervezett éplletiranydra .......... millié Ft + Afa £ 10% legyen.

TelepUIEs, 2014, ...

épitész épittetd
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MUszaki leirGsok
1. Epitészeti mUszaki leirds
Tervezett épitmény rendeltetése: Lakéhdz

1.1.  Epitményérték szamitds

Osszes nettd alapterilet 40,45 m?
Lakoépullet értéke 140 eFt/m?
Epl’TményérTék 40,45 x 140 eFt = 5.663 eFt

1.2. Beépitési adatok
Paraméter El&irds Tervezett dllapot

Ovezeti besorolds kertvdrosi lakddvezet

telekterllet mérete

1119 m?
beépitési mdod oldalhatdron oldalhatdaron allé

allé
beépitettség 15,00 % 46,04m2/ 1119 m2x 100 = 4,11
mértéke %

szintterUleti mutatd | 4,0 m2/ m? 3,61 m?2/ m?

épitménymagassdg 4,5 m 3,38 m

zoldfelUleti mutatd 75 % 869,64 m? / 1119 m2 x 100 =
77.72 %

elékert min. 5,0 m 24,55 m

oldalkertek 0-1.0m 05m

hatsokert min. 6,0 m 58,64 m

1.3.  Epitészeti koncepcid
A tervezési feladat egy kisméret(, tdbb lepcsében bdvithetd, kdnnyen, alacsony
kdltséggel fenntarthatd és kevés karbantartdst igényld épulet kialakitdsa volt. Elsé
Utemben igényként merUlt fel egy nappali étkezd-konyha tér kialakitdsa, mely a
nappali élet szintere, firdd és kUldn WC, egy hdldszoba és hozzd tartozd gardrobe-
tarold kialakitdsa. Alapvetd szempont volt a korszerd technoldgidk alkalmazdsa
mellett minél tébb Ujrahasznositott épitéanyag beépitése, a kdltséghatékonysag és a
gépészet minimdlisra csdkkentése a maximdlis hdétechnikai paraméterek elérése
mellett. A tervezésnél figyelembe kellett venni a meglévé fasitast a telken, ennek
megovasa fontos szempont volt az épllet elhelyezésénél. Az épllet oldalhatdron
dllé telepitéssel, 60 cm oldalkert kialakitdsaval helyezkedik el. A tervezett elSkert



mérete 25 méter. Az elbkertben helyezkedik el a két gépkocsi bedlldsra alkalmas
nyitott kocsibedlld. Az épllet moégdtt fa szerkezet( pergoldval fedett terasz taldlhato,
ez a terllet ad helyet a késébbi bdvitésnek. Az épllet 3 cseresznyefa kdzdtt All,
megfeleld véddtavolsagot tartva tluk.

1.4. Az épuUlet dltaldnos leirdsa
A tervezett lakéépUlet foldszint + tetdtér kialakitdsu, egytraktusu, egyszerU alaprajzu
épulet. Pince nem készUl. Az épUletet hagyomdnyos szerkezetekkel készUl, fokozott
h&technikai igényeknek megfelelben. Az épUletet 45 hajldsy fa nyeregtetd fedi.

1.5. Szigetelés
A padléban 10,0 cm Iépésdllé nyitott cellds mUanyaghab szigetelés készUlt a csatolt
rétegrendek szerint. A tetében a szarufdk kdzott 15,0 cm kdzetgyapot szigetelés
keszUlt, a szarufdk alatt 50 cm kd&zetgyapot hdszigetelés kerUlt a szarufasikra
merdleges kialakitdssal. A falban 30 cm celluldz utdlagos hdszigeteles keszUlt.

1.6.  Nyilaszdrok
Az épUllet nyildszdrdi borovi fenydbdl késziltek 3 rétegl Uvegezéssel. A belsd ajtdk
sajat anyagukbdl vaztdbldzatot kaptak. Az ablakszerkezetek vizvetdi szinre eloxdlt
aluminium profilodl készUltek. A nyilaszdardk két réteg didszinG pdacoldst kaptak.
Homlokzatképzés
Az épulet Iatszo kisméretU bontott tégla burkolatu. A téglafalazat a rusztikus felUlettel,
mély fugdzdssal kerUl kialakitasra. A 1atszd faszerkezetek a fa nyildszardk szinével
azonos szinminta szerinti kétszeres pacoldst kapnak. Héjalds égetett cserép.

2. EpUletgépészeti mUszaki leirds

2.1. Koézmd ellatottsag

Az Minta utcai vizelosztéd haldzatdrdl (pU=3,5 bar) DN 25 méret( vizbekdtés készUlt az
ingatlan elldtdsdhoz. A vizmérdakndt telekhatdron belll, attdl 1 m-re alakitottdk ki,
DN 20-as vizmérdvel.

Kézesatorna és kdzUzemi gdzhdldézat az Minta utcdban jelenleg még nem dll
rendelkezésre. Az épUletben keletkezett szennyviz kezelésére a telek utcafrontjdhoz
kdzel zart szennyviztdroldt alakitunk ki. A zart szennyviztdrold 6,0 m3-es, 25,0 cm vizzdrd
beton falazaty, 3x2 m alapterlletd. Az eséviz telken belUl kerUl elszikkasztasra.

2.2. Hoéellatas—fités

Az épulet fGtési hdigénye cca. Q=3,0 kW. H6termelbként, egy pelletkazdnt tervezink.
A lakdhelyiségekbe alacsonyhdmeérséklet( /At=45/35 °C-os/, szivattyUs, melegvizes,
zartrendszery, konvektiv és/vagy felUleti hSleaddkkal szerelt fGtést alakitunk ki.

Az elosztéhdldzat tébbrétegU, oxigéndiffUzio-mentes csérendszerrel épUl.

Az épuUletben egy darab kémény épll. A kémény keresztmetszete 80 mm, anyaga
h&szigetelt inox cs6. A szerelt kémény 25 cm kisméret( téglaburkolatot kap. A
kémény épitett magassdga 5,28 m, hatdsos magassdga 4,28 m. A kéménybe egy
7.14 kW teliesitményU pelletkdlyha kerUl bekdtésre. A kdlyha az égéshez szUkséges
levegdt a kUlsé térbdl nyeri 40 mm atmeérdju homlokzati léglbedmid nyildson keresztUl.
A kémény fisztitdsdra a féldszinti nappali helyiségben elhelyezett sajat rendszer(
tisztitonyilds, illetve a felsd tisztitdsra a tetdtérben elhelyezett tetékibUvon keresztll
van lehetdség. Az épulet tartalékfitése elektromos energidval biztositott.



2.3. Ho6technikai megfeleldség
Az épUletszerkezetek tervezésénél figyelembe vettUk az az épUletek energetikai
jellemzdinek meghatdrozasardl szolo 7/2006 (V.24.) TNM, valamint az épuletek
energetikai jellemz&inek tanusitasdrdl szold 40/2012 Kormdnyrendeletbe foglalt,
illetve az MSz 04-140-2 szabvdany réteges szerkezetekre vonatkozd méretezési,
szamitasi eléirasokat.
A fentiekben eldirt, hatdrold és nyildszdrd szerkezetek hédtbocsatdsi tényezdire
vonatkozd kdvetelményeket betartottuk.
Néhany jellemzé épuletszerkezet hddatbocsatdsi tényezdjét, az aldbbi hatdrértékek
figyelembevételével hatdroztuk meg:
kUlsé fal U < 0,45 W/m3*k
tetd U <0,25W/m%k
homlokzati Uvegezett nyildszard u < 1,60 W/m2k
talajjal érintkezé padld U <0,50 W/m2k
Az épUllet fajlagos hdéveszteség tényezdre vonatkozd kdvetelményérték szerinti
megfeleléséget megadtuk. Figyelembe vettUk az dsszesitett energetikai jellemzdkre
vonatkozé elvarasokat is.

2.4. Vizellatas — csatorndazas
A lakohdz varhatd vizfogyasztdsa: V = 800 I/d. A szamitott meértékadod terhelés: v =
0,44 1/s. A meglévéd vizbekdtés mérete megfelel. A vizmérd és épllet kdzoti vezeték
anyaga KPE viznyomocsé.
A haszndlati hideg-melegviz hdldzat tébbrétegl csébdl, csdéhéjjal szigetelve készUl. A
haszndlati melegvizet a foldszinti fUrddszobdba telepitett V=150 I-es, elekiromos
f0tépatronnal is kiegészitett melegviztdrold biztositja. A vizvételi helyek és a
melegviztdrold kdzott cirkuldcids vezeték épul.
Az épulleten bellli csatornahdlézatot PE lefolydcsébdl szerelve a folydsirdnynak
megfeleléen max. 1%-os lejtéssel tervezzik.
A meglévd, zdrtrendszerd V~7,0 m3-es vasbeton szerkezetU, szennyviztdroléra
csatflakozunk.
A tetérél érkezd csapadékot ereszcsatorndn keresztUl a terepre vezetjik.

A terv a hatdlyos magyar jogszabdlyokban és szabvdnyokban foglaltaknak
megfeleléen készUlt.

3. Tartoszerkezeti mdszaki leirds

3.1.  Geotechnikai viszonyok, alapozds:
Az engedélyezési eljdrdshoz geotechnikai szakvélemény nem készllt. A tervek
kidolgozdsdndl homok, homokos-homokliszt alapozdsi réteget tételeztink fel
(0=18,5kN/m3, ®=28°).
Az alkalmazott alapozds vasalt savalap, melynek felsé részébe koszorUszerl vasalds
kerUl. Az alaptest alsé része csomdszolt beton. A savalap felsé részébe kdt be a
12 cm vastagsdgu vasalt padidlemez. Az alapozds alséd sikjat mindenUtt az eredeti
termett talajon, minimum 100 cm mélységben a fagyhatdr alatt kell kialakitani. A
terep enyhe lejtése miatt az alapozds Iépcsdzésére nem lesz szukség.
A talajviz jelenlétét ellendrizni kell. Engedélyezési eljarasban csak a lejtds
terepadottsagbdl kdvetkezd rétegvizet tételezink fel. A rétegvizek biztonsagos
elvezetésére a hegyoldalon szivargdrendszert kell épiteni.
A padldlemez ald tomdoritett homokos-kavics agyazatot kell késziteni.



3.2. FUggdleges teherhordd szerkezetek:
Az épulet teherhordd falazata 25 cm vastagsdgu kisméretd tomor teglabdl dll. A
homlokzati részen ez elé kerGl a 30 cm vastag hészigetelés és egy 12 cm vastagsagu
el6tétfalazat. A lakdkonyha sarkdndl a nyildszardokndl egy 102x8 acél csdészelvény
tamasztja a felette lévé fafddémet.

3.3.  Vizszintes teherhordé szerkezetek:

A foéldszint feletti fddém ritkagerendds boritott fafédém 15/20 cm-es gerenddkkal,
80 cm-es tengelytavolsdggal, mintegy L = 4.74 m-es fesztavolsdggal — anyaga C24
szildrdsdgi osztalyu fenydfa. A fédémszerkezet elemeit gomba- és rovarvédelemmel,
valamint égéskésleltetd bevonattal kell ellaini.

A teherhordd falazat tetejére korbefutd vasalt koszord készUl. A nyilasok felett a
koszorU gerendaszerlen erdsitett vasaldst kap.

A tetdszerkezet fa ollddgas fedélszék, jellemzd keresztmetszetek: 10/15 szarufa, 15/15
gerinc és talpszelemen. A tetdszerkezet elemeit gomba- és rovarvédelemmel,
valamint égéskésleltetd bevonattal kell ellatni.

A lépcsd fa tartdszerkezetld, mely a padldlemezre és a kéritd homlokzati falra
tadmaszkodik.

3.4.  Anyagmindsegek:

beton:
csOmMbszélt beton savalap: C12/15-X0b(H)-32-F2
vasbeton szerkezetek: C25/30-XC2-16-F2
betonacél: B500B
szerkezeti acél: S275J2H
tégla: nyomoszilardsag:  fb = 12 N/mm?2
normalizalt nyomoszildrdsdg az dgyazéfellletre
merdlegesen: fo,min = 5 N/mm?
normalizalt nyomoszildrdsdg az dgyazoédfelUlettel
pdrhuzamosan, a fal sikjadban: fon,min = 2 N/mm?
habarcs: M2,5  (fm =2,50 N/mm?2)

3.5.  Foldrengésvizsgdlat:
Az MSZ EN 1998-1 szabvdny (Eurocode 8: Tartdszerkezetek méretezése féldrengésre —
1. rész: Altaldnos szabdlyok, szeizmikus hatdsok és az épUletekre vonatkozd
szabdlyok) ,Egyszerd falazott épUletek” esetében a féldrengés elleni biztonsadgot
igazoltnak tekinti a szabvdany 9.7 pontjdban eldirt szabdlyok betartdsa esetén.

Az épUletet ,Egyszerd falazott épullet’-nek lehet tekinteni a szabvdny 9.2. és 9.5.
ponfjdban leirt feltételek teljestlése esetén:

A 9.2. pont az ,Anyagokra és kétések”-re vonatkozéan ir el megkdtéseket:
- 9.2.1. pont A falazdelem tipusai
El&irds: ,,...a falazdéelemek kelléen robusztusak legyenek”
A szabvany Nemzeti Melléklete szerint: , Elegendden robosztus
falazéelem-tipusnak tekinthetd az MSZ EN 1996-1-1 szabvdny 3.1.
tabldzata szerinti 1., 2. és 3. csoport.”
A tabldzat a falazéelemek Uregtérfogatdval kapcsolatdban tartalmaz
elSirdsokat. A tomor falazdéelemek minden esetben az 1. csoportba
tartoznak, tehdt megfelelnek a kévetelménynek.



9.2.2. pont A falazéelemek minimdlis szilardsdga
ElGirds: ,,...a falazéelemek normalizalt nyomdszildrdsdga ne legyen
kisebb, mint:

- az agyazofelUletre merdlegesen fo,min = 5 N/mm?

- Qaz agyazofelllettel pdrhuzamosan, a fal sikigban: fohmin = 2
N/mm?2

9.2.3. Habarcs
Elgirds: ,,...A habarcs megkivant minimdilis szildrdsaga altalaban tullépi
az EN 1996-ban  megadott  minimumot.” A minimdlis
habarcsszildrdsdgot a Nemzeti Melléklet adja meg:

- minimdlis habarcsszilardsdg fmmin = 1,0 N/mm?2
A tartéfalak habarcsanyagdnak nyomoszildrdsaga: 2,5 N/mm?2 (M2,5)

9.2.4. Falazati kdtések

ElSirds: ,,...A falazdelemek k&z6tt hdromfajta kétés létezik: a.) minden
hézag habarccsal van kitéltve b.) az dlldhézagok nincsenek
habarccsal  kitdéltve c.) kitéltetlen  dlléhézagok  mechanikai
kapcsolattal.”

A szabvdany Nemzeti Melléklet-e szerint Magyarorszdgon mindhdrom
kotésfajta megfeleld.

Az épUletnél minden hézagot habarccsal kell kitdlteni.

A 9.5. pont a ,Tervezési feltételek és szerkesztési szabdlyok-kal kapcsolatban ir
el megkotéseket:

9.5.1. Altaldnos elvek

Elgirds: ,,...A falazott épUletek f6démekbdl és falakbdl dlinak, melyeket
két egymdsra merdleges vizszintes irdnyban és figgdleges irdnyban is
ossze kell kapcsolni.”

Az épUlet megfelel a kbévetelménynek.

Elirds: ,,Barmilyen fédém haszndlhatd, feltéve, hogy a folytonossdg és
a hatékony tarcsahatds kévetelményeit teljesiti.”

A 6-8 cm vastag, vasalt Liapor beton aljzattal kialakitott fafédém merev
tarcsanak tekinthetd.

Az épUlet megfelel a kévetelméenynek.

Elgirds: ,,...A fédémek és falak k&zotti kapcsolatot acél falkétéd vasakkal
vagy vasbeton koszorukkal kell megoldani.”

Az épUlet kerUlete mentén folyamatos vasbeton koszord, ill. falkété vas
(100x100x8 mm-es zdrtszelvény acélgerenda) helyezkedik el.

ElGirds: ,,...Merevitéfalakat (nyirt falakat) kell alkalmazni legaldbb két, az
alaprajz szerint egymdsra merdleges iranyban.™

Az épUlet megfelel a kdvetelménynek.

ElGirds: ,,...A merevitéfalak felelienek meg a kbvetkez6 mértani
kévetelményeknek:

| Falazat tipus | tet. min [mm] | (het/ter) max | (I/h) min \




Bdrmilyen falazat | 240 [ 12 Y

ter - falvastagsag (ter, ami a fal egyenértekd vastagsagat jelenti,

IGsd. EN 1996-1-1:2004)

het - falmagassag (her, ami a fal egyenértékd magassagat jelenti, Iasd.
EN-1996-1-1:2004)

h - a faltesttel szomszédos nyildsok nagyobbik szabad magassaga

| - faltesthossz

A vizsgdlt épUlet a ,,bdrmilyen falazat” kategdridba tartozik, igy:

fer= 250 mm > tef, min = 240 mm Megfelell
Rer _ E =118<12= (E) Megfelel!
tef 250 tef max

9.7. A Az I. és ll. fontossagi osztdlyba sorolt és a Szabvany 9.2 és 9.5
pontjaiban eldirtaknak megfeleld épuleteket |, Egyszerd falazott
épuUletek”-nek lehet tekinteni és foldrengéssel szembeni biztonsdguk
igazoldsa nem kotelezd, amennyiben megfelelnek a 9.7.2. pontban leirt
szabdlyoknak.

A kisméretU lakéépulet a ll. fontossdgi osztdlyba sorolhatd, igy megfelel
az elbirdsnak.

9.7.2. El&irds: A falazéelem minimdlis szildrdsaga érje el az:
fo 2 12 N/mm?2 értéket.

(1) A helyszinre vonatkozd ag S szorzat és a falazat tipusa fuggvényében
maximalni kell a terepszint feletti szintek szamdat. Két egymdsra merdleges
irdnyban irdnyonként Amin minimdlis keresztmetszeti terlletd falat kell
alkalmazni. Ez a minimdlis keresztmetszeti terllet a szintenkénti teljes
fodémterllet szdzalékdban van megadva (pamin). Olyan épuUletek
esetében, amelyekben a figyelembe vett merevitéfalak legaldbb 70%-a
2 m-nél hosszabb, k = 1 + (low+2)/4 < 2, ahol lov a figyelembe vett
merevitéfalak atlagos hossza. Mds esetekben k = 1.

A figyelembe vett merevitéfal
] Hossza | Szélessége TerGlete
Jele | IrGnya

[m] [m] [m?]
F1 y 3,38 0,25 0,85
Ly 2,15 0.25 0,54
FA X 2,36 0,25 0,59
FB X 6,66 0,25 1,67
Az "X"irdnyU merevitéfalak terllete 094

dsszesen: '
Az "y" irdnyU merevitéfalak terllete | 38

bsszesen: '

A figyelembe vett merevitéfalak dtlagos hossza:



lov=(3,38+2,15+2,36+6,66)/4 = 3,64 m

k=1+(lav-2)/4=1+ (3,64-2)/4=1,4]
Og=11xagr=10x0,14xg=0,14xg

Az épUlet altalaja a ,,D" altalajosztdlyba tartozik, igy:

S=135

agxS=0,14xgx135=

0,189 xg

0,15xkxg=0,15x1,41xg=02115x9g

Tehdt a 9.3 tdbldzat harmadik oszlopdbdl kell az eldirt merevitéfal  ardanyt
meghatdrozni:
a, - S helyszini <0,07k-g | <010k-g | <015k-g | <0,20k-g
gyorsulds
. A merevitéfal irdnyonkénti minimdlis 6sszes
Szerkezetti . . o . R
Us Szintszdm keresztmetszeti terUlete a szintenkénti teljes
P fodémterUlet %-ban (pamin)
1 2,0% 2,0% 3.5% -
Vasalatlan 2 2,0% 2,5% 5,0% -
falazat 3 3.0% 5,0% - -
4 5.0% - - -
Az épuUlet alapterllete:
A=7,16x4,.89=2350m?
A figyelembe vett | x" irdnyU merevitéfalak terlleti hdnyada:
Pax =2,26/35,0 x 100 = 6,36% < 3,5% Megfelel!
A figyelembe vett ,,y" irdnyU merevitéfalak terUleti hdnyada:
pay = 1,38/35,0 x 100 = 3,94% < 3,5% Megfelel!
(2) Az épUllet alaprajzi kialakitdsa felelien meg kovetkezd

kdvetelményeknek:
ElSirds: Az épUlet az alaprajza megkdzelitbleg négyszdgletes legyen.

Az épUlet téglalap alaprajzy, tehdt megfelel a kdvetelménynek.

ElGirds: Az a rovidebb és a hosszabb oldal ardnya ne legyen kisebb a
min = 0,25 értéknél

11 =489/716=0,68> 0,25 = [Imin

Medgfelel!

ElGirds: A négyszogletes formdatdl vald eltérések, ki- és beugrdsok vetUlefi
terUlete ne legyen nagyobb a vizsgdlt szint feletti teljes fodemterllet pmax=15%

szazalékandal.

Nincs eltérés a négyszogletes formatdl.

Medgfelel!

(3) Az épUlet merevitéfalai felelienek meg a kdvetkezd feltételeknek:
ElGirds: az épUletet merevitd falakat két egymasra merdleges iradnyban, kdzel

szimmetrikus elrendezésben kell kialakitani.

A merevitéfalak a téglalap alaprajzy épllet mind a négy homlokzatdn
Megfelel!

elhelyezkednek.



ElSirds: Legaldbb két-két parhuzamos falat kell elhelyezni a két egymasra
merdleges irdnyban Ugy, hogy mindkét falpdr elemeinek hossza nagyobb
legyen, mint az épUlet hosszdnak 30%-a a vizsgdlt irdnyban

A mereéi’réfol Az EPUIST £ nyad - 2
merevitofal hossza hossza Megjegyzes
jele [m] [m] [%]
F1 3,38 4,89 69 M;g?)fgl%éu
F3-1 1,59 4,89 33 M;g;%cl%ell
F3-2 2,15 4,89 44 M;;fZI%eH
FA 2,36 7.16 33 M;gg}%iu
FB 6,66 7.16 ?3 M;gg)fgl%ell

ElGirds: Az elhelyezett falak ko6zotti minimdlis tavolsdg legaldbb az egyik
irdnyban a mdsik irdnyban mért épUlethossz 75%-a legyen.
A falak kézti tavolsdg mindkét irdnyban az épUlethossz 100%-a.
Megfelel!
ElGiras: A fuggdleges terhek legaldbb 75%-at a merevitéfalak hordjak.
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F3fal | 489 450 90| ! 8 4,74 939| 939
EAfal | 472 240] ! 8 50| 474 268 537
BBfal | 7.16| 2,40 ‘8 18 4,74 815 815
Fode | 506l 439 19| 75 2021 5210 695

m 0
Tets | 800l 732| 8 72| 198 835 1159
Osszesen: 409,9 486,5

A figyelembe vett merevitéfalak dltal hordott teher hdnyada:
409,9/486,5%100 = 84,2% > 75% Megfelel!l

ElGirds: ,,A  merevitéfalak folytonosak legyenek az épllet teljes
magassagdban.”

A merevitéfalak kialakitdsa megfelel az eldirdsnak.

ElSiras: ,,Mindkét egymdsra merdleges vizszintes irdnyban korldtozni kell az
egymas feletti szintek tébmegének és merevitéfal-terlletének kilénbségét a
Ammax €5 A Aamax maximdlis ertek olopjdn. Ammax = 20%, Aamax = 20%.”

Az épUlet egyszintes, igy ez az eldirds automatikusan teljesdl.

El&iras: ,,Vasalatlan falazott éplletek esetén a féfalba legaldbb 7 m-enként
bek&tétt keresztirdnyu falakat kell alkalmazni.”

Az épUletben nincsen 7 m-nél hosszabb, keresztiradnyy fallal megtdmasztatian
falazat.

A tartoszerkezeti tervezés az MSZ EN szabvdnysorozat szerint tortént.

4. EpUletvillamossagi mdszaki leirds

Az épulet a kdzcéll 0,4 kV-os hdldzat szabadvezetékére a telek sarkan leévd oszlopon
elhelyezett fogyasztdsmeérd szekrénynél csatlakozik.

A mérdszekrényben két mérdt helyezlnk el, az egyik a normdl hdaldzat (3x16 A), a
mdasik a gépészeti berendezéshez készUl (1x20 A). A hiba (érintés)védelem: TN-S
rendszer (nullazds). Az egyes fogyasztdi csoportok dramvédd kapcsoldkkal vannak
osszefogva. A mért févezetékek a fUlkében elhelyezett véddcsdbe huzott kdbeleken
jutnak be az épuletbe.

Az épullet elosztéja a foldszinti bejarat mellett, a geotermikus elosztd a tetdtéri szinten
helyezkedik el.

A vilamos hdldzat az épuletben a villaomos elosztok betdpldlasdban 1évéd
kismegszakitokkal, illetve az épulleten kivil a mérbhelyek kismegszakitdival
kapcsolhato le.

Véddbcsdvezés készUl a gyengedramu hdldzatok és berendezések (mUsorvételi TV,
szamitdégép, vagyonvédelem) részére, valamint kaputelefont (készUlék, vezetékezés
szereléssel) kompletten a terv tartalmaz. A vezetékezeés €s a szerelés falhoronyba,
gipszkarton falakba elére elhelyezett véddcsGbe huzott vezetékekkel, sUllyesztett
szerelvényekkel torténik.

KUlsé villdmvédelem nem készUl, kétfokozaty tulfesziltségvédelmet tervezink.



5. TUzvédelmi mUszaki leirds

A tervezett épUlet két szintnél nem magasabb, alapterllete nem éri el az 500 m2-t
ezért az épitési engedélyezési eljarasba a tizvédelmi szakhatdsdg bevondsa nem
szUkséges.

5.1.  TUZVEDELMI ALAPADATOK

Az épulet tUzveszélyességi osztdlyba soroldsa: ,,D”, azaz mérsékelten tlzveszélyes.
OsszterUlete 104,15 m? (pinceszint) + 119,82 m?2 (foldszint) + 14,66 m? (tetétér) =
238,63 m?, amely egyben a mértékadd tlzszakasz-terUlet is (az épulet egy
tUzszakaszt alkot).

A szintszdm P+F+1, tdzvédelmi szempontbdl kétszintes kialakitdsu (a szintszdm
tUzvédelmi szempontbdl a pinceszint nélkdl kerll meghatdrozdsra).

A funkcié lako jellegU. Az épUlet t0zdlldsagi fokozata V.

A normativ tdzterhelés 400 MJ/m?2.

Az oltévizigeny 900 liter/perc. Az oltévizet 1,0 éran keresztUl kell biztositani.

Belsé nedves fali tUzcsaphdldzat |étesitése nem kdvetelmény, mivel az épllet
OsszterUlete kisebb, mint 1.000 m2.

Az épUletben automatikus tUzjelzd rendszer és beépitett oltdberendezés nem
készUl.

5.2.  EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI JELLEMZOI

Az épUletszerkezetek tUzvédelmi kdvetelményei és teljesitmény-jellemzdi az aldbbiak:

Kdévetelmények
- (IV. t0zdllésagi | Thzvédelmi . ,
No | EPULETSZERKEZETEK fokozathoz, i Megjegyzés
n=2)
1. [Teherhordd pillérek, oszlopok,
keretszerkezetek, tetéfédémek
tartészerkezetei és azok merevitd
elemei D -
Nincsenek R30
2. | KUIsé teherhordd falak
e 38 cm vig. falazéblokkokbdl|C Al Teljesitmény-
készUlt fal, belsé vakolattal RE 30 REI-M 240 nyilatkozat
e 38 cm vtg. pincefalazd tégla, Al alapjdn
S belsé oldali vakolattal REI-M 240
03 [Bels teherhordo falak
5L e 25 cm vitg. monolit vasbeton |C Al TUzteherre  EC
S § teherhordd falak REI 30 REI-M 180 szerint
= méretezve
4. |[Pinceszintek kozotti és pince foloti
) fédémek B -
» O e 18 cm monolit vasbeton f&édém, a | REI 30 TUzteherre az
%% betonfedés és a fél betonacél EC 2 szerint
R atméré 2,0 cm méretezve
= =15 [Emeletkdzi fodémek és tetéfodémek




Egyéb szerkezetek

tartészerkezetei (60 kg/m?
felUlettdmeg folotH) D Al TUzteherre  az
e 16 cm monolit vasbeton fédém, a | REI 30 REI 30 EC 2 szerint
betonfedés és a fél betonacél méretezve
atméré 2,0 cm B
o faszerkezetG magastetd, belsd REI 30 Teljesitmény-
oldaldn 15 mm  gipszkarton nyilatkozat
burkolat védelemmel alapjdn
6. | Teherhordd gerenddk, nyildsathidaldk,
tetéfodémek rudszerU tartdszerkezetei
(f6tartdk,  fidktartdk) és  merevitd
szerkezetei
¢ monolit vasbeton szerkezet 30 cm | D Al TUzteherre az
szélességgel, a betonfedés és a|R 30 R 30 EC 2 szerint
fél betonacél atmérd 2,0 cm méretezve
e A nappalifelett latsz faszerkezet D TUzteherre  az
R 30 EC 5 szerint
méretezve
7. | Tetéfodémek térelhatdrold szerkezetei
(60 kg/m? felUlettémegig) D -
Nem készUlnek REI 30
8. |Padiasfodémek D
Nem készUlnek REI30 -
9. | Fedélszerkezetek
o Egéskésleltetés nélkili faszerkezet |D D-s2,d0 Faszerkezetek
- - tdzvédelmi
osztdlya EK
hatdrozat
szerint
10. | Vézkitolté  falak  (kUIsé  homlokzati
falak) C -
Nincsenek E(i-o) 30
Eljo—i 30
11. | F0ggonyfalak  tomér mezdi, illetve
UOvegezett parapetmezdi részleges
konfigurdcid esetén, valamint témor | C -
mezdi teljes konfigurdcid esetén E(i—0) 30
Nem készUlnek Elo—i) 30
12. | FUggonyfalak Uvegezett felUletei teljes
konfigurdcid esetén C -
Nem készUlnek E(i—o) 30
EW(oni) 30
13. | Vdlaszfalak
e 10 cm vitg. vdlaszfallapokbdl|C Al Teljesitmény-
kész0l6  vdlaszfalak,  kétoldali [ El 15 El 60 nyilatkozat
vakolattal alapjén
14. | Gépészeti akndk falszerkezete
Nem készUlnek B -
El 30
15. | Falburkolatok
e Csempeburkolat D-52,d0 Al Al t0zvédelmi
e Vakolat Al osztdlyu
termékek EK
hatdrozat

szerint, a tobbi
megfeleldségi
igazoldssall
rendelkezd
termék lehet
csak




17. | Padléburkolatok Al tGzvédelmi

e Greslap burkolat Dfi-s2 Al osztalyu

e Hajépadld Ci-s1 termékek és

o tégla Al faanyagu

¢ migyanta legaldbb Dt-s2 Dsi-s1 burkolatok  EK

tzvédelmi osztdalybasoroldssal hatdrozat
szerint, a tobbi
teljesitmény
nyilatkozat
alapjén
18. | Apadidk (padldburkolat nélkdl)
Nem készUlnek D -
REI 15

19. | Hatdrold szerkezeteken 1évé hé- és
hangszigetelés, burkolat nélkdl -
Nem készUl D-s1,d0

20. [Hatdrold szerkezeteken 1évé hé- és
hangszigetelés, burkolattal -

Nem készUl D-s1,d0
21. [ FelGlvildgitok
Nem készUlnek D-d0 -
22. | Gépészeti akndk nyilaszardi
Nincsenek B -
E15
Megjegyzések:

e A fenti tabldzatban az épUlletben eléforduld szerkezetek szerepelnek. Mivel az
épulet egy tUzszakasz, a tUzgdtld szerkezeteket nem tartalmaz. Mivel a kiUrités
elsé szakaszban elvégezhetd, az éplletben menekUlési Utvonalakat hatdrold
szerkezetek sincsenek.

e A tervezett épUlet kétszintes, az épUlletben a szintek egy rendeltetési egységet
alkotnak. Az OTSZ alapjén olyan kétszintes épUlet esetén, ahol a két szint egy
rendeltetési egységet vagy egy 0OsszefUggd légterl helyiséget alkot, annak
épitményszintjei k&zdtt nincs tlzterjedési hatdrérték-kdvetelmény.

e A be nem épitett tetétér megkdzelithetdségét biztositd ajtd D, El 30 tGzvédelmi

jellemzéjd.

A homlokzatburkolat Al tGzvédelmi osztdalyu téglaburkolat.

A tetéfedés Al t0zvédelmi osztalyU cserépfedés.

5.3. TUZSZAKASZOK, TUZGATLO ELVALASITASOK
Az épulet 2 szintes lakdhdz, egy tlUzszakaszt képez. A 28/2011. (XI.6.) BM rendelet
(OTSZ) 16. melléklet 4 sz. tabldzata alapjan V. t0zallésagi fokozaty lakdépllet
megengedett legnagyobb tUzszakaszmérete 300 m2 lehet. Ennél kisebb, 238,63 m? az
épulet alapterllete, azaz az épUlet egy tUzszakaszként megfeleld.

Tdztavolsadg nem értelmezhetd azokndl az épuleteknél, ahol a t0zoltésag jogszabdly
alapjén nem mindsul szakhatdsdgnak. Ezen esetekben az OTEK telepitési tavolsagra
vonatkozd rendelkezéseinek kell megfelelni, amelynek a tervezett hdz megfelel.

5.4. TUZOLTASI FELTETELEK, TUZJELZES
A tervezett épUllet esetében a hdz alapterllete, szintszdma és tlzterhelése alapjdn
oltovizigénye 900 liter/perc. Belsd, nedves fali tlzcsaphdldzat |étesitése nem
kdvetelmény lakéépuleteknél.



A tfervezett épllet a vele hatdros szildrd burkolatd Ozike utcdn keresztil
megkozelithetd.

A tUzjelzés telefonon keresztUl torténik, automatikus t0zjelzd rendszer nem készUl, nem
kdvetelmény.

5.5.  KIURITES
KiUrités szempontjdbdl mértékadd a bejdrattdl legtdvolabb 1évé tetdtéri szoba
lépcsotdl legtavolabb esd sarka.

a) 1.szakasz:
e a megtett Utszakaszok hossza alapjdn (az épUlet kijaratdig):
tie =5 m/30 m/perc +2,67*3/20 m/perc + 5 m/30 m/perc =
0,73 perc < fimeg (1,0 perc)

e qz épllet kijaratainak datbocsdtoképessége alapjan (csak a személyforgalmi
ajték figyelembevételével):
to=416/(41,7x0,85m) = 0,11 perc < fimeg (1,0 perc)

Mdasodik szakasz nincs, a kiUrités kdzvetlenUl a szabadba térténik.
EllendriztUk a kijarattol legmesszebb levd, foldszinti 13,52 m? alaptertletd hdldszoba
kiUritését is:
a) 1.szakasz:
e a megtett Utszakaszok hossza alapjan (az épUlet kijaratdig):
fie = 14 m/30 m/perc +1,05*3/20 m/perc + 5 m/30 m/perc =
0,79 perc < timeg (1,0 perc)

e az épUlet kijdratainak dtbocsdtdképessége alapjdn (csak a személyforgalmi
ajtok figyelembevételével):
to =4f56/(41,7 x0,85 m) = 0.11 perc < timeg (1.0 perc)

Mdsodik szakasz nincs, a kitrités kdzvetlenUl a szabadba torténik.

Az épUlet nagy biztonsaggal kilrithetd a kilUrités elsd szakaszdnak szintidején beldl,
ennek megfeleléen menekUlési Utvonal az épUletben nem jon Iétre.

5.6.  EPULETGEPESZET, HO- ES FUSTELVEZETES
A szobdkba alacsony hémérsékletU, szivattyls, melegvizes, zdrtrendszerl, konvektiv
és/vagy felUleti héleaddkat terveznek. A hétermeld berendezés 140 kW-ndl kisebb
teljesitmény(, igy sem t0zgdtld szerkezetekkel korGlhatdrolt teret, sem hasadd vagy
hasado-nyild felUletet nem igényel.
TUzvedelmi szempontbdl mds jelentds gépészeti berendezés nem létesil.
A lakdasban a helyiségek hé- és fUstelvezetése a homlokzati nyildszardk segitségével
megoldott. A Iépcsdtér esetében az OTSZ 526§ (6) pontjdt vesszUk figyelembe, azaz
nem kell hé- és fUstelvezetést [étesiteni az olyan kétszintes épUletek esetén, ahol a két
szint egy rendeltetési egységet vagy egy 6sszefuggd légterl helyiseget alkot.

A pinceszinti helyiségek esetén alkalmazzuk az OTSZ 538 § (4) pontjat, amely szerint

az aldbbi helyisegekben nem kell hé- és fUstelvezetést biztositani

a) az 50 m2-nél kisebb alapterilet( ,,C"-, D" tUzveszélyességi osztdlyba sorolt,

b) a 100 m2-nél kisebb alaptertlety, legaldbb El 30 mindsitésd bejarati ajtdval
rendelkezd, ,,C"-,D" tUzveszélyességi osztdlyba sorolf,



c) a legfeliebb 200 m?2 alaptertletd vagy a legfeliebb 500 m2 alapterlletd és
legaldbb El 15 mindsitésy bejdrati ajtoval rendelkezd gépészeti,

d) alegfeliebb 200 m2 alaptertletd ,,E” tGzveszélyességi osztalyba sorolt

helyiségben, helyiségcsoportban.

Fentiek alapjdn — az a) pont szerint - a pinceszinti helyiségek hé- és fUstelvezetésérdl

sem kell gondoskodni.

5.7.  VILLAMOS BERENDEZESEK ES VILLAMVEDELEM
Az épuUlet vilamosenergia ellatdsa az dramszolgditatd kdzcélu haldzatardl valdsul
meg. A villamos berendezések az MSZ 1600 — még érvényben 1évd terviapjai, az MSZ
EN 12464 és az MSZ EN 2364 elGirdsai és az OTSZ vonatkozd eldirdsai szerint kerUlnek
kiépitésre.
A kapcsolészekrényben tdzvédelmi fékapcsoldt kell kialakitani!
Villédmvédelmi berendezés beruhdzéi megfontoldsbdl 1étesithetd.

6. Kertépitészeti mUszaki leirds

A teleknek enyhe lejtésy, a terv szerint alacsony (1 méternél kisebb magassagu)
tamfalak és lépcsdk tagoljdk a terlletet.

Az elékertben helyezkedik el a nyitott, térk&vel burkolt gépkocsibedlld.

Az el6kertben gyUmolcsfak dlinak, ezek részben kivagdsra, részben megmaraddsra
javasoltak, Ujak telepitése mellett. NévénykiUltetésében cseriek és éveldk egyardnt
szerepelnek.

Vizelvezetés: az ingatlanon belll megoldott, sem kozterlletre, sem a
szomszeédos ingatlanokra nem atvezetett.



7. Rétegrendek

CPR-rendeletnek megfelelé minta:

F1 Kils6 fal 45 cm

. ) Teljesitmény- Termékszabvany, .y Kévetelmény Tervezett
vig. Réteg megnevezése . « N . ElGiras L, L,
jellemzé vizsgalati szabvéany érték érték
MSZ 3555- legaldabb 21
2:1991 N/mm? 2
Nyom@szilardsag leeal2bb 20 21 N/mm
EN 771-1/A1 egala 2
N/mm
Eltégla vastagsagu MSZ 3555- 0 ]
Klinkertégla burkolat a | vizfelvétel 2:1991 12-14% legfeljebb
. . . 0,
6,5 | cm | vazkeramia EN771-1/A1 | legfeliebb 14% | 4%
falszerkezethez -
bekétve MSZ 3555 50 ciklusra
o 2:1991 karosodas
Fagyallosag ' nélkiil megfelel | F2
EN 771-1/A1 F2
Oldhat6 sotartalom EN 771-1/A1 S2 S1
e MSZ EN 998- | legaldbb 10 2
Nyomdszildrdsag 2:2003 N/mm’ 10 N/mm
Klinker burkolathoz Huz6-, MSZEN 998- | legalabb 2,5 2
1,5 cm rendszerbe tartozé hailitészilardsa 2:2003 N 2 2,5 N/mm
habarcs hathézagolds ) g , /mm
Szemnagyss MSZ EN 998- | legfeljebb 2 2 mm
gysag 2:2003 mm
Deklaralt MSZ EN 1996-1-1 statikai legaldbb 10 2
P s 2 10 N/mm
nyomoszilardsag szamitas N/mm
falazéelem csoport: MSZ EN 1996-1-1
3
tégla szabvanyos MSZ EN 1996-1-1 legaldbb 11,5 11,5
Horonyeresztékes nyomdszildrdsaga: N/mm?> N/mm?
sokireges MSZ EN 771- 6/2007 TMN | legfeljebb 0,106
38,0 | cm . e 5 il tanyerd: egrelje )
falazoblokkbél készult | HOvezetésitényezd: | ;.5414 rendelet 0,106 W/mZK W/m2K
falazat paradiffazios
ellendllasi szam p legfeljebb 5/10 | 5/10
tlizvédelmi osztaly: MSZ EN 13501-1 28/2011 legaldbb C Al
k(izall6sagi hatarérték: MSZ EN 13501-2 (1X.28.) BM
rendelettel legalabb RE 30 | RE 30
kiadott OTSZ
las: MSZ EN -
besorolas " S 998 GPCSII
nyomészildrdsa - | legaldbb 1,5
Y/ g MSZ EN 998 egala b 1, 15 N/mm2
1 N/mm
hajlitészilardsa - | legaldbb 1,0
] g Q/ISZ EN 998 N/g 0 L, 1,0 N/mm2
1,5 cm belsé vakolat — mm
tapadoszilardsag MSZ EN 998- | legaldbb 0,08 0,08
1 N/mm? N/mm?
tlizvédelmi osztaly: 28/2011
(1X.28.) BM legalabb D- Al
rendelettel s2,d0
kiadott OTSZ
1. Talajon fekvé padlé rétegrend
2,2 cm hagjopadld burkolat
6 cm  adljizatbeton sUllyesztett parnafdkkal
1 rtg  technoldgiai szigetelés

10 cm  |épésdllod polisztirol hdszigetelés

1 rtg

technologiai szigetelés




1 rtg bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm  vasbeton aljizat
20 cm  témoritett kavicsagy

termett talqj

2. Kdzbensd fodém rétegrend
2,2 cm hagjopadld burkolat

6 cm  kénnyUbeton aljizatbeton besUllyesztett pdrnafdakkal
1 rtg technologiai szigetelés
1 cm  polifoam Iépéshang szigetelés

22 cm vdltott deszkaburkolat, kézdtte 2 cm I€épésdlld polisztirol hdszigetelés
22 cm vdltott deszkaburkolat

3. Tetd rétegrend

bontott hodfarku kiselemes kettds cserépfedés
3/5 cm tetblécezés
5/5 cm ellenléc, dtszellbztetett I€égrés

1 rtg  pdradteresztd, 1€gzard folia

16 cm  Oveggyapot hészigeteld filc szarufdk kdzott
5 cm  Uveggyapot hészigetetd filc lécvdz kdzott

1 rtg belsé oldali pdrafékezd réteg

1.5 cm  normdl gipszkarton burkolat

4. El6tetd rétegrend

0,6 mm titdnzinklemez dalidkorcolt fémlemez fedés
1 rtg  aldtétszényeg

2,5 ~cm ritkitott deszka aljzat

5/5 cm ellenléc, datszellbztetett Iégréteg

1 rtg pdradteresztd, 1€gzdrd folia

10/15 cm  vizcsendesitd

2,2 cm vdltott deszkaburkolat

2,2 cm  vdltott deszkaburkolat

15/20 cmm  fédémgerenda

5. KUlIsé fal rétegrend
glettelés, festés
1,5 cm belsé vakolat
25 cm  bontott kisméretU tégla falazat
1 rtg  pdrafékezs folia
30 cm  celluldz hészigetelés (Ujrahasznositott Ujsdgpapir)
12 cm  bontott kisméretU tégla falazat

6. Belsd vdlaszfal rétegrend
glettelés, festés
1,0 cm belsé vakolat
10 cm  kerdmia vdlaszfal
1,0 cm  belsé vakolat
glettelés, festés

7. Terasz rétegrend
24 cm  vorésfenyd burkolat



5/5 cm  kavicsagy besUllyesztett pdrnafdkkal
15 cm  kavicsagy
termett talqj

8. Helyiséglista

Helyiség szdma | Helyiség neve | Burkolat AlapterUlet
1 Nappali hajépadld burkolat 17,16 m?

2 Konyha-étkezd | hajopadid 6,60 m?

3 WC keramia burkolat 2,82 m?

4 K&zlekedd hajopadlo burkolat 0,75 m?

5 FOrdé kerdmia 2,53 m?
Foldszint &sszesen 29,86 m?

5 Galéria hajoépadld burkolat 10,71 m2
Tetétér dsszesen 10,59 m?
Nettd alapterllet dsszesen 40,45 m?




Aldirélap

Epitész tervezd: (NéV).......ovvvennn, (jogosultsagi szam) E/. ...

épitész (aldirdsal)

Epittetd: (NéV)...veveeeeeeeie.

Epitteté (vagy meghatalmazottjidnak) rendelkezése: a jogerés engedélyhez tartozd
engedélyezési zdaradékkal ellatott épitészeti-mUszaki dokumentdcid papir alapu
hitelesitett mdsolatdt kéri (... példdnyban) — nem kéri

épittetd (vagy meghatalmazott aldirdsa)



STATISZTIKAI ADATLAP
- a312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. szamU melléklete alapjan -

épittetd toérzsszdma (az addszdm elsé nyolc
sz&dmjegye):

A B C
Az épUlet rendeltetése A létesi-| Az épllet|
tendé  |hasznos |Lefesiten
épUletek | alap- do
szama |terClete* IO‘fOSOk
(m2) SZzama
(db)
1. Lakdépllet
2. Egylakdsos lakdépilet ] 40,45 ]
3. Kétlakasos lakéepulet
4, Harom- és tdbblakdsos lakdépllet
5. | Koz6sségi (szdlld jellegl) lakdépllet (otthon,
szdllds)
6. | Udulsépulet
7. Nem lakéépulet
8. hivatali (roda)épllet
9. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épUlet
(bevdasarlokdzpont, éndllé Uzlet, fedett piac,
lakossagi fogyasztdsicikk-javitd hely,
szervizdllomdas)
10. | szdllashely szolgdiltatd és vendéglatd épllet
(szdlloda, motel, panzidé, fogadd, egyéb
nyaralé-pihend  ofthon,  tdbor,  valamint
étterem, kdvéhaz, bifé)
11. | oktatdsi, egészséglgyi elldtast  szolgdlo,
valamint  szérakoztatdsra,  kdzmUlvelddésre
haszndlt épllet
12. | kdzlekedési és hirkdzlési épUlet
13. | ipari épUlet, raktdr (gydr, mdhely, szerel6Uzem,
csarnok, vagohid, sérfézde, sild)
14. | mezbdgazdasdagi célra haszndlt gazdasagi és
raktdrépUlet (istdlld, magtdr, pince, Uveghdz)
15. | egyéb nem lakéépulet
16. | nem Uj épUlet (épUletbdvités, dtalakitds stb.
sordn épitendd Uj lakdsok)
17. | Gazdasdgi szervezet épitkezése esetén az

* LakéépuUlet hasznos alapterllete: a lakds (lakdsok) dsszes helyiségeinek terUlete,
tovabbad tébblakdsos hdzakban a hdzak kdzds haszndlaty helyiségeinek terllete is.




Kivitelezési dokumentdcio
csaldadi hdaz épitéséhez

Telek azonositd adatai: 9999 Vdros, Minta utca 1. hrsz.: 1111/1
Epittetd: (NéV &5 cim) «oovveeiiiiiceeeeeeeee,
Tervezd: (cégq, ill. épitész neve), jogosultsagi szam.: E/1 .............

(év hdnap nap)
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1. EPITESZETI MUSZAKI LERAS
Az épllet az épitési telek északnyugati oldaldn épull, oldalhatdron dlld beépitési
maoddal, 0,5 m-re a jogi telekhatartdl. Az el6kert 24,18 m. Az épUlet elhelyezéséhez
kitUzési terv készUlt.

1.1. EPULETSZERKEZETEK RESZLETES LEIRASA

Alapozds
Az épulet alatt monolit vasbeton savalap készGlt. A vasalt sGvalap alapozdsi sikja -
1,10 méter, a savalap egybe épult egy 120 cm vastag monolit vasbeton
alaplemezzel a telijes épulet alatt. A vasbeton szerkezetek statikus méretezés és
kiviteli terv szerint készUlnek. A vasbeton savalap kdrben, egy a kisméret( tdmor tégla
homlokzatburkolatot tartd vasalt, 12 cm széles beton peremmel, és egy 20 cm széles
zarcellds polisztirolhab héhidmegszakitd szegéllyel van ellatva.

Teherhordé falazat
Az épulet teherhordd falazata 25 cm vastag kisméretG tdmor tegla, mely folott
vasbeton koszoru készUl statikus méretezés és terv szerint.

Fedélszék, fédém
Az épulet fa fodémmel és fedélszékkel készUl. A fédém 15/20 fodémgerenddkkal
készUl, a szarufdk jellemzd keresztmetszete 10/15 cm, a szelemenek 10/15, 15/15 cm
meéretlek. A gerenddk és szarufdk kiosztdsa 80-85 cm tengelytavy, melyhez fédém-
és fedélszékterv készUlt. A tetdszerkezet fafddémmel egybeépitett, ollddgas
fedélszék.

Szigetelés
A padidban 1 réteg bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés és 10,0 cm
leépésdlld nyilt cellds polisztirolhab szigetelés készUl a csatolt rétegrendek szerint. A 25
cm kisméretU tégla teherhordd fal kivUlrél egy réteg pdrafékezd foliaboritdst kap,
majd a kisméretd tégla homlokzatburkolat elkészilte utdn, 30 cm celluldz
h&szigetelést kell befujni a rétegek és a 80 cm-enként elhelyezett OSB kazettdk kdzé.
A ldbazatokbdl kérben 30 cm magassdgban zdart cellds polisztirolhab kell elhelyezni.
A tetbben a szarufdk ko6zott 15,0 cm kdzetgyapot szigetelés készUl, a szarufdk alatt
plusz 50 cm kd&zetgyapot kiegészité hdszigetelés kerll a szarufdakra merdleges
kialakitassal, a belsé oldalon pdrafékezd réteggel, a kilsé oldalon pdradteresztd,
légzdzd folia, mdasodlagos vizelvezetd réteggel.
Nyildszdarok
Az épulet nyildszardi borovi fenydbdl készUlnek 3 rétegly Uvegezéssel. A belsd ajtdk
sajat anyagukbdl vdztablazatot kapnak. Az ablakszerkezetek vizvetdi szinre eloxdlt
aluminium profilbdl készilnek. A nyildszardk két réteg didszind pacoldst kapnak.
Kémény
Az épUletben egy Schiedel UniPlus kémény épUl. A kéménypillér kiimérete 36x36 cm,
a samott béléscséd atmerdje 20 cm. A kéménybe a foldszinten egy darab 6,0 kW
teljesitmény( zart égéster( fatlzelésG kdlyhat épitink be. A kémény épitett
magassaga 5,68 m, hatdsos magassadga 4,18 m. A kémény also tisztitdsara kilsé
tisztitonyilds, illetve a felsd tisztitds céligra a tetétérben elhelyezett tetdkiblvon
kdzelithetd meg a kéményfej. Az épuUlet f6fGtése hdszivattylval torténik a gépészeti
szakdgi tervek szerint.
Homlokzatképzés
Az épUlet latszo kisméretd tégla burkolaty, a nyildsok felett egyenes boltozatot
mint&zo rajzolat készUl L-acél rejtett athidaldssal. A téglafalazat a rusztikus felUlettel,
mély fugdzdssal kialakitott. A Iatszd faszerkezetek a fa nyildszardk szinével azonos
szinminta szerinti kétszeres pdcoldst kapnak.



2.  GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

2.1. Kdzmd ellatottsag
Az Minta utcai vizeloszté hdldzatardl (pu=5,50 bar), mar kordbban DN 25 méretd
vizbekdtés készUlt az ingatlan elldtdsdhoz. A vizmérdakndt telekhatdron belll, attdl
Im-re alakitottdk ki, DN 20-as vizmérdvel. A meglévé akna dllapota és abban a
vizméré elhelyezése szabvanyos.
Kézcsatorna és kdzUzemi gdzhdldzat az Minta utcdban jelenleg még nem dill
rendelkezésre.

2.2. Héellatds —fUtés
Az épuUlet fUtési hdigénye cca. Q=2,9 kW. Hbétermeldként, Daikin Altherma
(ERQO06BV3 tip.) levegd-viz UzemU, Q= 5,75 kW teljesitményl hészivattylt terveztink,
amely teljesitménye alapjdn megfelel az épllet bdvitését kdvetden is.
A ,kazan” kUltéri egységét az épllet északi oldaldn, a beltéri készUléket (Daikin
EKHBHOO8BB3V3 ftip.) a tetdtéri gardrobszekrénybe telepitjuk. A fUtdkészUlek kompakt
hidraulikai moduljat /szivattyQ, taguldsi tartdly, szabdlyzéegység stb./ a beltériegység
tartalmazza.
A lakohelyiségekbe alacsonyndmérsékletl (t=45/35 0C-os), szivattyls, melegvizes,
zartrendszer(, felUleti (fal és padlofUtés a féldszinten) és konvektiv (fan-coil az
emeleten) hdéleadokkal szerelt fUtést alakitottunk ki. A FC készilék Daikin FWXV15A
jeld, alacsony zajterhelésd (19dB) gydrtmany.
Az elosztohdldzatot és fal és padlofUtési panelokat tébbrétegd, oxigéndiffuzio-
mentes, Rehau$ PE-Xa csérendszerrel terveztik.
A féldszinti lakdtérbe szildrdtUzelésG kandalld vagy kdlyha helyezhetd el, tartalék
fUtésként. A hétermeld égésterméket, elére hdszigetelt (2,5cm vitg. kdzetgyapot)
DN150 mm-es rozsdamentes acéllemezcsével bélelt falazott kéményben vezetjlk
tetd folé.

2.3. Hoétechnikai megfeleléség
Az épUlletszerkezetek tervezésénél figyelembe vettUk a 7/2006 (V.24.) TNM, valamint
az azt kiegészité 176/2008. (VI. 30.) kormdnyrendeletbe foglalt, az épUlletek
energetikai jellemz&inek meghatdarozdsardl, illetve az MSz 04-140-2 szabvdany réteges
szerkezetekre vonatkozd méretezési, szamitdsi elSirdsokat.
A fentiekben eldirt, hatdrold és nyildszard szerkezetek hdédtbocsatdsi tényezdire
vonatkozd kdvetelményeket betartottuk.
Néhdny jellemzd épuletszerkezet hédtbocsatdasi teényezdjét, az aldbbi hatdrértékek
figyelembevételével hatdroztuk meg:

kUlsé fal U <0,45 W/m3*
tetd U <0,25 W/m%k
homlokzati Uvegezett nyilaszard u < 1,60 W/m3k
talajjal érintkezd padld U < 0,50 W/m3*

Az épllet fajlagos hdéveszteseég tényezdre vonatkozd kdvetelményérték szerinti
megfeleléséget megadtuk. Figyelembe vettlk az &sszesitett energetikai jellemzdkre
vonatkozé elvarasokat is.

2.4.  Vizellatds - csatorndzds
A lakéhdz napi vizfogyasztasa: V = 800 I/d. A mértékadd terhelés: v = 0,44 1/s, igy
meglévd vizbekdtés megfelel. A vizmérd és épulet kdzotti vezeték anyaga KPE
viznyomocso.
A haszndlati  hideg-melegviz hdldzat tdbbrétegd Rehau Rautitdn  csébdl,



falhoronyba, padozatba, csdéhéjjal szerelve készUl. A haszndlati melegvizet az emeleti
elétérbe telepitett Daikin gydrtmdnyd (EKHWS150B3V3 tip.) V=150 l-es, elekiromos
fGtépatronnal is kiegészitett melegviztdrold biztositja. A vizvételi helyek és a
melegviztdrold kdzott cirkuldcids vezeték épult. A tervezett cirkuldcids szivattyd WILO
— Star Nova tipus.

A készreszerelt vizvezeteki hdlozatot, csak fertdtlenitést kdvetden szabad haszndlatba
vennil

A csatornahdldzatot PVC/KG lefolydcsdbdl, gumigyUrUs idomrendszerrel szerelve a
folydsirdnynak megfeleléen max. 1%-os lejtéssel terveztlk. Az épuUlet mellett épitett
terasz, sdderagyra fektetett, bonthatdé keményfaboritdssal készul, igy a csatlakozd
kdzmUvezetékek utdlagos hozzaférhetdsége biztositott.

Az ingatlan elétt nincs kiépitett csatorna térzshdldzat. Ezért, a meglévd, zartrendszer(
V~7,0 m3-es vasbeton szerkezety, szennyviz tdroldra csatlakozunk.

A tetdrdl érkezd csapadékot ereszcsatorndn keresztll a terepre vezetjik.

A terv a hatdlyos magyar szabvdnyokban foglaltaknak megfeleléen készUlt.

3.  TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

3.1.  Atervezett épullet leirasa
A tervezett épullet foldszint+tetétér kialakitdsu, 8.00x5.75 m befoglald méretl
egytraktusy, magas hajlast nyeregtetdvel fedett. Az alkalmazott szerkezetek
hagyomdnyos kialakitassal készUlnek. A fokozott hdészigetelés miatt a kUlsé hatdrold
falazat osztott kialakitdsy. A kUIs6 12 cm vastagsdgu téglafalazatot a belsd
teherhordd réteghez hozzd kell kodtni.

3.2. Alapozds

Az épllet jellegébdl fakaddan az alapozdst vasbeton sdvalapokkal lehet megoldani.
A sAvalapok kialakitdsa a héhidmentességet helyezi elétérbe, ezért ennek kialakitdsa
a megszokottdl egy kissé eltérd. A savalap alsd részén sovdanybeton feltdltés készUl,
majd erre egy koszorUszerlen vasalt felsd rész kerUl. A koszorUszer(en vasalt részbe
kdt bele a 12 cm vastagsagu vasalt aljzat is. Az alapozdst feldzott talajra elkésziteni
tilos. Az alapozdst mindenhol minimum 1.00 m-rel az eredeti terepszint alatt kell
kialakitani. Az aljizatbeton ald 20 cm vastagsagy tomoritett kavicsfeltdltéest kell
késziteni. A tomoritést jegyzdkdnyvben régziteni kell. A mértékado talgjviz szintjere a
talajmechanikai  szakvéleményben nincsen adat, de mivel az épllet nem
aldpincézett, igy ez nem sz&mottevd.

3.3.  FUggdleges teherhordo szerkezetek

Az épUlet teherhordd falai 25 cm vastagsagu, kisméretld tdmor téglabdl készil, M5
szildrdsagi osztdlyu elére kevert zsdkos habarcs felhasznalasaval.

A lakdkonyha sarkdndl elhelyezett nyildszardk miatt, a fodémet egy 102x8 mm acél
cséoszlop tdmasztia ald, melyre a faltest tetejérdl induld acélgerenddk
tadmaszkodnak. Az acélszerkezeteket tGzgatld festéssel kell ellaini.

A falsarkokban 25x25 cm keresztmetszet(G monolit vasbeton pillérek kerUltek, melyek
az alaptestekbe vannak befogva, és biztositjiak a falak merevségét.

3.4.  Vizszintes teherhordo szerkezetek
Az épulet fodémszerkezete, egy boritoft ritkagerendds fafédém, 15/20 cm-es
gerenddkkal, mely a kUlsé falakon tUlnyUlva fogadja a tetdszerkezet szarudlidsait is. A



fodémet alkotd faelemeket gomba, és Idngmentesitd kezeléssel kell ellatnil

A falazott részeken kialakitott nyildskivaltdsok vasbeton gerenddkbdl késziinek
melyek a felettUk Iévé vasbeton koszorUkkal kapcsolddnak dssze. Az épuUlet térbeli
merevségét az erésen megvasalt vasbeton koszorUk és a falazott szerkezetek egyUtt
biztositjdk.

A lakdkonyha és a bejdrati qjtd felett a fodém horddsat 100X100X8 mm
keresztmetszetd acél zdrtszelvénnyel kell megoldani. A szelvényeket a vasbeton
koszoru tetejére le kell csavarozni.

A talpszelemenek és a fédémgerenddk rogzitésére a koszorUkbdl kidlld M12-es
lehorgonyzoé técsavarok szolgdinak. A técsavarokat minden fédémgerenddndl el kell
helyezni.

A tetdtéren lévd két oromfal tetején 25x25 cm keresztmetszetl vasbeton koszoru
készUl.

3.5. Tetbszerkezet
A tetbszerkezet magas hajldsu ollddgas nyeregtetd. Az alkalmazott szarufa méretek
jellemzéen 10/15 cm 80 cm tengelytdvolsdggal, a talpszelemenek 10/15 cm
keresztmetszetlUek. A tetd térbeli merevségét a tetdsikban futd ferde tdmaszok
biztositjak.
Az oromfali részeken a tetdsik ald ferde sikU vasbeton koszorut kell késziteni.
A faanyagot gombadld és Idngmentesitd vegyszeres véddkezeléssel kell elldtni.

3.6.  Anyagmindségek

Sovdnybeton : C 12/15-32-X0
Vasbeton - C 20/25-16-F2
Betonacél : B500B

Faszerkezet :C24

Acélszerkezet : $235

Felhaszndlt szabvdnyok: MSZ-EN szabvdanysorozat

3.7. Munkavédelem
A kivitelezés sordn a munka- és balesetvédelmi elbirdsokat be kell tartani, és a
betartdsukat a felelés mdszaki vezetdnek ellendriznie kell.
Minden munkafdzist csak arra kiképzett, balesetvédelmi oktatdsban részt vett
dolgozd végezhet, aki a véddfelszereléseket kdteles haszndini.
A kiemelt alapdrkok oldalfaldt ducoldssal biztositani kell beomlds ellen, vagy az
oldalfalat rézsUsen kell kialakitani.
Vasbeton szerkezetek zsaluzatdat és aldtdmasztd dlivanyzatdt a dinamikus hatdsokat
is figyelembe vevd terhekre méretezve kell kialakitani, és az dllvanyzatot minden
irdnyban mereviteni kell. A szerkezetek szélein véddkorldtokat kell kialakitani.

4.  EPULETVILLAMOSAGI MUSZAKI LEIRAS

A telekre foldszint és tetétérbeépitéses csalddi hdz épul. A falak anyaga 25 cm tégla,
30 cm Isocell celluldz hészigeteléssel, 12 cm kisméretd tégla kUlsé falazatftal. A
tetészerkezet fa, a héjazat hodfarkl tetécserép.

A fUtés hészivattyUval megoldott. A haszndlati melegviz elddllitGdsa hdszivattyuval
térténik, a konyha villamos készUlékekkel lesz felszerelve. HUtés (Iégkondiciondlds)
nem készUl.

A teljesitmény igény:



1 db lakdas (villanytGzhelyes) szamdara 11,04 kW MSZ 447:2009 szerint (normdal mérével,
3x16A).

1db geotarifardl Uzemeld hészivattyld szamdra (vezérelt fogyasztds mérdvel) 4,6 kW
1x20 A.

Fenti energia igény magdban foglalja a hdz és az ahhoz tartozd kert fogyasztéinak
teljesitmény igényét.

Elektromos energia ellatds:

Az utca villamos energiaelldtdsa leégvezetékes hdldzatrdl térténik. Az ingatlan
elldtdsa a telek sarkdan taldlhatd oszloprdl térténik, melyen a fogyasztdsmeérdk is
elhelyezésre kerllnek. Az energia a fogyasztasmérdktdl féldkdbelen jut az épuletbe.
A csatlakozd vezeték és a févezeték egyuUttes feszlltseégesése legfeliebb 2% lesz, 1-1%
megoszlidsban. A kdpenyes vezeték szigetelésének névieges értéke 1 kV lesz. A
vezeték tipusa NYY, keresztmetszete 5x10 mm2, hossza 40 m.

A geotarifardl Uzemeld hészivattyl szamdra NYY 3x4 mm?2 f&vezeték |etesul.

A méréhely kialakitdsdat, a mérészekrény tipusdt az Aramszolgdltatoval a kivitelezés
megkezdése el6tt egyeztetni kell.

Az egyes aramkordk védelmi rendszerei:

Rovidzdarlatra és tuldram védelemre kismegszakitok.

A geotarifardl ellatott gépészeti berendezés vilamos bekapcsolds feltételei:

- hészivattyl  berendezések Uzemeltetéséhez kindlt kedvezményes tarifa
igénybevételéhez az eloszté engedélyes (ELMU Hdaldzati Kft. / EMASZ Halézati Kft.)
kUlonmért, vezérelt csatlakozdst biztosit, a hatdlyos rendeletek szerint. A
fogyasztdsmérd, a vezérld berendezés és szUkség esetén a mdagneskapcsold
elhelyezéséhez szUkséges méréhelyet az dltaldnos eldirdsoknak megfelelé mdédon a
felhaszndalonak kell kialakitani

- mérdészekrényt és a villamos csatlakozd berendezés kiépitését csak az ELMU Nyrt./
EMASZ Nyrt. dltal regiszirdlt kivitelez8k végezhetik

- berendezés bekodtése az eloszté vezérlGberendezésével a vezérelt elosztd halozafi
aramkaorre fixen, nem dugaszolhatéan csatlakoztatott mddon kerUl kiépitésre.

Kialakitasi mod feltételei:

- nyomvonal kialakitdsandl Ugyelni kell arra, hogy ne legyen kdtés a
csatlakozévezetékben. Minimdlisan alkalmazhatd 4 mm?2 keresztmetszetd réz vezetd,
20 mm?2 véddcsében

- csaflakozds kialakitdsa: A ledgazds végpontjdn plombdzhatd elosztot kel
elhelyezni, melyrél a hdészivattyl villamos ellatdsa torténik. Az elosztd  villamos
csatlakozdsa bontatlanul mereven, nem a dugaszoldaljzaton keresztll térténik. A
h&szivattyd  vilamos ellatdsat  szolgdld  tapvezeték kialakitdsdt a  szolgdltatd
ellendrizheti.

Elektromos hdldzatok és berendezések:

A fogyasztok betdpldldsa a bejdratndl, a gipszkarton eldobozoldsba rejtve, falon
kivUli lakas elosztotabldn keresztll térténik, az elmend aramkori hdlézat védelmére
kismegszakitok, daramveéddkapcsolds kismegszakitok terveztink be. A lakds
villanyszerelését falhoronyba sUllyesztett véddcsdbe hizott réz vezetékkel tervezzik.
A szerelvények falba sUllyesztettek. A szerelési magassdgok dltaldnosan dugaszold
aljizatok +0,3 m, +1,2 m munkapultok fol6tt, kapcsoldk +1,4 m, kaputelefon készUlékek
+1,5 m. A mUkddtetd kapcesoldk oldalirdnyba ajtétdl, falsaroktdl 0,2 m. Az egymds ald
kerUl6 szerelvényeket kdzds soroldkerettel szerelt médon kell kialakitani.



A hészivattyU energiaelldtasa a tetdtéri gardréb szekrénybe a beltéri készUlek mellé
telepitett kiselosztd szolgdl, mely az dramszolgdltatd eldirdsai szerint kialakitott.

Vilagitds:

A hdz tervezett vilagitdsa megfelel a helyiségek rendeltetésének, a vdarhatd
hdztartasi igényeknek. A hdzba a helyiségek vildgitasanak megfeleld Idmpa, csilldr,
falikarhelyeket terveztlnk. A I[dmpatestek, csilldrok kivalasztdsa a Megbizéd feladata.
Javasoljuk a helyiség besoroldsdnak megfeleld védettségU Idmpatestek beszerzését,
kompaktfénycsdves fényforrdsokkal, firddszobdba, kUltérre IP65 védett kivitelben,
egyéb helyeken IP20 kivitelben.

A bejdrati qjtdk folé tervezett kUltéri I[dmpatestek vildgitdsdnak kapcsoldsa
alkonykapcsoldés mozgdsérzékeldkkel tervezett, kapcsoléval fellUlprogramozhatd
maodon.

Er6atviteli berendezések:

A hdz tervezett csatlakozdsi alizatok elhelyezése, felszereltsége megfelel a helyiségek
rendeltetésének, a varhatd hdztartasi igényeknek.

Egy mosdgép és mosogatdgép részére 6ndilld dramkdrre dugaszolds csatlakozdst
tervezink. A dugaszolds dramkdrre csatlakozd villamos berendezéseket 30 mA
megszolaldsi értékd dramveédd kapcsoldn keresztUl tapldljuk.

A kertbe késdbbiekben telepitett 6ntdézérendszer buvdarszivattylja szadmdara 30 mA
dramvéddkapcsolds aramkort terveztink.

A  melegviz-hdalézatban 1étesUlS  cirkuldcids  szivattyd, tordlkdzészdaritds  radidtor
szamdara kUlén ledgazast alakitunk ki.

Villdmvédelem, tulfeszUltség védelem

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet: az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddsdrdl (OTSZ)
szerint jelen épUlet esetében kUlsé villdmvédelmi rendszer |étesitése nem szUkséges. A
beépitésre kerUl6 nagyértékld tulfesziltségre érzékeny elektromos berendezések
védelme érdekében a lakds-, és gépészeti elosztoba 1.+2. fokozatu (,,B+C")
villédmdram, és tulfeszUltségvédd eszkdzdket beterveztlnk be.

Erintésvédelem:

Az érintésvédelem moddja: TN-S rendszer (nulldzds, dtvezetékes rendszerben) az MSZ
2364 szerint, kiegészitve dramvédd kapcsoldkkal.

A laké&sban a kdd, vizvezeték szerelvények, mosogatd stb. sz&dmdra EPH vezetéket
6mm?2 Mkh vezetékkel MU 16 mm csében kell kialakitani. Az EPH csomdpontot a hdz
mellé tervezett érintésvédelmi foldeld szonddval, és a betonalapba tervezett d=8
mm betonalapféldelével egyesiteni kell.

Szamitégéphdldzat csdvezés

A nappali-étkezd térbe RJ45 felUletd szamitdgép csatlakozdast terveztink. Szolgdltatoi
csatlakozds a gyengedramu kdzpontba, ugyancsak a foldszinti gardrébba telepitett,
Wifis routerrel.

TV-antenna csévezés

A kdbeltelevizid rendszer csatlakozé berendezését gyengedramu kdzpontba,
ugyancsak a féldszinti gardréobba helyezzik el.

A kdbeltelevizids elldtdsa sugaras-csillagpontos rendszerben térténik, csatlakozdsi
ponttal (a lakdkonyhdban, tetétéri szobdban 1-1 db) kiépitetten. A hdz belsejébe
RG59 tipusu antennakdbel behlzdsat beterveziUk. A satelit és féldi sugarzds vételére



alkalmas antenna, a tetdre helyezhetd el, szdmdra a rendezd és az antennahely
kdz6H d=25 mm véddcsdvet és 2 db RGé tipusu szOvet darnyékoldsu kdbelt kell
kiepiteni vizzard atvezetdn pipdn at, megbizdi ddntés szerint.

Vagyonvédelem
Vagyonvédelmi hdldzatot terveztink, nyilaszardkra nyitdsérzékeldvel, a helyiségekbe
mozgdsérzékeldvel, mozgds és Uvegtorés érzékelSvel kombindlt médon.
A riasztokdzpont a foldszinti gardrobban helyezkedik el, a GSM kommunikator (DSC
GS3055-1 GPRS) egységgel egyUtt, mely 4 bemenettel és 4 programozhatd kimenettel
rendelkezik.
A GSM adapter szdmdra a vdlasztott szolgdltatdtdl fuggden lehetséges, hogy
erdsitds kUltéri antenndt kell telepiteni az oldalsd homlokzatra.
A riasztd programozdsakor a kdvetkezd Uzemeld dllapotok szerint kell elvégezni:

- teljes Uzem, héj- és tér védelem (nyitds-, mozgdsérzékeldk)

- éjszakai Uzem, héjvédelem, mozgdsérzékeldk nélkdl.
A kiviteli tervek készitésekor az érvényben 1évd Iétesitési rendeleteket, szabvanyokat
vettem figyelembe, az azokban megfogalmazottaktdl eltéré miszaki megolddsokat
nem alkalmaztam.

5. RETEGRENDEK

1. Talajon fekvd padlé rétegrend
2,2 cm hagjépadld burkolat
6 cm aljzatbeton sGllyesztett parnafdkkal
1 rtg. technoldgiai szigetelés
10 cm  Austrotherm AT-N100 Iépésdlld hészigetelés
1 rtg. technoldgiai szigetelés
2 rtg.  Isola Duna Dunabit PV-4 talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm  vasbeton aljizat
20 cm  témoritett kavicsagy
termett talqj

2. Kdzbensd fébdém rétegrend

22 cm hajopadld burkolat

6 cm  kdénnyUbeton aljizatbeton besUllyesztett pdrnafakkal

1 rtg. technoldgiai szigetelés

1 cm  Polifoam lépéshang szigetelés

2,2 cm vdltott deszkaburkolat, kdzdtte 2 cm Austrotherm XPS hészigetelés
2,2 cm vdltott deszkaburkolat

3. Teté rétegrend

bontott hodfarky kiselemes kettds cserépfedés
3/5 cm tetblécezés
5/5 cm ellenléc, dtszellbztetett Iégrés

1 rtg. Dorken Delta Vent N pdradteresztd, legzard folia
16 cm Isover Uniroll - Classic filc Uveggyapot hészigetelés szarufak kdzott
5 cm Isover Quattro Uveggyapot hdszigeteld filc lecvdz kdzdtt

1 rtg.  Isover Vario KM Duplex belsé oldali pdarafékezd réteg
1,25 cm  Rigips RB normdl gipszkarton burkolat
1,25 cm  Rigips RF t0zgdtld gipszkarton lap burkolat



glettelés, festés

4. El6tetd rétegrend

0,6 mm
1 rtg.
2,5 cm
5/5 cm
1 rtg.
10/15 cm
2,2 cm
2,2 cm
15/20 cm

VM Zink Quartzzink dllékorcolt fémlemez fedés
Dorken Delta-Trela alatétszényeg

ritkitott deszka aljzat

ellenléc, atszellbztetett légréteg

Dorken Delta Vent N pdradteresztd, leégzard folia
vizcsendesitd

valtott deszkaburkolat

valtott deszkaburkolat

fodémgerenda

5. KUlIsé fal rétegrend

1,5 cm
25 cm
1 rtg.
30 cm
12 cm

glettelés, festés

belsé vakolat

bontott kismérety tégla falazat
Dorken Delta Luxx pdarafékezé folia
Isocell celluldéz hészigetelés
bontott kisméret( tégla falazat

6. Belsd valaszfal rétegrend

1,0 cm
10 cm
1,0 cm

glettelés, festés
belsé vakolat
Porotherm vdlaszfal
belsé vakolat
glettelés, festés

7. Terasz rétegrend

2.4 cm
5/5 cm
15 cm

vordsfenyd burkolat

kavicsagy besullyesztett parnafakkal
kavicsagy

termett talqj

6.  HELYISEGLISTA

Helyiség sz&ma | Helyiség neve | Burkolat AlapterUlet
1 Lakdkonyha | hajopadid burkolat | 24,02 m2

2 FOrdé kerdmia burkolat | 2,64 m2

3 WC hajépadld burkolat | 1,50 m2

4 Lépcsd faburkolat 1,58 m2
Foldszint &sszesen 29,74 m2

5 Szoba hajépadld burkolat [ 10,71 m2
Tetétér dsszesen 10,71 m2

Nettd alapterllet dsszesen 40,45 m2




7. KORNYEZETVEDELEMI MUSZAKI LEIRAS

7.1. Levegd
Az épitkezés sordn kerUlni kell a keletkezd térmelékeknek a technoldgiai lehetdséget
meghaladd porzdsdt, s lehetdség szerint vizpermet haszndlatdval kell csdkkenteni,
minimdlisra mérsékelni a diffuz I€égszennyezés mértékét.
Az épitkezés sordn kerUlni kell a levegd szennyezettséget eredményezd
technologidk, az elavult munkagépek és szdllitd eszkdzok alkalmazdsat és
haszndlatat.

7.2. Szennyvizkezelés
Az épitkezés sordn a munkdt végzék kommundlis szennyvizeit vagy a kdzcsatorndra
kell kdtni vagy mobil illemhely haszndlatdt kell biztositani.

7.3. Hulladék

A beruhdzé tdrekszik a szdmdra minden szempontbdl legkedvezdbb kivitelezdt
kivalasztani, igy a keletkezd épitési hulladékok mennyiségét is minimdlisra kivanja
csOkkenteni, mind gazdasdgi, mind kdrnyezetvédelmi szempontbdl. A kivitelezd
kivdlasztdsa értelemszerien a jelen fazisboan még nem tértént meg, nem ismert a
kivitelezd dltal vdlasztott alkalmazandd épitési technoldgidk, valamint csak nagy
szordassal lehet megbecsUini a keletkezd hulladékok szelektivitdsat és a kilon gyUjtott
frakcidok mennyiségét. Az eddigi ismeretek alapjdn prébdljuk megbecsiini a
keletkezd épitési hulladékok fajtdjat az EWC kddok figyelembe vételével.

A hulladékok elszdllitdsat csak Kdérnyezetvédelmi Féfeligyeldség engedélyével
rendelkezd szakcég szdllithatja el befogadd nyilatkozat mellett, a 45/2004. (VI1.26.)
BM-KVVM egyUttes rendelet eldirdsai szerint. KerGlni kell a szUkségesnél nagyobb
mérték( és veszélyességU hulladék keletkezésével jard épitési technoldgia
alkalmazdsat.

7.4. Talaj és talajviz

A foldmunkdk sordn esetlegesen tapasztalt talaj-, és talajviz-szennyezettségre utald
nyom esetén értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsdgot és a szennyezett
terGlet korUlhataroldsdt el kell végezni. Az esetleg meglévé humuszréteget a késébbi
felnaszndalds miatt depondini kell.

Az épitkezés soran kerUlni kell a talaj, és ezdltal esetlegesen a talgjviz
szennyezettségét eredményezd technoldgidk, az elavult munkagépek és szdllitd
eszkdzok alkalmazdsat.

7.5. Zaj és rezgés
Az épitkezés sordn kerUini kell a technoldgiai lehetéséget meghaladd zajterhelést és
rezgést eredmeényezd technoldgidk alkalmazdasat. Az épitési engedély hatdrozatban
el&irt munkavégzés idédszakdat a kdérnyék nyugalmdnak érdekében be kell tartani.

8. KIVITELEZO! UTASITASOK

8.1. TUzvédelem
A kivitelezés sordn az épitészeti-muUszaki dokumentacid TUzvédelmi tervfejezetét be
kell tartani!



Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eldirt
tUzrendészeti besoroldssal, mindsitésekkel a haszndlatba vételkor rendelkezni kell, A
mindsitések beszerzése, aGtaddsa a vdllalkozd feladata. Amennyiben a kivitelezd
olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az ataddasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és
kockdzatot & viseli.

8.2. Beépitett szerkezetek
Az épuUlet belsd kialakitasndl a beépitett anyagok tartdéssdga, igénybevétellel
szembeni ellendlidsa fokozott kdvetelmény. A betervezett és beépitendd
anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriségnek, a pontos kivitelezésnek
és a tartéssagnak kell megfelelni.
A tervdokumentdcidban meghatdrozott egyes termékek mindségi szinvonalat és
értéket jellemeznek. A tételeknél a gydrté megnevezésére technikai okokbdl volt
szUkség. A megnevezett anyagokkal azonos értékld és mindségl mds termék is
beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a
Tervezdvel jova kell hagyatni.
Kivitelezés sordn az egyes munkdkat csak gyakorlattal, szUkség esetén az adott
munkdra vonatkozd szakvizsgdval rendelkezd munkdsok végezhetik. Kivitelezének a
megrendeld kérésére igazolni kell a szakmunkdsok képzettségét.

8.3. Gydrtmdnytervek kidolgozdsa, jbvahagydsa
Generdlkivitelezének  gondoskodni  kell a tervdokumentdcidban megadoftt
munkdkndl gydrtmdnytervek, technoldgiai tervek kidolgozdsdrdl. A terveket kelld
idében kell elkésziteni, hogy a tervezdnek lehetdsége legyen azok datnézésére,
véleményezésére és elfogaddsdra. Az adott munka csak a tervek elfogaddsa utdn
kezdhetd meg.

8.4. Altalénos el&irdsok

Az &sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mdodjdra
MSZ |. osztaly el&irdsat kell betartani. Amennyiben jelen leirdsban a Magyar
Szabvdanyndl szigoribb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok jelentik az I. osztdlyy
teljesitést. A szabvdanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre
vezetd szerkezet, lletve technoldgia kivdlasztdsdval lehet.  Azokndl a
tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvdany, a kordbban érvényben
lévé Magyar Szabvdnyok az irdnyadodak.

A tervdokumentdcioban foglaltaktdl térténd eltérés esetén a bizonyitds és a
felel&sség a vdltoztatdst kérd felet terheli.

A kivitelezés sordn a beépitett anyagokra vonatkozd gydrtdk dltal kibocsdtott
technolégiai utasitdsokat, mUszaki kézikdnyvi eldirdsokat be kell tartani.

e A munkdk magukban foglaljgk a hozzdjuk tartozd anyagok és
épuUletszerkezetek szdllitdsdt is, beleértve az épitéshelyen a lerakoddst és a
taroldst.

e Az anyagok és épuletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhaszndlds
mindenkori céljanak, és ezt Tervezdvel, Megrendelbvel egyeztetni kell.

e Azok az anyagok és épUletszerkezetek, amelyeket a vdllalkozd szdllitott és
épitett be az épitménybe, Ujak legyenek. Azok az anyagok és
épuletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvdnyok vannak, feleljenek
meg a szabvany szerinti mindségi eldirdsoknak és méret-eldirdsoknak. Azok
az anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el&irdsok szerint



alkalmassagi engedélyre kotelezettek - a megszerzett engedély szerint -
felelienek meg az alkalmassdgi engedélyezés feltételeinek.

e A Dbeépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tdrgyak
mintakollekcidjat  vdallalkkozénak elézetesen be kell mutatni. Csak a
Megrendeld és a Tervezd dltal elfogadott anyag, termék épithetd be.

e Vdllalkozénak kell biztositania a miszeres méerésekhez a mérdberendezeseket.

e Vdllalkozénak be kell tartani, és alvdllalkozdival be kell tartatni a
balesetvédelmi és tUzvédelmi elSirdsokat.

e Akivitelezés sordn az eldirt technoldgiai szUneteket és sorrendet be kell tartani,
csak megfeleléen megszildrdult és megfeleld nedvességtartaimy hordozéra
vineté fel a kdvetkezd réteg.

e Az épUlet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjardsi
hatdasoktal.

e Tartoszerkezetet csak Megrendelét képviseld mérndkdk engedélyével szabad
megvesni.

e A munkanemekhez tartozdé mellék- és kUldnleges munkdkat a mdszaki
feltételek szerint el kell végezni, és azok a vdllalkozds részei.

e KUION felhiviuk a figyelmet a helyszini mérések szUkségességére, a méretek
helyszini ellendrzésére.

e Az épitési munka, lakdépulletek kdzvetlen kdzelében térténik. A munkdat Ugy
kell szervezni, hogy a térvényben eldirt idében az akusztikai értéket biztositani
kell,

e Vdllalkozénak,  szakvezetének  munka-, balesetvédelmi  tervkészitési
kbtelezettsége van.

A generdikivitelezdi ajdnlattevének a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités
kdrilményeit, a helyszint, a betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni
kell.

Az ajanlatokat minden szempontbdl mikddtethetd épuletre kell adni.

Az djdnlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamdciéval nem élhet mennyiségi,
vagy muUszaki szUkségszerUségre hivatkozva.

A Kivitelezd kdteles a telijes dokumentdciot atnézni és az ajdnlattétele sordn az
esetleges észrevételeit megtenni.

A tervben szereplé munkdkat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezd bdrmilyen
okbdl ettdl eltér, azt jeleznie kell a Megrendelének, illetve a Tervezdvel jovd kell
hagyatni, az ettdl elterd kivitelezes Kivitelezd feleldssegére torténik.

Az épitési munkdat Ugy kell szervezni, a technoldgidt megvdlasztani, hogy a kérnyezet
haszndlatdt ne zavarjal KUlénds gondot kell forditani a biztonsdgtechnikai el&irdsok
betartdsdra, az épitési terlletek biztonsagos lehataroldsdral

8.5. Garancidlis €s mindsegi meghatdrozasok

- afelUletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek

- a felUletek antisztatikus védelmét biztositani kell, a kdbelcsatorna érintésvédelmi
€s egyeéb eldirdsoknak megfeleld legyen

- anagyobb beépitendd mennyiségekbdl anyagmintdt kell bemutatni, dtadni.

8.7. A kivitelezés sordn betartandd, irdnyadd biztonsagtechnikai  és
balesetelhadritdsi szabdlyok



A 64/1980. MT. rendelettel moédositott 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtdsdra
kiadott 31/1981.(XI1.28.) EVM sz. rendelet és a 15/1981. EVM utasitds.

Altaldnossédgban az MSZ 04-900-83, épitéipari gépek telepitésénél az MSZ 04-965-
84.szabvdany.

Mivel a tervezett épités kdzvetlenUl a lakdéplletek, kdzterllet mellé kerUl, a
fentiekbdl kUIoGn kiemeljuk:

— A munkaterUletet keritéssel, Iathato jelzésekkel el kell hatdrolni kb. 2,0 m-es
oszlopokon ,,Epitési terUlet, Idegeneknek belépni tilos” tablat kell elhelyezni. Az épitési
terUlet széleitdl szdmitott 6,0 m szélességU vizszintes sdvot veszélyes terUletnek kell
tekinteni.

- Meglévd kdzmUveket a féldmunkdk megkezdése elétt dvatos kézi féldmunkaval
készUlt kutatddrkokkal kell feltdrni — szUkség esetén ducoldssal — az Uzemeltetd
szakfelUgyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett kdzmUvezetékek,
berendezések védelmérdl. Ismert kdzmUvezeték felett gépi féldmunka nem
végezhetd.

- Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatdsa, emelése, a szerkezet
emeldgéprdl vald leolddsa, dsszeszerelése, és pneumatikus szersz&dmmal végzett
vésés esetén a varhatd dinamikus igénybevétel a meglevd épulet stabilitasat nem
veszélyeztetheti épités kdzben.

— Bontdsi munkdk, illetve a meglevd épulletben térténd dtalakitds, szerelés idején az
épuletet a haszndlok eldl le kell zamni, a bontott szerkezetek helyét helyre kell dllitani,
illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az épitési helyszint az épités ideje alatt le
kell z&rni.

A szerkezetépitési munkdk sordn ebbdl az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

— Epitkezés csak azilletékes ANTSZ engedély birtokdban kezdhetd.

— Akivitelezés alatt betartanddk és biztositanddk a munkahelyi higiéniai elvarasok.
- Személyek, tdrgyak leesésének megakaddlyozdsdra 1,0 m-nél nagyobb
szintkUlonbség esetében a mellvéd nélklli szabad fal- és fodémnyildsokndl, ill.
dlivanyszintek, munkadllvanyok kulsé felUletén legaldbb 1,0 m magas korlatot és
|dbdeszkat vagy keretes huzalhdlot kell felszerelni.

- A fodémnyildsokat és a szabadba vezetd falnyildsokat a folyd munkdk terGletén
a végleges szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legaldbb 15 cm magas
|dbdeszkdval kell lezdrni, illetve védelmet nyUjtd, rogzitett zardelemmel kell hatdrolni.
- A magasbdl vald leesés elleni védelmet a munkahely megfeleld kialakitdsdval,
biztonsdgot nyUjté berendezésekkel, dlivanyokkal és veddeszkdzokkel kell biztositani,
ha ezek alkalmazdasdara nincs mod, a dolgozdot biztonsagi dvvel, illetve az MSZ 16677.
szerinti biztons&gi hevederrel kell elldtni és kdtelét méretezett teherbird szerkezethez
kell kikotni.

- Az épitési terGleten az 1,0 méternél mélyebb drkokat és gddroket ideiglenes
korlattal kell ellatni és kellen megvildgitani.

— Az épitSipari munkdak végrehajtdsa sordn az épullet és az egyes szerkezeti elemek,
segédszerkezetek csatlakozdsdnak munkabiztonsdgdrdl ugy kell gondoskodni, hogy
a munka kivitelezés kdzben is biztonsagos legyen.

— Az épitbipari munka végzése sordn gondoskodni kell arrdl, hogy feszUltség alatt
levs elektromos vezetekkel vald véletlen Utkdzes ne okozzon balesetet.

— Hegesztési munkdakat a kUlén eldiradsoknak megfelelden kell vegezni.

— A ragasztészerek gdbzei mérgezd hatdsuak és tlzveszélyesek, ezért ragasztds
kdzben étkezni €s dohdnyozni filos!

— Csak megfeleld érintésvédelemmel elldtott vilamos szerszamok haszndlhatok.



Az épdUletszerelési munkdk biztonsagtechnikai kdvetelményeit az MSZ 04.902-83.
szabvany tartalmazza. Ebbdl az aldbbiakra forditandd nagyobb figyelem:
— Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatdsa, emelése, az emelt szerkezet
emelbgéprdl vald leolddsa, dsszeszerelése az épllet stabilitdsat sem veszélyeztetheti
épités kdzben.
— A szerkezeti elemek kikdtése, merevitése, elmozdulds elleni régzitésére szolgdld
csatlakozd elemeket (kampodk, horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell
megadni, az ideiglenes megfogds, kitdmasztds modjdt szerelés-technoldgiai terviben
kell meghatdrozni.
(Epitési rendszerek elemeibdl épild szerkezetek el8bb emlitett ideiglenes
kitdmasztadsadnak modijait a rendszer-dokumentdcidk szereléstechnoldgiai utasitdsa
tartalmazza.)
A szabvdany el6irdsain  tUimenden az épitési mddokra vonatkozd tovdabbi
biztonsdgtechnikai kdvetelményeket is be kell tartani (példdul ME elbirdsok):

- amunkdhoz haszndlt szerszadmok kifogdstalan dllapotban legyenek,

- afalvésési munkdkhoz véddszemUveget kell viselni,

- a magasban végzett munkdhoz |étradt, 3 m-en felUli munkahelyen

dlivanyt kell haszndini,

- tfilos a magasbdl szerszémot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

- magas munkahelyen a biztonsdgi 6v haszndlata kdtelezd.

Az épitdipari gépek telepitésekor az MSZ 04.965-84. szabvdnyban foglaltak az
irdnyadok. A kUlénbdzd munkafdzisokhoz tartozd gépek, és segédeszkdzdk
Uzemeltetési leirdsaiban foglalt biztonsdgtechnikai elbirdsokat tudatositani kell, s
betartdsukrdl maradéktalanul gondoskodni kell.

Téli munkavégzéskor a munkahelyi és a munkavégzési feltételekre kUlonds gondot
kell forditani.

Gépek, forgd alkatrészek Uzembe helyezése, mUkddési probdja elétt meg kell
gy6z&dni a balesetmentes és rongdldsmentes inditds feltételeirdl.

Nagynyomdasu és magas hémeérsékletU rendszerek biztonsdgtechnikai vonatkozdsait
kUlondsen figyelem illeti. Szelepek az Uzembe helyezéskor nyitva vannak, Uriték zarva.
A szerelvények dllandé ftisztantartdsa elengedhetetlen. Az érzékeny szabdlyozdk
bedllitasa, ellendrzése Uzembe helyezésnél alapvetd feladat. Csdvezetékek
hegesztésére vonatkozd biztonsdgtechnikai és balesetvédelmi elbirdsok betartdsa
kdtelezd, a helyiség szellbztetésérdl gondoskodni kell.

9. MUNKAVEDELMI LEIRAS

Ez a fejezet az érvényes egészseglgyi €s a munkavégzés biztonsagdt szolgdld
szabdlyok, valamint szocidlis elSirasok figyelembevételével készUlt.

Kivitelezd koteles a munkavédelemrdl rendelkezd rendeletekben foglaltakat,
tovdbbd a vonatkozd érvényben [évé dvérendszabdlyok, a munkavédelemmel
valamint a tdzvédelemmel kapcsolatos szabvdnyok és rendeletek eldirdsait
maradéktalanul betartani.

Ezen tUImenden szUkségesnek tartjuk a kdvetkezdk rogzitését:

Kivitelezd kdteles a munkdk végzése sordn betartani:



- d Minisztertandcs 64/1980 (XI1.29.) MT szamu, 18/1994 (lI1.31.) MT szdmu, valamint a
12/1985 (IV.14.) MT szamu rendelettel modositott, a munkavédelemrdl rendelkezd
47/1979 (X1.30.) MT rendeletben foglaltakat,

- 0z 1/1982 (I.1.) KPM szdmu rendelet utasitasait,

- az 1993. évi XCIIl. sz&mU munkavédelemrdl szold torvényt, és a végrehajtasdra
5/1992 (XI1.26.) MUM sz. &és a 4/2002 (11.20.) SZICSM-EUM egyUttes rendeletet,

- tovdbbd a vonatkozd érvényben l1évd dvorendszabdlyok, munkavédelemmel
kapcsolatos szabvdanyok és rendeletek elbirdsait

- az érvényes KRESZ elGirasait,

- amunkateriletet egyéb el8irdsa hidnydban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell
tablazni és el kell korlatozni,

- forgalom alatt folyd munkdkndl a dolgozdknak kdtelezd a véddmellény viselése,
- atermelésiranyitonak kell megszervezni az elsésegélynyujtdst, valamint a sérUlt
dolgozod elszdllitasat a legkdzelebbi egészségugyi intézménybe

Mindezekért az épitésvezetd személyesen felelds!

Kivitelezd koteles

- Akivitelezd munkdltatd a 4/2002 (11.20.) SZICSM-EUM egyUttes rendelet szerint
kdteles koordindtort igénybe venni a kivitelezési munkdk alatt.

- Az bsszes vonatkozo eldirdst és szabvdanyt, ezen mdszaki leirdsban foglaltakat, ill.
az épitést engedélyezd hatdsdgok, az engedélyezésben kdzremUkddott szervek
el&irdsait betartani.

- Az alkalmazott anyagok mindségére vonatkozd bizonylatokat az Epitési
Napldhoz és a megvaldsitdsi tervhez kell csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagdt biztositani.

- A megéplult dllapotot feltlntetd tervet a Beruhdzénak (bonyolitdjdnak) a leendd
kezel6nek a mUszaki dtadds-atvételkor a rendelkezésUkre bocsdtani.

Kivitelezés sordn alkalmazandd biztonsdgtechnikai eldirdsok:
a./ A munkaterUlet atvétele sordn a munkavezetének meg kell gyézédnie annak
veszélytelenségérdl, illetve a biztonsdgos munkavégzés feltételeinek meglétérdl.

b./ Munkaterlleten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany
alapjdan 200 lux mesterseges megvilagitast. Ezt az értéket az akndban végzett munka
sordn is biztositani kell.

c./ A munka megkezdése elétt a munkavezetének munkavedelmi oktatdst kell
tartania a beosztott dolgozdknak, melynek az dltaldnos és szakmai
biztonsagtechnikai tudnivaldk mellett ki kell térnie a kdvetkezdkre:

- a munkaterUGleten vald kdzlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatds veszélyforrdsaira,

- az ideiglenes dramellatas veszélyforrdsaira,

- az esetlegesen szUkséges hegesztés helyi biztonsagi eldirdsaira,

- egy munkahelyen egyideji munkavégzés szabdlyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagydsanak szabdlyaira.

d./ A munkaterUleten a dolgozdk zart munkaruhdzatot €s a munka jellegének
megfeleld, mindsitett egyéni véddfelszerelést kotelesek viselni a 3/1979/V.29./EGM sz.
rendeletben foglaltak szerint. Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kdtelezd.
Kivételt képeznek a targyak leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen
végzett szakipari és irodai munkdk.



e./ A munkavégzeés soran csak biztonsagtechnikailag felUlvizsgdlt vilamos
kéziszerszdmok alkalmazhatdak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvdany szerinti ment&felszerelés
rendelkezésre dallasardl. Az elsdsegélynyuijtd felszerelések &rzési helyeit a kildn
jogszabdly szerint kell jeldIni, €s azokhoz k&nnyU hozzdférést kell biztositani. JOI IGthatd
helyen és jeldléssel fel kell tUntetni a legkdzelebbi mentdszolgdlat cimét és
telefonszadmat.

Egyéb rendelkezések:

A munkavégzes ideje alatt a munkavezetdnek indokolt esetben folyamatos
kapcsolatot kell tartania a beruhdzd munkavédelmi és tizvédelmi vezetdjével. Ennek
érdekében a munkdlatok megkezdése elbtt konzultdini kell a helyi vezetdkkel.

A kivitelezés és szerelés sordn a munkahelyi, munkavédelmi biztonsdgtechnikai,

egészség- €s kdrnyezetvedelmi elSirasokat, a kivitelezd, illetve a szereld vdllalatnak
kell megadnia és azok betartasdrdl gondoskodnia.

A kivitelezés sordn a kivitelezé vdallalatnak - a vdallalati munkavédelmi elSirdsokon

tulmenden - felhivjuk a figyelmét az aldbbiak fokozottabb betartdsara:

- a munkaterUlet elkorlatozdsara,

- a munkaterUlet éjszakai megvilagitdsara,

- a forgalomkorldtozdsi terven meghatdrozott kdzuti jelzétabldk,
figyelmeztetd és terelétdbldk, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok
megovasdra és karbantartdsdra,

- a kdzuti és gyalogos forgalom biztonsdgos dtvezetésére, a munkaterilet

kdrzetében.

- munkadrok, vagy munkagdddr ducoldsdra, a felhaszndlt ducanyag
mindségére, a ducolat naponkénti ellendrzésére, tovabbd ezen tulmenden
is szUkség szerint, pl. nagyobb z&porokat kdvetden, valamint ducolat
karbantartdsdra. Ha a munkavégzés valamely okbdl tébb napig szinetel, a
munkadrokban, vagy munkagdddrben a munkdat folytatni csak a diucolat
teljes felUlvizsgdlata utdn szabad.

A munkadrokban térténd vezeték, vagy muitargy épitésével kapcsolatban az
aldbbiakra hivjuk fel a kivitelezd figyelméet:

- a munkadrokban menekuilés céljabdl Iétrakat kell elhelyezni, a munka-
drokban tartdzkoddk Iétszémdnak figgvényében, de legaldbb 10 m-enként,
- a létrdk elhelyezését, dllékonysagdt és rogzitését naponként ellendrizni kell.

A munkahelyek lezarasat és kivildgitasat eldirasszerlen meg kell valdsitani, a
munkadrkokon valé afjarast kelld moédon biztositani kell.
A munkavégzés biztonsdgdt fokozott figyelemmel kell biztositanil

FoldmUépités sordn:

- a munkagddor (munkadrok) szelét a szakaddlapon belll csak abban az esetben
szabad megterhelni, ha a ducolds a terhelésbdl szarmazd tébblet teher felvételévre
van méretezve

- kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkdat kell kialakitani

- a talajt aldvagdssal nem kiemelni nem szabad

- kézi foldmunkdval a rézsGket az anyag mindségének és rétegzdédésének



megfeleléen lépcsdzetesen haladva kell kiemelni.

Lépcsdzott kiképzés esetén azok padka magassaga legfeljebb 1,0 m lehet, a
padkdk (Iépcsdk) szélesség nem lehet kisebb azok magassagandil

- a kiducolt munkagdddr (munkadrok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem
lehet

- a térszin alatti foldmunkdk megkezdése elbtt az épitési terlleten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalU vezetékeket fel kell kutatni, €s a munkdk sordn fellelt
vezetékeket, targyakat azonositani kell.

A kutatdakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen.
A kutatodrkot vagy akndat kézi erével, Ieépcsdsen haladva kell kiemelni.

Elére nem ismert, foldvezeték felfedése vagy megsértése esetén a féldmunkagép
vezetdje a munkdat kdteles azonnal abbahagyni és a munka irdnyitdjat értesiteni.
Csak olyan gépekkel és eszkdzdkkel szabad munkdt végezni, amelyek
biztonsagtechnikai szempontbdl munkavégzésre alkalmasak!

A kdzmUvek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe be kell jeldini. A
keresztezd kdzmUveket fel kell flggeszteni, vagy ald kell tdmasztani.

A munkdba vett terlleten [évé kdzmUvezetékek Uzemeltetditdl szakfellgyeletet kell
kérni.

Elektromos kdbelek kdzelében csdkdny vagy bontdvas haszndlata tilos, a munkadrok
feltardsdat ilyen helyeken igen gondos, dvatos feltdrdssal kell végezni.

KUl6nds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos dramitések
elkerUlésére. A munkahely melletti vezetékeknek Uzemeltetd Utjan vald
dramtalanitdsardl is gondoskodni kell.

Munkdat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kGIdnds
figyelemmel és gondossdggal, folyamatos mdszaki felgyelet és irGnyitds mellett.

A munkdra vonatkozé részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini
segédliétesitmények készitese, fenntartdsa, karbantartdsa a helyi kérdimények
figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.

A munkaterUlet atvételétédl a mUszaki dtadds befejezéséig az épités alatt alld
Utszakasz forgalmi rendjének biztositdsdért, az épitéshez eldirt és elhelyezett
forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzé6tabldak, korldtok, vilagitas)
elhelyezéséért és meglétéért a Kivitelezd felelds.

A munkavédelmi tervfejezet elbirdsai a teljes munkaterlletre vonatkoznak. A

/////

anyagnyerdhelyet, deponidt, stb., melyeket a kivitelezd vdllalat az épités érdekében
igénybe vesz.



