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Bevezetés

Ma Magyarorszdgon az épitészeti szakmagyakorldst jogszabdlyok szintjién elsésorban
az Etv., az OTEK, a 312/2012. (XI1.8.) Kormdnyrendelet, az 191/2009. (IX.15.)
Kormdanyrendelet és a 266/2013 (VII. 11) Kormdanyrendelet szabdlyozza. Ezek a
jogszabdlyok az épitészeti tevékenység egészének azonban csupdn téredékét fedik
le: nincs sz6 bennUk program-tervrdl, vaziattervrdl (tanulmdnytervrdl), vagy akdr
jovahagydsi tervrél. Mindennapos tapasztalat, hogy nemcsak a jogszabdlyok nem
ismerik ezeket a tervfajtdkat, de a megrendeldk sem, igy aztdn nem meglepd, hogy
az épitész tevékenység mibenlétérdl, tarsadalmi hasznossagardl, sét az épitészeti
tevékenység elvarhatdé szinvonaldrdl sincsen az embereknek pontos informdacidjuk.

A kamarai dlldsfoglalds jogalkalmazdsi szempontbdl is fontos, hiszen az emilitett
kormdanyrendeletek ugyan meghatdrozzdk az épitési engedélyezési terv és a kiviteli
terv tartalmi kdvetelményeit, de az egyes munkarészek formai megjelenésének
rendezését a kamarai dlldsfoglalds hataskdrébe utalja.

Mindezen megfontoldsokbdl a Magyar Epitész Kamara elhatdrozta, hogy az épitész
szakmagyakorlds  tdmogatdsdra olyan mintaterv-csomagokat készittet — elsd
Utemben - csalddi hdz kategdridban, amelyek mindségi példdkon keresztUl
illusztrdljdk a tervezési folyamat épitész tervezdi és generdltervezdi - a Kamara dltal
ajanlott - munkafdzisait. A két mintaterv-csomag egy-egy eltérd [éptékd csalddi hdz
tervezési folyamatdt mutatia be az elsé vdzlatoktdl a kiviteli tervekig. Az egyes
mintatervek kidolgozottsdgi mélysége egyben a Magyar Epitész Kamara dltal
kivdnatosnak tartott minimdlis tartalomra vonatkozdan is irdnymutatasként szolgdl
annak elismerése mellett, hogy mintaterveken bemutatott megolddsok csak egy
lehetséges j© megolddsat adjdk a feladatnak. A mintatervek a hivatkozoft
jogszabdlyok dltal régzitett esetekben bemutatidk azt a mdlszaki és feldolgozdsi
tartalmat is, amelyet a Kamara ajdnldasként elfogad.

Fontos kérdés, hogy az egyes tervfazisok esetén mi az a szUkséges minimum tartalom,
amely mértékig elégséges az egyes szakdgakat bevonnie A szakmagyakorlds mai
dllapota joIl mutatja a kérdés jelentdségét: oft tartunk, hogy a legegyszeribb,
legkisebb feladathoz is a szakdgak egész armaddjat kell bevonni és olyan mélységuU
mUszaki tartalmakat kell kidolgoztatni, amely nem életszerl, emellett kdltséges
szolgdltatdsi dijat eredményez, igy a megbizdk inkdbb meg sem rendelik a tervezdi
szolgdltatdst és megprébdinak tervek nélkUl épiteni. Ez azt eredményezi, hogy sok
esetben, féleg a kisebb volumend, de nagy szdmban megvaldsuld munkdkndl az
épitészeti mindség nagyon alacsony, ami jelentdsen rontja Magyarorszdg vizudlis és
térbeli mindségét, valamint &ngerjeszté folyamatként tovdbb rontja az épitész
szakma megitélését. Fontos lenne meghatdrozni azt a megdfizethetd és értelmes
minimum mUszaki tartalmat az egyes tervfdzisokhoz, amely lehetévé tenné, hogy az
épitészeti jelenlét erésddhessen Magyarorszag épitési gyakorlatdban.

Jelen szerz&dés tdrgydt képezd mintatervek ennek a ,szUkséges mértéknek” a
megkeresesére is kiserletet tesznek.

A mintatervek alapjaul a Magyar Epitész Kamara két ,,Ev lakdhdza” dijial kitintetett
hdzdt, a Bartfai-Szabd Epitésziroda Kft. Budakeszin felépUlt bévithetd csalddi hdzat (I.
sz. mintaterv — kisméret( csaladi hdz), valamint a Féldes és Tdrsai Epitésziroda Kft.
Nagykovdcsiban felépUlt acéltorndcos csaladi hdzat (Il. sz. mintaterv — atlagos
méret( csalddi hdz) haszndlta fel. Az eredeti tervdokumentdaciok mintatervekké
térténd atdolgozdsdat is a fent nevesitett két iroda kezdte el, a munkdk befejezésre a



Kamara a BME Lakéépulettervezési Tanszékét kérte fel. A konkrét helyszinen
megvaldsult épUletek terveinek mintatervekké vald alakitdsa sordn az eredeti
tervekrél minden olyan azonositd (cim, helyrajzi szdm, megbizd adatai, tervezdk
adatai stb.) téréltink, amelyek kdzvetlentl azonosithatovd tennék a mintaterveket.

Az aldbbi mintaterv-csomagokat Magyar Epitész Kamara tébb formdaban és célbdl
fogja felhaszndini, hasznositani. A mintaterv-csomagok a nevesitett jogszabdlyok
hivatalos kamarai dlldsfoglaldskent s ajanlasként értelmezhetd mellékletei lesznek,
azon tUl, hogy illusztracioként és magyardzé dokumentdcioként az épitész tervezdi és
generdltervezdi munkafolyamatot is bemutatjdk. A mintatervek a Magyar Mérndki
Kamara tagjainak munkarészeire nem tesznek kotelezd érvényl megdliapitdsokat,
csak ajanlasokat. Ezen ajanldsok a jovébeni jogszabdlyvdaltozdsok aldtadmasztdsaul is
szolgdinak majd.

Tisztelt felnaszndlok, kollégdk és épitkezdk!

Reméljik, hogy a mintaterv dokumentd&cidk megfeleld mélységben nyuUjtanak
segitséget a tervezés, épités, Iétesités bonyolult folyamatdhoz. A dokumentummal
kapcsolatban le kell sz&gezni néhdny fontos szempontot.

e Minden terv mds, mert kUl6nb 6z helyszinekre, igényekre készUl, igy a specidlis
igények, a terv sulyozottsdgdnak mérlegelése a tervezési program alapjdn az
épitész feladata.

e Jelen mintaterv dokumentdcié egy , visszatekinté” folyamatban készUlt, ezért
az egyes munkafdzisokban alkalmazott épitészeti, belséépitészeti megolddsok
azonosak. Valdjdban a tervezés és a létesités egy fejlddési folyamat, melyben
természetszerlleg adddnak eltérések a tervfazisok kdzott. Az eltéréseknek a
generdltervezd épitész és a megbizd kdzott egyetértésen kell alapulnia, illetve
az engedélyezett tervtdl csak a térvényben meghatdrozott kereteken belll
térhet el a kiviteli terv — amennyiben az eredeti terv nem kerll médositdsra.

e Az egyes szaktervezdi munkarészek jelentdésége a tervezési programtdl, a
megvaldsitandd épllet sajatossdgaitdl figg. A mintaterv egy mai, atlagos
csaladi hdz tapasztalatai és tervezési programija alapjdn készUlt.

e A terv, a papir alapvetd, de csak kdzbensd dllapota egy hdz étesitésének.
Lényeges ezért, hogy a tervezd a létesUlés sordn is generditervezd helyzetben
kisérhesse végig a megbizéval kdz6s munkdaval kiérlelt épllet [étesitését,
legyen ez tervezdi mUvezetés vagy jogosultsag birtokaban muiszaki ellendrzés,
netdn beruhdzds szervezés.
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I.Rész A SZERZODESBEN VALLALT SZOLGALTATASOK ES HATARIDOK

Jelen szerzédés alapjan Epitész elvallalja — az Epittetd ltal szolgaltatott Tervezési program szerinti —

kivitelezési munkak feligyeletét, miszaki atadas-atvételben vald részvételt, tovabba a létesitmény szakmai nyomon
kovetését.

Alapadatok beszerzése, el6készités Szerz8dés alairasa utan 30 nap
A tanulmanyterv teljesitési hatarideje: Szerz6dés alairasa utan 60 nap
Jovahagyasi terv (Epitész altal készitett dokumentécio) SzerzGdés alairasa utan 75 nap
Epitészeti-miiszaki dokumentacio teljesitésének hatérideje: Jov. terv alairasa utan 30 nap
Kivitelezési terv teljesitési hatarideje: Ep.-miisz. dok. utan 30 nap
Vallalkozasba adas elkészitése KT alairasa utan 15 nap
Véllalkozasba adasban valo részvétel Epittetd altal kit(izott idészakban
Kivitelezés felugyeleti szakasza Munkateriilet — atadastdl -  készre
jelentésig

MUszaki atadas-atvételben valo részvétel Kitliz6tt idépontban

A létesitmény szakmai nyomon kdvetése a szavatossagi idészakban Megallapodas szerint

Epittetd vallalja a VII. DIJAK ES KOLTSEGTERITESEK részben meghatarozott tervezési dij megfizetését, valamint Epitész
jelen szerzddés teljesitésével 6sszefiiggésben felmerilt kdltségeinek a megtéritését.

Epittetd altal szolgaltatandé adatok, dokumentumok kére és teljesitési hataridék

a) Tervezési program Szerz8dés alairassal egyidejileg
b) Térképmasolat és tulajdonlap Szerz8dés alairassal egyidejileg
c) Geodéziai helyszinrajz SzerzGdés alairasa utan 10 nap
d) Geotechanikai vizsgalat és jelentés ( Epitész ltal meghatarozott tartalommal ) SzerzGdés alairasa utan 30 nap
) ISP TRTRRTRSTRTI Szerz8dés alairasa utan 30 nap
) RSP SPRTUTPR Szerz8dés alairasa utan 30 nap

A kikotott tervek és adatszolgaltatasok atadasanak helye, mddja

A teljesités helye Epittetd székhelye, illetve az adatszolgaltatasok esetében az Epitész székhelye.

A teljesités torténhet személyes vagy postai Gton torténé atadassal. Postai Uton torténd atadas esetén, a teljesités napja a
postara adas kelte.

Il. Rész EPITESZ SZOLGALTATASAI

Epitész szolgaltatasai az Epitész, az Epitész alkalmazottjai és az Epitész 4ltal megbizott szakagi
tervezOk és szakértdk altal végzett Alapszolgaltatasokbol allnak.

1. ALAPSZOLGALTATASOK



Tartalom:

Példanyszam:

Feladat meghatarozas

Az alapszolgaltatasok éplilet, éplletrész, épiiletegyiittes és a hozza tartozd épitmények
(tovabbiakban létesitmény) bontdsdhoz, megépitéséhez, atalakitasahoz, bdvitéséhez,
helyredllitasahoz, felujitasahoz szlkséges, jogszabalyban meghatarozott tartalmi miszaki
tervdokumentaciojanak elkészitését tartalmazzak. Az alapszolgaltatasok az épitészeti
munkarészen tal a szerkezettervezli, épiletgépészeti és épiletvillamossagi szakagi

munkarészeket tartalmazzak.

Az alapszolgaltatasok 4 példany hitelesitett tervdokumentéacié, és 1 példany méasolhaté, de nem
szerkeszthetd formatumu, digitalis adathordozén rdgzitett tervdokumentacio szolgaltatasat
tartalmazzak.

1.1. El6készito tervkészitési szakasz

Epittetdi tervezési program alapjan Epitész a szakagi tervezékkel egyiittmiikdve elemzi Epittetd
igényeit, feltarja a létesitmény megvaldsitasanak kielégithetd kdovetelményeit, a rendeltetés
gazdasagos kialakithatésagara vonatkozd irott és iratlan szabalyokat, a vonatkozo
jogszabalyokhoz és a tervezési teriletre hatalyos helyi szabalyozashoz valé alkalmazkodast, és
ezekben egyetértésre jut Epittetdvel.

1.1.1. Alapadatok beszerzése

Feladat meghatarozas

Feladat részletezése:

1.1.2. Tanulmanyterv
Feladat meghatarozas:

Elézetes koltségbecslés

Feladat részletezése:

1.1.3. Jovahagyasi terv

Epittetdi tervezési program alapjan Epitész a szakagi tervezékkel egyiittmiikddve elemzi Epitteté
igényeit, feltarja a létesitmény megvaldsitasanak kielégithetd kdvetelményeit. Az épitész beszerzi
az épitési telek alapadatait, tervezési terilletre hatalyos helyi szabalyozas épitési el6irasait (pl.
HESZ), a kdzmii szolgaltatok adatait és a telekhez kapcsolodd kapacitasokat, a bekotési és
csatlakozasi lehetdségek pontos helyét és jellemzd, keresztmetszeti méreteit.

- Meglévé allapot felvétele, helyszin elemzése, miikodési elképzelés felvazolasa,

- Kérnyezet minéségének ellendrzése (helyszinbejaras),

- Tervezési program dsszedllitasa — kiilén szolgaltatasként az Epittetvel egyiittmikddve
- Funkciéséma dsszeallitasa — killon szolgaltatasként az Epittetével egyiittm(ikddve

A feladat meghatarozasa utan Epitész a szakagi tervezokkel egyiittmikodve tanulmanytervet
(vazlattervet) készit feladathoz szikséges (pl.1:200) méretaranyban. A terv meghatarozza és
bemutatja a étesitmény térbeli 6sszefiiggéseit, funkcid sémajat, és jellemzd, fontosabb miiszaki
megoldasait, kdvetelményeket valamint a varosképi illeszkedést.

A tanulmany (vazlatterv) terv alapjan, Gj épiilet létesitése esetén, Epitész el6zetes
kéltségbecslést készit hasonlo létesitmények 6sszehasonlithat6 adatai alapjan.

- Alapjaiban kilonbézd feltételeknek megfelelé alternativ megoldasok vizsgélata,

- A tanulmanyterv kiegészitése a kildnleges igények alapjan, pénzigyi terv készitése,

- Epitési és lizemeltetési koltség-hasznalat elemzések készitése, kdzremiikddés a hitelek
megszerzésében, elézetes engedélyezési kérelem benyujtasa,

- A tervezett létesitmény bemutatdsa kilénbézd technikék alkalmazasaval, mint példaul:
ltvanytervek, mintak, modellek,

- Id6beli itemezés terve,

- A tanulmanyterv dokumentacio kiegészitése, figyelembe véve az épiilet és az épliletelemek
optimalizalasara tett kiilonleges intézkedéseket, melyek a szokasos tervezési szolgaltatasok
az energia-felhasznalas, a szennyezdanyag- és CO2 kibocséatas, megujuld energiafajtak
kiaknadzasa, Az energia-takarékossag terén a szokasos tervezési szolgaltatasok az altalanosan
elfogadott technoldgiai szabalyok és torvényi rendelkezések szabta kdvetelményeknek vald
megfelelésre terjednek ki.



Feladat meghatarozasa:

Feladat részletezése:

Feladat meghatarozasa

Egyeztetések

Kiilon szolgaltatas

feltoltéshez

Kéltségbecslés

Kivitelezési terv

Konszignaciok

Feladat meghatarozas:
Feladat részletezés:

Epitész a szakagi tervezékkel, &s a szakértkkel egyiittm(ikddve jovahagyasi tervet készit a
feladathoz sziikséges méretaranyban (pl. 1:100). A jévahagyasi terv — a tanulményterv
tanulsdgait dsszefoglalva - véglegesiti a létesitmény térbeli dsszefliggéseit, tdmegformalasat,
szerkezeti anyaghasznalatat, fontosabb miiszaki megoldasait, kovetelményeit. A Jévahagyasi
terv alapjan, Uj épiilet 1étesitése esetén, Epitész az elézetes kdltségbecslést pontositja.

- Alternativak / valtozatok elemzése és rangsorolasa, kbltségelemzéssel (optimalizalas),

- A beruhazas gazdasagossaganak kiszamitasa,

- A beruhazas koltségének meghatarozasa mennyiségi keretszamok vagy koltségvetési kiiras
alapjan,

- Az épliletek és éplletelemek optimalizélasara szolgalo, a tervezési szolgaltatasok szokasos
kérén tali kildnleges intézkedések betervezése, melyek a beruhazasban érintett tdbbi szakértd
kbzrem(ikddéseét is igénylik: az energiafogyasztas, a szennyezéanyag- és CO2 kibocséatas
csokkentése, a megujulé energiaforrasok felhasznélasa. Az energiatakarékossag terén a
szokasos tervezési szolgaltatdsok az altalanosan elfogadott technologiai szabalyok és torvényi
rendelkezések szabta kdvetelményeknek valé megfelelésre terjednek ki.

1.2. Epitési engedélyezési tervkészitési szakasz (épitészeti-miiszaki dokumentécio)

Epittetd altal elfogadott jovahagyasi terv és elézetes kéltségbecslés, valamint Epittets altal
véglegesitett tervezési program alapjan Epitész a szakagi tervezékkel, és a szakértdkkel
épitési engedély megadasara alkalmas moédon meghatarozza, bemutatja, szilkség szerint
miszaki szamitassal igazolja a létesitmény elhelyezését, alaprajzi és metszeti elrendezését,
megjelenését, éplletszerkezeti, tartdszerkezeti, éplletgépészeti, épiletvillamossagi, valamint
egyéb megoldasait, valamint a szerkezeti kdvetelményeket és teljesitményeket.

Epitész a dokumentacio készitése soran egyeztet az illetékes szakhatésagokkal, az érdekelt
kézmii-szolgaltatokkal és a kéménysepré-ipari kozszolgaltatéval, beszerzi a jogszabalyokban
meghatérozott tervtanacsi véleményt és egyéb szlkséges nyilatkozatokat.

Epitész részt vesz a szomszéd telektulajdonosok hozzajarulasanak megszerzésében, killénleges
jovahagyasi eljarasokhoz szilkséges dokumentécidé Osszedllitdsdban, a megrendeld részére
szakmai és szervezési segitséget nyuUjt fellebbezési (igyekben, jogi eljarasokban vagy
hasonlékban,

A dokumentacio feliilvizsgalata olyan koriiimények kdvetkeztében, amik kiviil esnek a szolgaltatd
(Epitésztervez6) kompetenciajan.

Az Epitész elbkésziti az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciét az etdr-rendszerbe valé

(miszaki leirasok és tervek el6készitése, megfeleld elnevezése, pdfa formatumok elkészitése),
elektronikus mésolat(ok) készitése.

Az engedélyezési terv figyelembe vételével, Gj épiilet étesitése esetén, Epitész kdltségbecslést
készit.

1.3. Kivitelezési terv készitési szakasza

Epittet6 altal jovahagyott és az épitésiigyi hatdsag altal engedélyezett (engedélyezési zaradékkal
ellatott) tervdokumentacié alapjan Epitész a szakagi tervezokkel és szakértdkkel egyiittmiikddve
elkésziti a létesitmény kivitelezési tervét, valamint a kivitelezésre vonatkozé miszaki leirast —
kivitelezési tervdokumentaciot.

A kivitelezési tervdokumentécio része - a szerkezetek mennyiségeinek dsszesitése - a kildnféle
konszignaciok / elem-és darabjegyzékek.

1.4. Vallalkozasba-adas miiszaki elokészitése

A kivitelez6i arajanlatokhoz szlkséges miiszaki dokumentacio(k) 6sszeallitasa.

A létesitmény részletes leirasanak és a munkak részletes litemezésének elkészitése, a
helyiségkdnyv figyelembe vételével,

- Alternativ részletes leirasok felvazolasa a levalasztott (lezart) szolgaltatasi terletekrdl,



Feladat meghatarozas:

Feladat részletezés:
részletes

Feladat meghatarozas:

Feladat részletezés:

Feladat meghatarozas:

Feladat részletezés:

Feladat meghatarozas:

Feladat részletezés:

lll. Rész

Koételezettségek

Utasitasok

Titoktartas

- A tervezéshen érintett tobbi szakagi tervezd és szakérté kozremlikodését értékeld
dsszehasonlito koltség-elemzések készitése;

1.5. Vallalkozasba adas - egyiittm(ikodés a folyamatban

Az dsszességében legkedvezdbb ajanlatot add kivitelezd kivalasztasa.

A beérkezett arajanlatok ellendrzése, elemzése és rangsorolasa, eleget téve a létesitmény
leirdsaban és a munkak itemezésében foglaltaknak, beleértve az arlistat is.

Az arlistak elkészitése, ellendrzése és rangsorolasa kiilénféle kdvetelmények szerint.

1.6. Kivitelezés tervezési felligyeleti szakasza

A tervezett 1étesitmény kivitelezési tervek szerinti megval6suldsénak folyamatos ellenérzése.

Az épitési és fizetések litemezésének feliigyelete,

Az idé, a kiltség és a kapacitasok részletes litemezésének elkészitése, feliigyelete és frissitése,
Az épitési miivezetd felelésségének felvallalasa

1.7.A létesitmény megvaldsulasa utan az dtadasban valé tervezdi részvétel

Annak ellendrzése, hogy a létesitmény (épilet) a kivitelezés tervek szerint, jo min8ségben
megéplilt.

Megvaldsulasi tervek elkészitése (kivitelez6i adatszolgaltatas 6sszegyijtése, feldolgozasa),
Epiilet-felszerelések felsorolasa és leltarkészités, karbantartasi és fenntartasi utasitasok
elékészitése,

Létesitmény miszaki (szakmai) feliigyelete,

Létesitmény atadas-atvétel tervezdi ligykezelése,

Epitész részt vesz a szomszéd telektulajdonosok hozzajarulasanak megszerzésében, kildnleges
jovahagyasi eliarasokhoz sziikséges dokumentacié Osszeallitdisaban, a megrendeld részére
szakmai és szervezési segitséget nyljt a hasznalatbavétellel kapcsolatos Ugyekben, jogi
eljarasokban.

1.8.A létesitmény nyomon kovetése a szavatossagi idészakban

Az esetlegesen felmerild hibak megitélése a szavatossag szempontjabdl.

Atadas utani helyszini ellendrzések,

- Karbantartasi és fenntartasi munkak felligyelete,

- Statisztikdk készitése a beruhdzas aktaja sz&mara, kdltségek kiszdmitdsa és hitelesitése a
szabvanyos koltségnormak tiikrében, az épitkezés és a mikodtetés koltség/haszon
elemzéseinek ellendrzésében vald részvétel.

EPITESZ KOTELEZETTSEGEI, FELELOSSEGE ES JOGAI

Epitész a létesitmény megtervezésére, a tervek elkészitésére, atadasara, a vallalkozasba
adasban valo kozremUkddesre és kivitelezés felugyeletre, valamint jelen szerz6désben megjelélt
egyéb kuldnszolgaltatasok elvégzésére koteles. E korben a johiszemiiség és tisztesség
kdvetelményének megfeleléen, az Epittetével kolcsondsen egyiittmiikddve koteles eljami, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési elirasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai szabalyokat
betartani.

Epitész a szakagi tervezok személyérdl azok igénybe vétele elétt legalabb 10 nappal irasban
értesiti Epittetdt.

Epitész az Epittetd érdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelden kételes eljami, de az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési elbirasba Utkdz6, szakszer(tlen, nem megvaldsithatd,
etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatast nem végezhet. llyen utasitasokat nem hajthat végre,
Epittetd ismételt, nyomatékos felszdlitasa esetén sem. Epitész koteles Epittetét figyelmeztetni,
ha célszeriitlen, szakszer(itlen, gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztasabol
eredd karért Epitész felel.

Epitész a szerzédés alapjan és a tervezés, kivitelezési munkak folyaman birtokaba jutott
adatokat, informaciokat koteles bizalmasan kezelni, azokat a szerzédéssel dssze nem fliggd
célra nem hasznélhatja fel, harmadik személynek nem adhatja at.



Felelésség

Tervmaddositas

IV. Rész

Kotelezettségek

Tervezési program
programban

Adatszolgaltatasok

Hatdsagi engedélyek

V. Rész

Késedelem

Epitész felelds:

a) az altala készitett épitészeti-miszaki tervek miiszaki tartalménak szakszer(iségéért, valos
allapotnak megfeleld tartalmaért, az épitészeti mindségéért, a tervezéssel érintett védett
épitészeti és természeti 0Orokség megdvasaért, az altala készitett kivitelezési
tervdokumentaci6 épitéstechnoldgiai megvaldsithatosagaért,

b) a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd, a tervezdi feladat szakmai
tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd szakagi tervezék és
szakérték kivalasztasaért,

c) aszakagi tervezék kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik dsszehangolasaért.

Epitész az Epittetd altal jovahagyott terven Epittetd hozzajarulasa nélkil modositast nem
végezhet, azt nem egészitheti ki, abbdl nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai
kotelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés soran sziikségessé valik. Ezen esetekben
Epittetét késedelem nélkiil értesiteni kell.

EPITTETO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Epittetd jogosult az Epitész 4ltal készitett tervek jovahagyasara, koteles azok atvételére, az
alapszolgaltatasok és a vallalt kiilénszolgaltatasok dijanak, valamint az Epitész felmeriilt és
igazolt kéltségeinek megfizetésére. Epitész kérésére Epitteté koteles igazolni, hogy jelen
szerz6désbol fakado kotelezettségeinek pénzigyi fedezete biztositott.

Epittetd jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiség és
tisztesség kovetelményeinek megfeleléen, Epitésszel egyiittmikddve koteles eljarni.

Epittetd koteles Epitész szamara a terv elkészitéséhez, illetve az altala vallalt egyéb
szolgaltatasok teljesitéséhez szilkséges minden adatot, tényt, informaciét, felvilagositast,
utasitast megadni.

Epittetd feladata, hogy céljairél Epitészt teljes korlien tajékoztassa, igényeit tervezési

rogzitse. A tervezési programnak tartalmaznia kell kiildndsen Epitteté elirasait, kikotéseit,
feltételeit, a 1étesitmény elhelyezésére vonatkozo elképzelését, a megvalésitas ltemezését, a
helyiségigényeket és funkcionalis kapcsolatokat, a bévithetdség, szakaszolhat6sag,
atrendezhetéség szempontjait és a kiildnleges berendezéseket.

Epittetd az it felsorolt adatszolgaltatasok koziil az I. SZERZODESBEN VALLALT
SZOLGALTATASOK részben megjeldlteket koteles az ot kikétott iddpontig Epitész
rendelkezésére bocsatani:

a) tervezési program

b) Ujlétesitmény épitése vagy meglévd létesitmény bdvitése esetén a foldhivatal altal hitelesitett
ingatlan-nyilvantartasi térképmasolat,

c) Uj létesitmény épitése vagy meglévé létesitmény bévitése esetén geodéziai helyszinrajz
1:200 vagy 1:500 méretardnyban, a tervezéssel érintett és azzal hataros telkeken
elhelyezkedd épitmények, kozmlvek és novényzet méretaranyos abrazolasaval,
rendeltetésének megjeldlésével, 15 cm-nél nagyobb torzsatmérdjli fak fajtajanak
megnevezésével, zartsorl-, ikres- vagy oldalhataron allé6 beépités esetén a szomszédos
éplletek nézeteivel és alapsik-meghatarozasaval,

d) tartdszerkezeti szaktervezd altal igényelt helyszini geo-technikai vizsgélat és jelentés,
szlikség szerint hidrogeoldgiai, korrézidvédelmi szakvélemény és ajanlas,

A szilkséges engedélyek beszerzése Epittets feladata.

Epitész - az épitésiigyi hatésagi engedélyezési eljarasban vallalt szerepétd! fiiggetlenil - nem
felel az épitésligyi engedélyezési eljaras sikertelenségéért, kivéve, ha az az épitési
engedélyezési tervdokumentacio hibajara vezethetd vissza.

A SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Ha valamelyik fél a jelen szerz6désben meghatérozott barmelyik hataridét elmulasztja, a masik
fél - a késedelem jellegétdl fliggben - a teljesitésre megfeleld pothataridét tiiz ki. A pothataridé
eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesités korében meghatarozott
jogkdvetkezményei alkalmazhatok, jelen szerz6désben megallapitott eltérésekkel.



Sziineteltetés

Szolgaltatas

megtagadasa

Késedelmi kamat

Késedelmi kotbér

Epittetének
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Egyéb

szerzédésszegés
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VI. Rész

Szerzdi jogok

Felhasznalas

Felhasznalasi dij

A tervek és az
alkotas nyilvanosséaga

Epittetd az Epitész szolgaltatasait legfeliebb kilencven (90) napra sziineteltetheti. Harminc (30)
napot meghalado sziineteltetés esetén, Epitész kivetelheti az addig elvégzett szolgaltatasainak
dijat és azzal felmerlilt, igazolt koltségeit, tovabba azokat is, melyek a szlneteltetéssel
osszefliggésben keletkeztek.

Ha a sziineteltetés id6tartama a kilencven napot meghaladja, Epitész a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondhatja, és karanak megtéritését kovetelheti.

Amennyiben Epitteté esedékes fizetési kotelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak

id6kdzben bekovetkezett jelentds megromlasa folytan fizetési kotelezettségének teljesitése
veszélyeztetve van, megfelelé biztositék hianyaban, Epitész jogosult tovabbi szolgaltatasait
megtagadni. Epitész nyolc napos péthataridét koteles tiizni a fizetési kotelezettség teljesitésére.
A hatarids eredménytelen eltelte esetén Epitész a szerzddésszegés jogkdvetkezményeit
alkalmazhatja.

Epittetd fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Epitészt késedelmi kamat illeti,
melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Amennyiben Epitész a tervdokumentacié atadasaval késlekedik, Epittetét késedelmi kotbér illeti,
mely az aktualis tervfazis dijanak 0,35%-a naponta, legfeljebb azonban a tervfazisra vonatkozo
tervezési dij 20%-a. Epitész hozzajarul, hogy Epittetd a késedelmi kétbér dsszegét az aktualis
részszamlabol levonja.

Amennyiben a szerzdés Epittetdnek felrohaté ok miatt sziinik meg, Epitész jogosult a szerzédés
megsz(inésének iddpontjaig elvégzett szolgaltatasainak, felmeriilt kdltségeinek ellenértékére,
tovabba meghiusulasi kotbérként a szerz6désben rogzitett dij

a) 20 %-ara, ha a szerz8dés az el6készitd szakaszban szlinik meg,

b) 10 %-ara, ha a szerz6dés az engedélyezési tervkészitésnek szakaszban sziinik meg,

c) 5 %-éra, ha a szerzGdés a kivitelezési terv készitésének szakaszaban sziinik meg.

Epitész egyéb szerz6désszegésének jogkdvetkezményei:

a) Hibas teljesités esetén Epitész elsddlegesen az épitési engedélyezési és kivitelezési tervek
kijavitasara koteles.
A szerz6i jogi védelemben részestilé terveket, indokolt esetben - megfeleld hatarid6

kijavitas végett ismételten vissza lehet adni. Ha Epitész a kijavitast alapos ok nélkill
megtagadja, vagy hataridére nem végzi el, Epittetd a szerzédéstél diffizetési kotelezettség
nélkill elallhat, és felrohatosag esetén, a b) pontban meghatérozott 6sszegre tarthat igényt.
b) Az épitési engedélyezési, illetve kivitelezési tervdokumentacio felréhatd nem teljesitése,
vagy alkalmatlan teljesitése esetén, Epittetét kizarélag a tervezési dij 40%-nak megfeleld
dsszeg, mint atalany-kartérités illeti meg.

c) A véllalt kilénszolgaltatasok felréhatdé nem teljesitése, illetve alkalmatlan teljesitése esetén,
az adott kulénszolgaltatas dijanak 40%-a, mint atalany-kartérités jar.

SZERzOI JOGOK

Jelen szerzédeéssel kapcsolatban keletkezd jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotasnak
mindstild tervekkel kapcsolatos szerzdi jogok Epitészt illetik.

Epittetd az atadott terveket kizarolag jelen szerzédésben meghatarozott létesitmény tervszerinti,
egyszeri kivitelezésére jogosult felhasznaini.

A tervek felhasznalasi dijat a felek a VI DIJAK ES KOLTSEGTERITESEK részben
meghatérozott tervezési dijba foglaltak.

Epittetd hozzajarul ahhoz, hogy Epitész az elkészilt létesitményré| fényképet illetve vided
felvételeket készitsen/készitessen, és a tervekkel egyUtt nyilvdnossagra hozza. Az ennek soran
kdzoltek nem tartalmazhatnak Epittetd ltal bizalmasnak vagy titkosnak tekintett informéciokat,
adatokat, amennyiben ezekré Epittets elézetesen irasban tajékoztatta Epitészt.



Névfeltiintetés

VII. Rész

Alapszolgaltatas dija

Dijfelosztas

Epittetd koteles feltiintetni Epitész nevét, székhelyét az épitési tablan, tovabba Epitész és
szerzG/szerz6k nevét az elkészllt |étesitményrdl készilt 1atképen, a létesitményre vonatkozo
kiadvanyban, kdzleményben.

Epitész, illetve szerzé/szerzok kérésére Epittetd koteles feltiintetni Epitész nevét, székhelyét,
illetve szerzé/szerz6k nevét, tovabba a tervezés és kivitelezés idépontjat a Iétesitményen.
Epitész, illetve szerzd/szerzék hatarozzak meg a feltiintetés modjat, de az nem sértheti Epittetd
jogos érdekeét.

DiJAK ES KOLTSEGTERITESEK

Szerzd6 felek a tervezési és szolgéltatasi dijat a MEK Epitészeti Alkotasok és Szolgaltatasok
dijszamitasi szabalyzata szerint, a becslilt épitési koltség alapjan hataroztak meg.

Epitészt illetd tervezési dij szerzdi jogdijat és a miiszaki szolgaltatas dijat tartalmazza, amely:

El6készitd tervnél: 80% szerz4i jogdij 20% mszaki szolgaltatasi dij
Engedélyezési tervnél: 80% szerz4i jogdij 20% mszaki szolgaltatasi dij
Kivitelezési tervnél: 10% szerzéi jogdij 90% mszaki szolgaltatasi dij

Epitész a szamla kiallitasakor kiilén szamlat adhat ki a szerzéi jogdijrdl, illetve a miiszaki
szolgaltatas dijarol.

1. Az Alapszolgaltatasokert jaré dij
Az Epitésznek a Il. Részben meghatarozott Alapszolgaltatasaiért jaro dij:

............................................................................................................ Ft + AFA azaz

Tervezési szakaszok dijazasa:

............................................................................................................ Ft + AFA
EIBIBG. ..ottt Ft + AFA
1. Alapadatok beszerzése, elékészités e Ft + AFA
2. Tanumanyterv Ft + AFA
3. Jovahagyasitev Ft+ AFA
4. Epitészeti-mliszaki dokumentacio készitése oo, Ft + AFA
5. Kivitelezési tervkészitts Ft + AFA
6. Vallalkozasba adas elékészitése o, Ft + AFA
7. Vallalkozasba adasban valo részvétel o, Ft + AFA
8. Kivitelezés tervezéi feliigyelete Ft + AFA
9. Miszaki atadas-atvételben valo tervezbi részvétel ... Ft + AFA
10. A létesitmény nyomon kdvetése a szavatossagi idészakban ...................... Ft + AFA

2. Koltségtéritések

A szolgaltatasok dijan kivil az alabbi kéltségek szamitanddk fol:

a) tervek sokszorositasi, kotészeti és kezelési koltsége, a kotelezd hitelesitett példanyszamu
tervdokumentécio, illetve az egy példany masolhatd, de nem szerkeszthet§ formatumd,
digitalis adathordozon rogzitett tervdokumentacio, mint alapszolgaltatason tilmenden,

b) Epittetd altal jovahagyott tavolsagi utazasok kozlekedési-, megélhetési- és szallas koltségei,
hosszan tarto kikildetés kilonélési potléka,

c) a hatosagi és més eljdrasok illetéke, igazgatasi-szolgaltatasi dija, tovabba valamennyi olyan
koltség, amelyet egyébként Epittetd koteles viselni,

d) Epitteté hozzéjarulasaval betervezett szabadalom, mintaoltalom, védjegy és egyéb szerzéi
jogok dija,

e) Epittetd altal igényelt tervezi felelésségbiztositas dija.

3. Fizetés esedékessége, modja és hatarideje



Fizetés esedékessége  Szerzddé felek elbleg fizetésében allapodnak meg. Az el6leg a szerzédésben rogzitett 6sszes
tervezési dij 10 %-a. Az eldleget a szerzédés Iétrejottekor kell megfizetni, és az utolsd esedékes
tervezési dijrész kifizetésébdl kell levonni.

Az alapszolgaltatasok dija a teljesitést, illetve a szerz8dés szerinti részteljesitéseket kdvetden
esedékes, a koltségtérités — felmeriilést kdvetéen — az esedékes dijfizetéssel egyidejileg
torténik.

Az egyéb dijak a feladat teljesitésekor valinak esedékessé.

Fizetés modja hatarideje Epitész altal kiallitott szamlaban szereplé dsszeget Epittetd 15 napon beliil kételes atutalassal
kiegyenliteni.

Tervez6i nyilatkozat Epitész csak a jelen szerzédésben, az épitési engedélyezési tervkészitésre és kivitelezési
tervkészitésre meghatarozott dij kézhezvételét kovetGen koteles az alairassal ellatott tervezdi
nyilatkozatot Epittetd birtokaba adni.

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvenykonyv, a szerzdi jogokrol szolo 1999. évi LXXVI. torveny
vonatkozé rendelkezései, valamint a MEK Epitészeti Alkotasok és Szolgaltatasok dijszamitasi szabalyzata az iranyadoak.

Szerz8d6 felek esetleges vitas KErdéseik eldONtESEre @ .........uvveiieiiiiiie e

Birdsag kizarolagos illetékességét fogadjak el.

Epitteté Epitész



Tervezési program

csalddi haz tervezési folyamatdhoz

Megbizdi program

Kiinduldsi adatok, szempontok:

Tulajdonunkban van egy Nagykovdcsiban taldlhatd, 26,4 x 29,8 m oldalhosszisagu,
téglalap alaky, &sszkdzmUves telek. Jelenleg beépitetlen, keritéssel hatdrolt kert,
szépen gondozott gyUmolcsfdkkal. A kérnyezet, csendes, idilli, fas-bokros.

Szeretnénk egy csalddi hdzat, amely megidézi a hagyomdnyos vidéki életformdat
(paraszthdz) és ugyanakkor mai, civilizalt igényeknek is megfelel. Szeretnénk egy
szUl&i- és két gyermekszobdt, egy modern konyhdt, amelynek Iégtere egybenyilik az
étkezd nappalival. A nappalibdl egyszerden lehessen kijutni egy kerti teraszra.

Legyen autdbedlldé-gardzs a szuterénszinten. Tovdbbd ugyanitt hdztartdsi helyiség és

dolgozdszoba.

Elvards, hogy a hdz télen-nydron komfortos belsé klimdval rendelkezzen. Alacsony
legyen a fdtési koltség, illetve ne legyen szUkséges nydron klimaberendezést
alkalmazni. Fontos a gazdasdgos muikddtetés, és magas mindséglU szerkezetek
alkalmazdsa (arnyékolds, hdszigetelés, villany, fUtés, stb.)

Helységlista

Szoba szint m?
Nappali féldszint 24
Konyha foldszint 8
Ftkezd foldszint 14
WC foldszint 2
Zuhany féldszint 2
Elészoba foldszint 6
Hdaztartasi helyiség foldszint 8
K&zlekedd fsz féldszint 6
FOrdé + WC foldszint 9
szUI6i halo foldszint 12
gyerek hald (k) foldszint 24
Gardrob foldszint 9
Dolgozd szuterén 12
Kamra szuterén 2
tarold (egy légtérben a gardzzsal) | szuterén 10
gardazs szuterén 36
kbzlekedd szuterén szuterén 6
Szuterén Osszes: Y3
Foldszint 6sszes: 124
netté alapterilet 190
bruttd alapterilet /0,85 224




Epitész tervezdi program

1.

Helyszin

A telek Nagykovdcsiban taldlhatéd. A terUleten nagyrészt nyaraldk taldihatok,
néhdny csaladi hdz mellett. A kert szépen gondozott, fiatal ndGvendék és néhdny
termd gyUmolcsfaval. A telek dél-nyugatrdl észak-kelet irdnyban enyhén lejt. A
kdrnyezd telkeken is erételjes bedllt nbvényzet a jellemzé.

A csaladi hdz jellege, karaktere

A hosszUhdzas alaprajzi kialakitas védettséget, kert felé forduldst, az intimszféra
megdrzését szolgdlja. Ebbdl addddan északra, az utca felé zdart homlokzaty az
épulet. A vidékies jelleget egyrészt a hdz égetett agyag alapanyagu falburkolata
(tégla) és tetdhéjaldsa (cserép), masrészt a fedett torndccal finomitott
kertkapcsolat képviselheti.

Funkcidk, térkapcsolatok

A féldszinti  nappali-étkezé-konyha  egybenyitott  tércsoporthoz  képest,
félszinteltoldssal helyezhetdk el a privat helyiségek a félemeleten (szobdk, firdd,
gardréb) és a kiszolgdld helyiségek a szuterénszinten (gardzs, hdztartdsi helyiség,
stb.) Ezeken tUl a hdz kUlénlegessége lehet egy nappalira nézd Uvegezett
dolgozdgaléria, ahonnan a csalddfé munka kdzben is kdvetheti a nappaliban
folyd eseményeket.

Minimdlis energiaigény, fenntarthato fejlédés szempontjai

A hdz természetes klimdjat a vastag téglaburkolatos falak, valamint a nappali és
a szobdk nagy Uvegfellletei elbtt végigfutd vizszintes, torndcszer( elbtetd-
arnyékold biztositand.

A telek adatai

- a telek terUlete: 805,3 m?

- max. beépitési szazalék: 20%

- minimdlis zoldfelUlet: 65%

- megengedett szintterUleti mutatd: 0,35
- épitménymagassdg: 4,5 m

Helyiseglista: Id. megbizdi program

TelepUlés, 20T4. ...

épitész épittetd
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MUszaki leirdsok

1. Epitészeti mUszaki leirds

Tervezett épitmény rendeltetése: Lakéhdz

1.1.  Epitményérték szamitds

Osszes nettd alapterilet

Lakoépullet értéke

Epitményérték

1.2. Beépitési adatok

Paraméter

ElSirds

236,7 m?
140 eFt/m?

236,7 x 140 eft = 33.138 eft

Tervezett dllapot

Ovezeti besorolds

kertvdrosi lakddvezet

telekterllet mérete

805,3 m?
beépitési mdod szabadon szabadon dlld
allo
beépitettség 20 % 146,63 M2-182%
mértéke
szintterUleti mutatd 0,4 m2/m? 0,349 m?/m?
épitménymagassdg 4,5 m 4,5m
zoldfelUleti mutatd % m2=70%
elékert min. 50 m 50m
oldalkertek min. 3,0 m 3,18é€s3,05m
hatsokert min. 6,0 m 16,72 m




1.3. Epitészeti koncepcid

A telek Nagykovdcsi északi, Zsiroshegyalja nevlU telepUlésrészén helyezkedik el,
jelenleg beépitetlen. A terUleten nagyrészt nyaraldk taldlhatdk, néhdny csalddi hdz
mellett. A kert szépen gondozoftt, fiatal ndvendék és néhdany termd gyimaélcsfaval.
Délnyugaftrdl északkelet irdnyban enyhén lejt. A kérnyezd telkeken is erdteljes bedilt
ndvényzet taldlhatd. A hdz tervezett kialakitdsa a megrendeldvel tortént
egyeztetések sordn kapta a terven szerepld funkciondlis elrendezést és formai
kialakitast.

A hosszUhdzas alaprajzi kialakitds védettséget, kert felé forduldst, az intimszféra
megdrzését szolgdlja. Ebbdl addddan északra, az utca felé zart homlokzaty az
épullet. A nappali-étkezd elétt 1évd nyitott terasz, az év nagy részében szinte
megkétszerezi a kdzdssegi terek alapterlletét. A hdz természetes klimajat a vastag
téglaburkolatos falak, valamint a nappali és a szobdk nagy Uvegfellletei eldtt
végigfutd vizszintes, torndcszery eldtetd-arnyékold biztositja.

Talajnedvesség elleni szigetelés: modifikdlt bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés 1 rétegben, Idbazatokndl 30 cm-t felvezetve.

Labazat: nyersbeton Idbazat fellleti impregndldssal.

Vdlaszfalak: Porotherm 10 cm vtg. vdlaszfallapokbdl, a galéridn taldihatd szoba fala
gipszkarton.

Kémények: a gdzizem( fUtékészUlékhez tartozd kUrtében duplafall frisslevegd
utanpotldst biztositd hdszigetelt kémeény készUl. Ebben a kéménytestben két tovabbi
kUrté kerUl kialakitasra, a furdd szellbzése, valamint a konyhai elszivd berendezés
ezekre csatlakozik. A kandalldkémény falazott kirtében elhelyezett mindsitet
h&szigetelt szilikat kémény (Iasd gépészeti mileirds).

Lépcsok: a belsd [épcsd monolit vasbeton szerkezet(, keményfa burkolattal, illetve a
galéridra vezetd kar acélszerkezeten szerelt keményfa lebegd I1épcsd. A kUlsd
terepen Ul6 Iépcsdk vasbeton szerkezetek, a loggia Iépcsdje acél vdzon szerelt telifa
szerkezet.

Nyildszarok: korszer( hdrmas Utkdzésy, kettds tdmitésy fa ablakok és ajtok hdszigeteld
Uvegezéssel. Keményfa konydkld és horganylemez pdrkdny. A belsé nyildszardk
faszerkezet( palldtokos, teliveges, vaztdbldzatos szerkezetek.

Tet&szerkezet és héjalds: 35°-0s haqjldsszdgl  magastetd. Hagyomdnyos fa
dcsszerkezet 0,88, ill. 0,44 méterenkénti szaruosztassal. Fedése sajtolt, natur sikcserép.
A déli oldali végigfutd elétetd acél-fa konzolszerkezet teljes, hézagos
deszkaboritdssal, fitdncink-lemez fedéssel.

Ereszcsatorna: csingd titdncink ereszcsatorna, szabadkifolydsu ejtécsdvekkel.
H&szigetelés:

- foldszinti padldszigetelés: 5 cm EPS

- koszoruk el6tt: 8 cm XPS hészigetelés zsaluzatban elhelyezve

- tetbszigetelés: 20 cm vig. kbézetgyapot hdszigetelés.

KUlsé burkolatok: téglaburkolat, a Porotherm falazathoz rozsdamentes tUskékkel
bekdtve, ill. vordsfenyd burkolat fa tartdszerkezeten, | oszt. gyalult deszkabal.
Teraszkialakitds:

- szobdk elbtt: a terasz palldburkolata acél-fa tartd keretszerkezetre kerUl. A
homlokzati tartokeretek horganyzott acél szerkezetek statikai méretezés
szerint. A burkolatok |. oszt. fdbdl készilnek, felUletkezelésuk teljes
keresztmetszeti telités. A korldt horganyzott fémpdicds, telitett vordsfenyd
kdnyoklds szerkezet

- nappalihoz kapcsolddd  terasz:  vasbeton Idbazati  falak  kdzott
kavicsteritésen fektetett telifa pallds burkolat.



Padléburkolatok: greslap és t6lgy svédpadld ragasziva, a gardzsban migyanta.
A falburkolat a vizes helyiségekben csempe 2,10 m magassagig.

KUIsé térburkolat: tégla, monolit mosottbeton fellletek homok és kavicsagyon.
Jarda: szegélykd lezdrdsy 15 cm vastag kulékavics jarda.

2. Gépészeti mUszaki leirds

2.1.  Vizellatdas
A létesitmény napi vizfogyasztdsanak adatait a 2/1991 /1.14./ KHVM rendeletben, a
vonatkozd eldirdsokban és tervezési segédletekben szerepld fajlagos adatok alapjan
hatdroztuk meg.
- a napi atlagos vizfogyasztds: 0,6 m3/nap
- 6rai maximdalis fogyasztas: 0,1 m3/h
- a csucsfogyasztds: 0,4 1/s
A tervezett I|étesitményben belsé oltdviz igény nincs. Az ingatlan jelenleg
kdzmUellatassal nem rendelkezik. A vizbekdtés eldkészitéseként a telekhatdron
vizméréd akndt alakitottak ki, melybe a bekdtés kialakithatd és a szerelvények
elhelyezhetdk. A MINTA vdros VizmUvek Kft. kdzmUnyilatkozata alapjdn a tervezett
csaladi haz vizellatdsa a kdzeséhalozatrdl 1 db bekdtéssel biztosithato.
A telekhatdron beldl (0,5 m-re) elhelyezendd vizmérd akna utdn NA32 KPE viznyomo
alapvezetéket épitink ki. A foldi vezetéket a fagyhatdr figyelembevételével kell a
munkadroklban homokdagyra fektetni. A szUkséges foldtakards 1,1 m mértékd legyen.
Az éplletbe belépd viznyomd vezetékhez NA25 méretl otrétegld mUanyagesd
alapvezeték csatlakozik. A szgk. tdroldban torténd belépésnél féelzdrd és vizszird
beépitését irdnyoztuk eld. A szabadon vezetett alapvezetéket hdszigeteld cséhéjjal
kell elldtni. Az alapvezetékrdl csatlakozik a hdztartdsi helyiségben elhelyezett indirekt
bojler (haszndlati melegviz termeld) és a csalddi hdz felsd szinti vizfogyasztoit
kiszolgdlo felszAllo.
A tervezett berendezési tdrgyakat tartalék elzdrd szerelvénnyel (sarokszelep,
csempeszelep) kell ellaini. A tdmldcsatlakozdsokndl (mosdégép, mosogatdgép)
légbeszivos, tomldvéges kifolydszelepet kell alkalmazni.
Az eléiranyzott haszndlati melegviz termeld berendezés 150 literes indirekt bojler, 24
kW-os tfipusu zdart égéster( falikazdn fUtési  vizelldtdssal. A komfortosabb
melegvizelldtds érdekében idékapcsoldval vezérelt cirkuldcids szivattyUt épitink be.
A haszndlati melegviz hdldzatot a hidegvizhdlozattdl elvdlasztott falhoronyban
vezetjlk, hogy a haszndlati hidegviz felmelegedése elkerilhetd legyen. A
vezetékeket a padldban pdrhuzamos nyomvonalon vezetjik, a kialakitds és a
szerelvényezés teljesen azonos.
A tervezett vezetékek anyagai:
- az épuleten kivUli csatlakozd vezetékszakasz menetes kdtésekkel, eléregydrtott
idomokkal, KPE mUanyag csébdl készUljon
- alapvezeték és felszdlld dtrétegl mUanyagesd, eléregydrtott idomokkal készUljenek,
h&szigeteld cséhéj burkoldssal
- agvezetékek muiUanyag csévezetekkel ,,csé a csében” rendszerben (padidban
vagy falban szerelt kivitelben).

2.2. Szennyviz-elvezetés
Az épUletben keletkezd szennyviz mennyiségét a felhaszndlt vizmennyiség alapjdn
hatdroztuk meg.
- a napi fekdlids szennyvizmennyiség: 0,6 m3/nap



- csapadékviz mennyiség: 1,8 1/s

Az utcdban kdzcsatorna nincs kiépitve, ezért a tervezett csalddi hdz szennyviz
elvezetését zart szennyvizgyUjtével biztositjuk. A mUtargyhoz csatlakozéd alapvezeték
nyomvonaldt ugy alakitottuk ki, hogy a késébbi kdzcsatorna kiépitéskor a bekdtd
csatorna csatlakoztatdsa a legegyszerlibb legyen.

Az épUlettdl a zart gyUjtdig vezettet alapcsatorndba a sarokpontokndl tisztitdidomot,
a telekhatarndl fisztitoakndt  (a  bekodtdcsatorna  biztonsdgos  szintbedllitdsa
érdekében) kell kiépiteni.

A tervezett alapcsatorna féldtakardsa min. 0,8 m mértékd legyen.

EpUleten belll a berendezési targyaktdl a keletkezd szennyvizet bUzelzérén keresztil
az dgvezetékekbe, az ejtdvezetékbe, majd az alapvezetékbe vezetjik. A
lefolybvezetékeket falhoronyban vagy padldban szerelt kivitelben kell beépiteni. Az
ejtévezetéket a tetbsik 616t ki kell szelldztetni. Az ejtévezeték alsod szinti szakaszaba a
szereld kUrtében kezelbajtéval elhelyezett tisztitbidomot kell beépiteni.

A tetdn keletkezd csapadékviz elvezetése szabad kifolydssal térténik. Az alagsori
gépkocsi lehajtondl savos viznyeld beépitését terveztUk. A viznyelbtdl az elvezetd
alapcsatorndt szikkasztd akndba kell bevezetni.

2.3. Gazellatas
Az ingatlan gazelldtdsa a MINTA GdazmUvek Kft. kdzmUnyilatkozata alapjdn az utcai
gdzelosztd  hdldzatrdl fogyasztdi nyomdsszabdlyozén  keresztUl - biztosithatd., A
csatlakozd vezeték csébedllas kiepitését a MINTA GazmUvek Kft. végzi a tervezett
helyszinrajz alapjan. A telekhatdron térténd bedlliasndl a kiépitendd 32KPE/1"Fe
csofeldliashoz nyomdscsdkkentd felszerelése szikséges (lemezszekrényben szakaszold
golydscsappal, tartdszerkezettel egyUtt). A nyomdasszabdlyozéval egyUtt helyezzik a
tervezett G4 tipusu hémérséklet kompenzacids gdzmerdt is. A csdkkentett nyomasy,
mért foldi vezetéket NA32 PE csével a tervezett épUletig vezetjlk.
A foldi vezeték fektetésénél a szikséges foldtakards 1,0 m.
A gdzelldtashoz épllet hatdrold falsikjgn keresztGl 1" csébedlldst kell kiépiteni
(,Schuck” fali cséatvezetd készlettel).
A tervezett zart égésterU falikazdn égéstermék elvezetését NA80/125 méret( koaxidlis
kéményrendszeren keresztUl biztositjuk. A készUlék légellatdsa is ezen keresztUl
biztosithatd. A kéménybe kdtoH készUléket csak érvényes kémény szakvélemény
birtokdban szabad Uzembe helyezni.

2.4.  FUtés
Az épUllet helyiségeinek fGtésére 75/55 °C paramétery fUtdvizzel, szivattyls rendszer(
ftéhdldzat készUl. Az épllet energetikai szdmitds szerint a fUtési hészikséglet 12 kW,
melyet zart égéster( falikazdnndl biztositunk.
A kazdn a tervezett hdztartdsi helyisegben helyezkedik el. A zart taguldsi tartdlyt,
biztonsdgi szelepet és a keringtetd szivattyut a kazdn tartaimazza.
A fUtési rendszer vezérlése a kazdnba épitett kUlsé hdmérsekletfUggd,
programozhatd (idéprogrammal elldtott) szabdlyozéval térténik.
A termelt fUtévizet a tervezett kétcsdves elosztdhdldzatba vezetjik, mely biztositjia a
csaladi hdz fUtését. A hokdzpontndl a fitési alapvezetéket oOtrétegl oxigén-
diffizibmentes mUanyagvezetékbdl, hdszigeteld csdéhéj burkolattal kell kiépiteni. A
kazdnhoz csatlakoztatott indirekt bojler bekdtésénél gydri szerelbkészletet kell
alkalmazni.
Az Adgvezetékek kivitelezése véddcsSben elhelyezett dirétegU oxigén-diffuzibmentes
muUanyag csébdl (a parketta alatt hdszigeteld cséhej burkolattal) térténjen.



A tervezett hdéleaddk dltaldban lapradidtorok, a nagy fellletd ablakok el&tt
padldkonvektor. A fUrddszobdkban torUlkdzEszAritd radidtor elhelyezését irdnyoztuk
eld, melyeket elektromos fUtdbetéttel elldtott kivitelben kell felszerelni.

Az elétér és a konyha terUletén és a fUrddszobdkban a fUtési visszatérd vezeték
~megtekerésével” kiegészitdé padlofitést fektetlnk.

2.5. H{tés
Az épUletben a galéria szinti dolgozdéba eldirdnyzott hitéberendezés split rendszerd.
A tervezett 2,7 kW split klima berendezés 1 kUltéri és 1 beltéri egységgel rendelkezd,
inverteres alacsony zajszintG készUlek. A beltéri egységet oldalfali kivitelUre terveztik.
A kUltéri egységet a ftetétérben kell elhelyezni. A készUlék |égforgalmdnak
biztositdsdhoz a szivd- és nyomaooldalt Egmentesen szét kell valasztani. A berendezés
telepitésénél a felhaszndlhaté maximdlis vezetékhossz 15 m.
A készUlékeket csak klimaberendezéshez megfeleld tisztasdgu rézcsével szabad
Osszekotni. A vezetékeket hészigeteld tomidvel kell burkolni.

2.6. Szellbztetés
Az alagsori WC (hdaztartasi helyiségben) és a foldszinti firddszoba helyiségek
szellbztetésére  mesterséges  elszivorendszert  épitlnk  ki. A helyiségekben
nyomoégombbal (azonnali inditdssal) és beépitett ZVR idbérelével muUkddtetett,
visszacsapd csappantyUval elldtott, alacsony zajszinty, sUllyesztett kivitelU fali elszivok
felszerelését irdnyoztuk eld. A betervezett elszivok az idékapcsold  bedllitdsi
meértékének megfeleld mikddésiek.
A beépitett ventillatorok (a visszacsapd csappantyl révén) kdzds kifuvovezetékre
dolgozhatnak. A szelldztetett helyisegek ajtajara atszelldzd racsot kell felszerelni.
A égpdtlas szempontjabdl jelentkezd tdbblet hdémennyiséget a hdveszteség
szamitdsndl figyelembe vettik.
A tervezett villanytUzhely félé pdra- és szagelszivd ernyd bekdtési lehetbségeként
ondlld NA160 kUrté csatlakozd csonk kiépitését terveztUk. A bekdtd csonkokon
elszivott levegdt a tetdsik felett bocsdjtjuk a szabadba.

3. Tartdszerkezeti mdszaki leirds

3.1.  Tartészerkezeti tervezdi nyilatkozat
A tervekben megjelenitett, ellendrzétt miszaki megoldds megfelel a vonatkozd
jogszabdlyoknak, igy kUlondsen az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szold
1997. évi LXXVIII. térvény 33. § (2.) bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek.
A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjdn nyilatkozom, hogy
- a tervezett épitészeti-mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak,
dltaldnos érvény( és eseti elbirdsoknak,
- a tartoszerkezeti munkarészeket az MSZ EN szabvdnysorozat teljes kor(
alkalmazdsdval készitettem,
- az adott tervezési feladatra azonos mdédszert alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az
ellendllasok (teherbirds) megdllapitdsdra és azt a tervezés sordn telijes kdrden
alkalmaztam,
- az épitmény tervezésekor alkalmazott mdszaki megoldds az Etv. 31. § (2) bekezdés
c)-h) pontjdban meghatdrozott kdvetelményeknek megfelel,
- a tervezésre eldirt jogosultsdggal rendelkezem.



3.2. Az épulet dltaldnos leirdsa
A 7,19x19,40 m-es téglalap alaprajzu, pince+fdldszint lakéépllet hagyomdnyos
szerkezettel épUll: csOGMOszOIt beton sav- pontalapok, vegyes falazott és vasbeton
fuggdleges tartészerkezetek, monolit vasbeton kbézbensd fodémek, nyeregtetd
idomu fa tetdszerkezettel.

3.3. Geotechnikai viszonyok, alapozds
A terUlet geotechnikai adottsdgait bemutatd jelentés szerint a helyszinen a felszin
alatt 0,2-0,3 m humuszos agyag feddéréteg alatt szirkésbarna kétérmelékes agyagos
talajréteg taldlhatd. Az alapozds tervezéséhez figyelembeveendd adatok: yt=20kN/
m3, p=16°, c=45 kPa, Es=12 MPa.
Az épitési telek hegy feldli oldala enyhén lejtds, dtlagos terepesés ~7%. Az épllet
hossztengelyét az utcdval pdrhuzamosan tdjoltdk, igy a tereplejtéssel ~45 zar be. Az
épulet foldszinti padiévonala +0,00=99,90 mBf. Csatlakozd meglévd terepszintek
99,00 mBf és 99,75 mBf kdzdtt vdltoznak.
Alkalmazott alapozds csémoszolt beton sdvalap, kdzbensd pillér alatt pontalap,
melynek alsd sikjat mindenUtt a termett talajon, terepszinttdl sz&mitott min. 100 cm
meélységben vesszUk fel. A pincepadld -1,77-es és -3,03-as jardsikkal készUl.
Sikvdaltasnal az alaptesteket 30°-ban lépcsdzzik. A lejtds terepadottsag miatt varhato
rétegviz miatt a pinceszint kordl szivargd rendszert javasolt épiteni.

3.4. FUggdleges teherhordd szerkezetek

A pinceszint falszerkezetében két dndlld részre tagolodik. Az A.01 helység tomor
kisméret( téglabdl készuld 51 cm vastagsagu faldra hevederekkel erdsiteft tégla
dongaboltozat tdmaszkodik. Belmérete 3,60 m, ivmagassdga 1,83 m. A boltozatos
pincerész a tdbbi pincerésszel k6zos alaptestrdl indul, a fiuggdleges tartdszerkezet,
illetve a padldszerkezet dilatdlt. Egyéb pinceszakaszok hatdrolé falai vegyes
szerkezet(Uek: az emeleti vasbeton fal alatt 25 cm-es kibetonozott vasalatian zsalukd
fal készUl, a l1épcsd mellett 25 cm-es vasbeton fal, egyéb helyeken Porotherm 38
pincetégla. A  féldnyomdssal  terhelt  pincefalszakaszok  stabilitdsat a
téglafalazatokndl leterhelés biztositja.

A foldszinti falszerkezet Porotherm 38 N+F tégldbdl készUl. A bejarat mellett vasbeton
béletet alakitunk ki. A konyha hdatoldaldn 25 cm-es vasbeton fal készil, a
galériafédém tadmaszaként. A belsd szobdkhoz vezetd folyosd melletti valaszfalban
30x30 cm-es vasbeton pillér készUl.

3.5.  Vizszintes teherhordé szerkezetek
A pince felefti fodém két részre tagolddik. A nappali alatti részen a pince
dongaboltozat felett feltdltés keszUl Usztatott padidszerkezettel. A szomszédos
pincerészek felett a korité pincefalakra, illetve belsé vasbeton pillérre tdmaszkodod 18
cm-es szerkezeti vastagsagu monolit vasbeton fodém készUl. A szigetelés aljzatbetont
erésitett vasaldssal készitjlk, az eltérd aldtdmasztdsi merevségek kiegyenlitésére.
Figyelembevett terhelés: 2,00 kN/m? hasznos teher, 2,00 kN/m? vdlaszfal-terhelés.
Foldszinti szobdk feleft szinfen 18 cm-es szerkezeti vastagsadgu monolit vasbeton
fodéem készul. A fodem nem az epllet teljes szélessegeben készUl, az északi oldalon
felUlbordds kivaltassal vasbeton pillérre, falra tdmaszkodik.
Figyelembevett terhelés padldsfodémként: 1,00 kN/m? hasznos teher. A déli
homlokzat elétt HEAA160-es melegen hengerelt acél | gerenddkbdl keészilt
hegesztett U keretekbdl tornac készUl. A keretek kiosztasa 2,45 miill. 3,10 m.



A nappali feletti térbe nyllik be egy konzolos 16 cm-es vastagsdgu monolit vasbeton
fodém, mely a Iépcsd melletti vb. falra, illetve a homlokzati téglafalakra tdmaszkodik.
Figyelembevett terhelés: 2,00 kN/m? hasznos teher, 2,00 kN/m? vdlaszfal-terhelés.

A padlasféddémes rész felett az Ures fedélszék( nyeregtetd taréjszelemenét ducokkal
a fédémre tdmasztjuk. Nappali felett taréjszelemenként 20/50 cm RRfa taréjszelemen
készUl, mely az oromfalban és a galéria mégott 1evd téglafalon 1évd koszordban
képzett fészekbe tdmaszkodik. Szarufdk 7,5/15 cm méretlek, kiosztdsuk ~45-46 cm.
Héjalds égetett agyag cserép.

3.6.  Szintek athidaldsdra szolgdlo szerkezetek
Lépcsdk tortvonald monolit vasbeton lemezmivek min. 15 cm-es szerkezefi
vastagsdggal. A galéridba vezetd lepcsdnél a lépcséfokok a kisérd vasbeton falba
fogott acél konzolelemként kialakitottak. Figyelembevett hasznos terhelés:
3kN/m?2,

3.7.  Foldrengésvizsgdlat
Terhek:
e OnsuUly terhek (geometria és rétegrendek szerint), ya= 1,0
e hasznos teher ya=1,0, ¥2>=0,3
e fdldrengés agr=0,14g, type 1, g=1,5

A falazat szildrdsaga:
e POROTHERM 38 N+F falazat, fo= 11 N/mm?2 (2. csoport)
e habarcs: fm = 10 N/mm?2 (helyszinen kevert recepthabarcs —
kitdltetlen alldhézag)
ym=2,7
f = K x f07x f03=0,45 x 1107 x 1003=4,81 N/mm?
fa=4,81/2,7 = 1,78 N/mm?
fuko = 0,3 N/mm?2

A falakra jutdé hatdsokat a FEM-Design 12.0 végeselemes program
valaszspekirum modulja segitségével hatdrozzuk meg. Az ellendrzést az
alapozds sikjign ébredd legnagyobb fajlagos nyirderével igénybevett
falszakaszra végezzik el (38 kN/m).

A tdmaszerdk ereddje a vizsgdlt falszakaszra a falazat aljan:
Nea=249 kKN Vea=43 kN Meq||=23 kNm falhossz: 2,0 m



Az ellendrzést az alapozds sikjn végezzik, tovdbbd a stabilitGsvesztést
vizsgdljuk. (Tekintettel arra, hogy a fal csak a tetd terhét és sajat sulyat hordja, a
fal tetejének szilardsagi tonkremenetele nem lehet mértékado).

Stabilitds vizsgdlat:

Nea = 249-12x2,0%1,7x0,38=233 kN Vea = 43 kN Meq| = 23 kNm

e| = 23/233=0,099 m => leff = 2,0-2x0,099=1,80 m

€mk = Mid/Nigt+eneteinit=0+0+3400/450=7,5 mm < 0,05x380=19 mm

he/t = 3400/380=8,9 emx/t = 19/380 = 0,05 => ®n=0,854

Nra = 0,854x380%x1800x1,78/1000 = 1040 kN < 233 kN = Ngg MEGFELEL!

Teherbirds a falazat aljdn:

KUlpontos nyomds:

Nea = 249 KN Vea= 43 kKN Mea= 23 KNm

€] =23/249 =0,092 m => lest = 2,0-2x0,092 = 1,81 m

ei= Mia/Nig+eneteint = 0+0+3400/450 =7,5 mm < 0,05%x380 = 19 mm
®i=1-2x19/380=0,9

Nra=0,9x380x1810x1,78/1000 = 1102 kN < 249 kN = Neg MEGFELEL!

Nyirds:

fvk=0,5x0,3+0,4x249x1000/(1810x380) = 0,29 N/mm?

fva = 0,29/2,7 = 0,107 N/mm?2

Vra= 1810x380x0,107/1000 = 73,6 kN < 43 kN = Vg MEGFELEL!

3.8. Egyéb
A tartdszerkezeti tervezés a hatdlyos MSZ EN szabvdnysorozat szerint tortént.
Epitmény fontossagi osztdlya (féldrengés szerint): II. (MSZ EN 1998-1:2008). Az épUlet
merevségét a vazkerdmia és vasbeton falak egyUtt biztositjak. A jelentkezd vizszintes
terneket a fodemtarcsak kdzvetitik a falakra.
Anyagmindségek:
Beton:



savalap: C25/30-XC2-24-F3
fodém, vb. fal: C20/25-XC0-16-F3
betonacél: B500B

3.9. Tlzvédelem
Az épUletet elbzetes értékelés szerint az OTSZ XXV. fejezet 320.§-ban foglaltak alapjdn
IV. 10zdllésagi fokozatura kell kialakitani.
IV. t0zdall6sagi fokozat kdvetelIménye teherhordd pillér: D R30
IV. t0zdllosagi fokozat kdvetelménye teherhordd kulsé fal: C RE 30
IV. t0zdllosagi fokozat kdvetelménye pincefédémre: B REI 30
IV. t0zallosagi fokozat kdvetelménye kdzbensd fédémre: D REI 30
IV. 10zdll6sagi fokozat kdvetelmenye tetéfédem: D REI 30
A tégla falszerkezetek megfelelésége gydrtdi nyilatkozattal igazolt. Az acélszerkezet(
torndc tlzvédd festéssel elldtott. A vasbeton tartdszerkezeti elemek ellendrzése
t0zterhelésre az MSZ EN 1992-1-2 ,, A” mddszer szerint tortént, minimdlis keresztmetszeti
méretek, betonfedések illetve betonacél tengely-betonszél tavolsdg felvételével.
Faszerkezetek vizsgdlata MSZ EN 1995-1-2 szerinti beégéses vizsgdlattal igazolt. Az
alkalmazott szerkezetek a tUzvédelmi kdvetelményeknek megfelelnek.

4. EpUletvilamossagi mUszaki leirds

Az épullet a kozcélu 0,4 kV-os hdlozatdra csatlakozik a telekhatdron, a helyi
Aramszolgdltatd dltal elfogadott tipust fogyasztdsmérd szekrénnyel. Innen mért
foldkdbel megy az alagsori szinten elhelyezendd villamos elosztéhoz, a betdpldlds
3x16 A-re készUl.

A villamos hdldzat az elosztdban 1évé dramvédd kapcsoldval kapcsolhatd le.

A villamos fogyasztd berendezéseket a vildgitds, dugaszold hdldzat, konyhai
berendezések (tUzhely, stb.), hdztartdsi berendezések (mosdgép), gépészeti
berendezések (kazdn, szell6zés) és a gyengedramU berendezések (TV, telefon,
hangszord, riasztd) képezik.

A vezetékhdldozatok falazatban elére elhelyezett véddcsébe huizott szigetelt
rézvezetékekkel lesznek kivitelezve, a szerelvények sUllyesztett kivitelUek, védettségUk
az alkalmazds helyéhez igazodik.

Villdmvédelmi berendezés |étesitése nem szUkséges. Az érintés (hiba)védelem TN-S
rendszer( (nulldzas).

5. TUzvédelmi mUszaki leirds

A tervezett épUllet két szintnél nem magasabb, alapterllete nem éri el az 500 m2-t
ezért az épitési engedélyezési eljarasba a tizvédelmi szakhatdsdg bevondsa nem
szUkséges.

5.1.  TUZVEDELMI ALAPADATOK

o Az épUlet tUzveszélyességi osztdlybasoroldsa: ,,D”, azaz mérsékelten t0zveszélyes.

e Osszterlete 104,15 m? (pinceszint) + 119,82 m2 (féldszint) + 14,66 m? (tetétér) =
238,63 m?, amely egyben a meértékadd tlUzszakasz-terllet is (az épUllet egy
tUzszakaszt alkot).

e A szintszdm P+F+1, t0zvédelmi szempontbdl kétszintes kialakitdsy (a szintszdm
tdzvédelmi szempontbdl a pinceszint nélkil meghatdrozott).



A funkcio lako jellegU. Az épulet t0zall6sagi fokozata IV.

A normativ tUzterhelés 400 MJ/m?2.

Az oltévizigény 900 liter/perc. Az oltévizet 1,0 érdn keresztUl kell biztositani.

Belsé nedves fali tUzcsaphdldzat [étesitése nem kdvetelmény, mivel az épulet
OsszterUlete kisebb, mint 1.000 m2.

e Az épUletben automatikus t0zjelzd rendszer és beépitett oltdberendezés nem
készUl.

5.2. EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI JELLEMZOI
Az épUletszerkezetek tUzvédelmi kdvetelményei és teljesitmény-jellemzéi az aldbbiak:
Kévetelmények
- (IV. tGzalibsagi TGzvédelmi : .
Ne [ EPULETSZERKEZETEK fokozathoz, adatok Megjegyzés
n=2)
1. | Teherhordd pillérek, oszlopok,

keretszerkezetek, tetéfdédémek

tartdszerkezetei és azok merevitd

elemei D -

Nincsenek R30

\o A4
o0 s p
5 ©| 2. |KUIsé teherhordo falak
;—C) E)‘ e 38 cm vig. falazdblokkokbdl C Al Teljesitmény-
<o készUlt fal, belsé vakolattal RE 30 REI-M 240 nyilatkozat
2N e 38 cm vig. pincefalazd tégla, Al alapjdn
belsé oldali vakolattal REI-M 240

3. | Belsé teherhordé falak

e 25 cm vig. monolit vasbeton C Al TGzteherre EC
teherhordé falak REI 30 REI-M 180 szerint

méretezve
4. | Pinceszintek kdzotti és pince folotHi

fédémek B -

e 18 cm monolit vasbeton fédém, a REI 30 TUzteherre az
betonfedés és a fél betonacél EC 2 szerint
adtmérd 2,0 cm méretezve

5. | Emeletkdzi fédémek és tetéfodémek

tartdszerkezetei (60 kg/m?2

felUlettomeg fol&1H) D Al TUzteherre az

e 16 cm monolit vasbeton fédém, a REI 30 REI 30 EC 2 szerint

fq_ﬁ betonfedés és a fél betonacél méretezve
Q atmeérd 2,0 cm B
f_ﬁ o faszerkezetd magastetd, belsd REI 30 Teljesitmény-
Q oldaldn 15 mm gipszkarton nyilatkozat
5 burkolat védelemmel alapjdn
° 6. | Teherhordd gerenddk, nyildsathidaldk,
g tetéfddémek rudszer( tartdszerkezetei
2 (fétartok, fioktartok) és merevitd
o szerkezetei
@ e monolit vasbeton szerkezet 30 cm D Al TUzteherre az
c szélességgel, a betonfedés és a R 30 R 30 EC 2 szerint
3 fél betonacél atméré 2,0 cm méretezve
- e A nappadalifelett I&tszd faszerkezet D TUzteherre az
R 30 EC 5 szerint
méretezve
7. | Tetéfodémek térelhatdrold szerkezetei
(60 kg/m?2 felUlettdmegig) D -
Nem készllnek REI 30
8. [Padlasfodémek D
Nem készUlnek REI30 -
9. | Fedélszerkezetek




o Egéskésleltetés nélkili faszerkezet D D-s2,d0 Faszerkezetek
- - tdzvédelmi
osztdlya EK
hatdrozat
szerint
10. | Vazkitoltd falak (kUlsé homlokzati
falak) C -
Nincsenek E(i—o) 30
Eljo—) 30
11. | FOggdnyfalak t6mdr mezdi, illetve
Uvegezett parapetmezdi részleges
konfigurdciod esetén, valamint tdmaor C -
mezdi teljes konfigurdcid esetén E(—o) 30
Nem készUlnek Eljo-i 30
12. [ FOggdnyfalak Uvegezett fellletei teljes
konfigurdcid esetén C -
Nem készUlnek E(—o) 30
EW(o-i) 30
¥ 13. | Vdlaszfalak
D e 10 cm vtg. vdlaszfallapokbdl C Al Teljesitmény-
) készUl6 valaszfalak, kétoldali El 15 El 60 nyilatkozat
= vakolattal alapjén
> 14. | Gépészeti akndk falszerkezete
8 Nem készilnek B -
5 El 30
- 15. | Falburkolatok
e Csempeburkolat D-s2,d0 Al Al tGzvédelmi
e Vakolat Al osztdlyu
termékek EK
hatdrozat
szerint, a t6bbi
megfeleléségi
igazoldssal
rendelkezd
termék lehet
csak
16. | Aimennyezetek, mennyezetburkolatok
Nincsenek D-52,d0 -




17. | Padldburkolatok Alq t0zvédelmi

e  Greslap burkolat Ds-s2 Al osztalyu

e Hajépadld C-s1 termékek és

o tégla Al faanyagu

¢ migyanta legaldbb Dt-s2 Dsi-s1 burkolatok EK

tzvédelmi osztdalybasoroldssal hatdrozat
szerint, a t6bbi
teljesitmény
nyilatkozat
alapjén
18. | Alpadldk (padiéburkolat nélkol)
Nem készUlnek D -
REI 15

19. | Hatdrold szerkezeteken 1évS hé- és
hangszigetelés, burkolat nélkdl -
Nem készUl D-s1,d0

20. | Hatdrold szerkezeteken 1évS hé- és
hangszigetelés, burkolattal -

Nem készUl D-s1,d0
21. | FelUlvilagitdk
Nem készUlnek D-d0 -
22. | Gépészeti akndk nyildszardi
Nincsenek B -
E15
Megjegyzések:

e A fenti tabldzatban az épUlletben eléforduld szerkezetek szerepelnek. Mivel az
épulet egy tUzszakasz, a tUzgdtld szerkezeteket nem tartalmaz. Mivel a kidrités
elsé szakaszban elvégezhetd, az éplletben menekUlési Utvonalakat hatdrold
szerkezetek sincsenek.

e A tervezett épUlet kétszintes, az épUlletben a szintek egy rendeltetési egységet
alkotnak. Az OTSZ alapjén olyan kétszintes épUlet esetén, ahol a két szint egy
rendeltetési egységet vagy egy 0OsszefUggd légterl helyiséget alkot, annak
épitményszintjei k&zdtt nincs tlzterjedési hatdrérték-kdvetelmény.

e A be nem épitett tetétér megkdzelithetéségét biztositd ajtd D, El 30 tUzvédelmi

jellemzéjd.

A homlokzatburkolat A1 tizvédelmi osztdlyU téglaburkolat.

A tetéfedés Al t0zvédelmi osztalyU cserépfedés.

53. TUZSZAKASZOK, TUZGATLO ELVALASZTASOK

Az épulet 2 szintes lakdhdz, egy tlUzszakaszt képez. A 28/2011. (XL.6.) BM rendelet
(OTSZ) 16. melléklet 4 sz. tdbldzata alapjan V. t0zdllésagi fokozaty lakdépilet
megengedett legnagyobb tUzszakaszmérete 300 m2 lehet. Ennél kisebb, 238,63 m? az
épulet alapterllete, azaz az épUlet egy tUzszakaszként megfeleld.

TUztavolsdg nem értelmezhetd azokndl az épuUleteknél, ahol a tizoltésag jogszabdly
alapjan nem mindsil szakhatésagnak. Ezen esetekben az OTEK telepitési tavolsagra
vonatkozd rendelkezéseinek kell megfelelni, amelynek a tervezett hdz megfelel.

5.4. TUZOLTASI FELTETELEK, TUZJELZES
A tervezett épUllet esetében a hdz alapterllete, szintszdma és tlzterhelése alapjdn
oltévizigénye 900 liter/perc. Belsd, nedves fali tlzcsaphdldzat Iétesitése nem
kdvetelmény lakéépuleteknél.



A fervezett épllet a vele hatdros szildrd burkolatd Ozike utcdn kereszill
megkozelithetd. A t0zjelzés telefonon keresztUl torténik, automatikus t0zjelzd rendszer
nem készUl, nem kdvetelmény.

5.5.  KIURITES
KiUrités szempontjabdl mértékadd a bejdrattdl legtdvolabb [évé tetdtéri szoba
lépcsotdl legtavolabb esd sarka.
a) 1.szakasz:
e a megtett Utszakaszok hossza alapjdan (az épuUlet kijaratdig):
tia =5 m/30 m/perc +2,67*3/20 m/perc + 5 m/30 m/perc =
0,73 perc < fimeg (1,0 perc)

e az épUlet kijdratainak dtbocsatdképessége alapjdn (csak a személyforgalmi
ajtok figyelembevételével):
tib=416/(41,7x0,85m) = 0,11 perc < timeg (1.0 perc)

Mdsodik szakasz nincs, a kiGrités kdzvetlenUl a szabadba torténik.

EllendriztUk a kijarattol legmesszebb levd, foldszinti 13,52 m? alaptertletd hdldszoba
kiUritését is:
a) 1.szakasz:
e a megtett Utszakaszok hossza alapjdan (az épUlet kijaratdig):
tia =14 m/30 m/perc +1,05*3/20 m/perc + 5 m/30 m/perc =
0,79 perc < timeg (1,0 perc)

e az épUlet kijdratainak dtbocsdtdképessége alapjdn (csak a személyforgalmi
ajték figyelembevételével):
tib=416/(41,7x0,85m) = 0,11 perc < timeg (1,0 perc)

Mdsodik szakasz nincs, a kiGrités kdzvetlenUl a szabadba torténik.

Az épUlet nagy biztonsaggal kilrithetd a kilUrités elsd szakaszdnak szintidején beldl,
ennek megfeleléen menekUlési Utvonal az épUletben nem jon Iétre.

5.6. EPULETGEPESZET, HO- ES FUSTELVEZETES
A szobdkba alacsony hémérséklety, szivattyls, melegvizes, zartrendszer(, konvektiv
és/vagy felUleti héleaddkat terveznek. A hétermeld berendezés 140 kW-ndl kisebb
teljesitmény(, igy sem t0zgdtld szerkezetekkel korUlhatdrolt teret, sem hasadd vagy
hasadd-nyild felUletet nem igényel.
TUzveédelmi szempontbdl mds jelentds gépészeti berendezés nem létesUl.
A lakdsban a helyisegek hé- és fUstelvezetése a homlokzati nyildszardk segitseégével
megoldott. A Iépcsdtér esetében az OTSZ 526§ (6) pontjdt vesszUk figyelembe, azaz
nem kell hé- és fUstelvezetést [étesiteni az olyan kétszintes épUletek esetén, ahol a két
szint egy rendeltetési egységet vagy egy 6sszefiggd Iégter( helyiséget alkot.

A pinceszinti helyiségek esetén alkalmazzuk az OTSZ 538 § (4) pontjat, amely szerint

az aldbbi helyisegekben nem kell hé- és fUstelvezetést biztositani

a) az 50 m2-nél kisebb alapterilet( ,,C"-, D" tlzveszélyességi osztdlyba sorolt,

b) a 100 m2-nél kisebb alaptertlety, legaldbb El 30 mindsitésU bejarati ajtéval
rendelkezd, ,,C"-,D" tUzveszélyességi osztdlyba sorolf,



c) alegfeliebb 200 m2 alaptertlety vagy a legfelijebb 500 m2 alaptertlety és
legaldbb El 15 mindsitésU bejdrati ajtoval rendelkezd gépészeti,

d) alegfeliebb 200 m2 alaptertletd ,,E” tGzveszélyességi osztalyba sorolt

helyiségben, helyiségcsoportban.

Fentiek alapjan — az a) pont szerint - a pinceszinti helyiségek hé- és fUstelvezetésérdl

sem kell gondoskodni.

5.7.  VILLAMOS BERENDEZESEK ES VILLAMVEDELEM
Az épuUlet vilamosenergia ellatdsa az dramszolgdltatd kdzcélu haldzatardl valdsul
meg. A villamos berendezések az MSZ 1600 — még érvényben 1évd terviapjai, az MSZ
EN 12464 és az MSZ EN 2364 elGirdsai és az OTSZ vonatkozd eldirdsai szerint kerUlnek
kiépitésre.
A kapcsolészekrényben tdzvédelmi fékapcsoldt kell kialakitani!
Villédmvédelmi berendezés beruhdzéi megfontoldsbdl 1€tesithetd.

6. Kertépitészeti mdszaki leirds

Vizelvezetés: az ingatlanon belll megoldott, sem kozterlletre, sem a
szomszedos ingatlanokra nem dtvezetett.

7. Rétegrendi kimutatds

PINCESZINT:

F1 KUIsé fal 45 cm

éltégla vastagsagu téglaburkolat

a Porotherm falazathoz bekdtve 7 cm
Porotherm HS Nf. falazat 38 cm

F2 Pince fal 54 cm

kisméret( tégla szigetelésvédd fal 12 cm
beszoritdhabarcs 2 cm

mod. bit. vastaglemez 1 rtg.
talajnedvesség elleni szigetelés

kell&sités 1 rtg.

simitdvakolat 1 cm

Porotherm HS Nf. pincefalazé tégla 38 cm

P1 Hidegburkolat 30 cm (pince)
kisméret( tomor téglapadld 7 cm
homok dgyazat 3 cm

tomoritett kavicsfeltdltés 20 cm
termett talqj

P2 Hidegburkolat 47-57 cm (gardzs)
ontoétt mdgyanta padié 0,2 cm
kiegyenlitd réteg

vasalt aljzatbeton lejtésben 10-20 cm
PE folia techn. szigetelés 1 rtg.
lépésdlld hdszigetelés 5 cm

mod bif vastaglemez szigetelés 1 rtg.



vasalt aljzat 10 cm
tomoritett kavicsfeltdltés 20 cm
termett talqj

P3 Hidegburkolat 44 cm (hdztartdsi h., kamra, [épcsd)
- greslap ragasztva 2 cm

- Usztatott aljzatbeton 6 cm

- PE félia techn. szigetelés 1 rtg.

- |épésdalld hdszigetelés 5 cm

- mod. bit vastaglemez szigetelés 1 rtg.

- vasalt aljzat 10 cm

- tébmaritett kavicsfeltdltés 20 cm

- fermett talqj

FOLDSZINT:

F1 KUIs6 fal 45 cm

- éltégla vastagsagu téglaburkolat Porotherm falazathoz bekdtve 7 cm
- Porotherm HS Nf. falazat 38 cm

F3 KUIsS szerelf fal 45 cm

- gyalult nutféderes faburkolat 2,5 cm

- Gtszelléztetett I€égrés kétirdnyl lécvdz 7,5 cm

- pdradtereszté biztonsdgi csapadékfdlia 1 rtg.

- kézetgyapot hészigetelés 10/20 favdazas tartdszerkezet kdzott 20 cm
- pdrazard folia 1 rtg.

-lécvdaz 2,5cm

- gyalult nUtféderes faburkolat 2,5 cm

P4 Hidegburkolat 30, 35 cm (fUrdd)

- greslap ragasztva 2 cm

- kent haszndlativiz elleni szigetelés 2 rtg.

- Usztatott aljzatbeton 6 cm

- PE félia techn. szigetelés 1 rtg.

- |épésdalld Usztatd hdszigetelés 4 cm

- monolit vasbeton fédém 23 cm

- heratekta kiegészité hészigetelés (gardzs) 5 cm

P5 Hidegburkolat 55-135 cm (konyha)
- greslap ragasztva 2 cm

- Usztatott aljzatbeton 6 cm

- PE félia techn. szigetelés 1 rtg.

- |épésalld Usztatd hdszigetelés 4 cm

- mod. bit vastaglemez szigetelés 1 rtg.
- vasalt aljzat 10 cm

- tdmoritett feltdltés 20-100 cm

- bontott tégla boltozat 12 cm

P6 Melegburkolat 30, 35 cm (szobdk, gardrdb)
- hajépadlé ragasziva 2 cm

- Usztatott aljzatbeton 6 cm

- PE félia techn. szigetelés 1 rtg.



- |épésdalld Usztatd hdszigetelés 4 cm
- monolit vasbeton fédém 23 cm
- Heratekta kiegészitd hészigetelés (gardzs) 5 cm

P7 Melegburkolat 55-135 cm (nappali)

- svédpadld ragasztva 2 cm

- Usztatott aljzatbeton 6 cm

- PE félia techn. szigetelés 1 rtg.

- |épésdalld Usztatd hdszigetelés 4 cm

- mod. bit vastaglemez szigetelés 1 rtg.
- vasalt aljzat 10 cm

- témaritett feltdltés 20-100 cm

- bontott tégla boltozat (részben) 12 cm

P8 Teraszburkolat 38 cm (nappalihoz kapcsolddo)
- faburkolat ("Telifa”) 2,5 cm

- parnafdk 60 cm-ként 5 cm

- tébmaritett kavicsfeltdltés 30 cm

P9 Tornac burkolat 18 cm (szobdkhoz kapcsolddo)
- faburkolat ("Telifa”) 2,5 cm
- 5/15 tartédgerenddzat 60 cm-ként 15 cm HEA 160 acél tartékonzolok kdzeiben

P10 Jardaburkolat 31 cm (egyéb jarda)
- vasalt mosottbeton monolit jdrda 8 cm
- homok agyazat 3 cm

- tébmoritett kavicsfeltdltés 20 cm

- fermett talqj

TETOTERI SZINT:

P11 Melegburkolat 25 cm (szoba)

- svédpadldé ragasztva 2 cm

- esztrich 4 cm

- Usztatd hangszigeteld réteg 1 cm
- monolit vasbeton lemez 12-22 cm

P12 2arofédém 32,5 cm
- asvdanygyapot hészigetelés 20 cm
- monolit vasbeton fédém 23 cm

TETOSZERKEZET:

T1 Beépitetlen tetétér 28 cm

- cserépfedés 2,5 cm

-lécezés 2,5 cm

- ellenlécezés 5 cm

- 1 rtg. biztonsagi csapadékfdlia (h&tukorrel)
- szarufa (10/18) 18 cm

T2 Beépitett tetétér 44 cm
- cserépfedés 2,5 cm
- lécezés 2,5 cm



- ellenlecezées 5 cm

- 1 rtg. biztonsagi csapadékfdlia (h&tUkorrel)

- kézetgyapot hészigetelés 20 cm kétirdnyU favdaz kdzdtt (2x5/10)
- 10zgaitld épitélemez 1 cm

- nutféderes gyalult deszkdzat 2 cm

- szaruzat (7,5/18) 18 cm

T3 El6étetd 15-21 cm

- kettds dlldkorcos titdncink-lemez fedés
- hézagos deszkdazat 2,5 cm

- 5/15 szelemenek 60 cm-ként 15 cm
HEA 160 acél tartokonzolok kdzeiben

8. Helyisegkimutatds

Pinceszint:

elétér: 7,9 m?
pince tdrold: 9.5 m?
pinceverem: 29,7 m?
lépcsdtér: 2,1 m?
kamra: 4,0 m?2
hdztartdsi helyiség: 15,6 m?
gardzs: 37,9 m?
Osszesen: 106,7 m?
Foldszint:

elétér: 4,3 m?
nappali étkezd: 38,1 m?
konyha: 7.6 m?
lépcso: 6,5 m?
gardréb: 7,2 m?
gardréb: 3.8 m2
fOrdé: 2,7 m?
fOrdé: 8,1 m?
szoba: 12,0m?2
szoba: 12,0 m?
hdald: 13,0 m?
Osszesen: 115,3 m?

Tetdtéri szint:

galéria: 2,3 m?
szoba: 12,4 m?
osszesen: 14,7 m?

padlds: 44,0 m?



Aldirélap

Epitész tervezd: (NéV)......uuuuueuenne.... , (jogosultsagi szém) E/. ...

épitész (aldirdsa)

Epittetd: (NéV)...ueeeeeeeeene.

Epittetd (vagy meghatalmazottjidnak) rendelkezése: a jogerds engedélyhez tartozd
engedélyezési zdaradékkal ellatott épitészeti-mUszaki dokumentdcid papir alapu
hitelesitett masolatat kéri (.... példdnyban) — nem kéri

épittetd (vagy meghatalmazott aldirdsa)



STATISZTIKAI ADATLAP
- a312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. szamU melléklete alapjan -

épittetd toérzsszdma (az addszdm elsé nyolc
sz&dmjegye):

A B C
Az épUlet rendeltetése A létesi-| Az épllet|
tendé  |hasznos |Lefesiten
épUletek | alap- do
szama |terClete* IO‘fOSOk
(m2) SZzama
(db)
1. Lak&épllet
2. Egylakdsos lakdépilet ] 236,7 ]
3. Kétlakasos lakéepulet
4, Harom- és tdbblakdsos lakdépllet
5. | Koz6sségi (szdlld jellegl) lakdépllet (otthon,
szdllds)
6. | Udulsépulet
7. Nem lakéépulet
8. hivatali (roda)épllet
9. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épUlet
(bevdasarldkdzpont, 6ndllé Uzlet, fedett piac,
lakossagi fogyasztdsicikk-javitd hely,
szervizdllomdas)
10. | szdllashely szolgdiltatd és vendéglatd épllet
(szdlloda, motel, panzidé, fogadd, egyéb
nyaralé-pihend  ofthon,  tdbor,  valamint
étterem, kdvéhaz, bifé)
11. | oktatdsi, egészséglgyi elldtast  szolgdld,
valamint  szérakoztatdsra,  kdzmUlvelddésre
haszndlt épllet
12. | kdzlekedési és hirkdzlési épUlet
13. | ipari épUlet, raktdr (gydr, mdhely, szerel6Uzem,
csarnok, vagohid, sérfézde, sild)
14. | mezbdgazdasdagi célra haszndlt gazdasagi és
raktdrépUlet (istdlld, magtdr, pince, Uveghdz)
15. | egyéb nem lakéépulet
16. | nem Uj épUlet (épUletbdvités, atalakitds stb.
sordn épitendd Uj lakdsok)
17. | Gazdasdgi szervezet épitkezése esetén az

* LakéépuUlet hasznos alapterllete: a lakds (lakdsok) dsszes helyiségeinek terUlete,
tovdbbd tébblakdsos hdzakban a hdzak kdzds haszndlatl helyiségeinek terllete is.




Kivitelezési dokumentdcio
csaladi hdz épitéséhez

Telek azonositdé adatai: 9999 Varos, Minta utca 1. hrsz.: 1111/1
Epittetd: (NéV €5 cim) «oovveeiiiiiceeeeeeeee
Tervezd: (cég, ill. épitész neve), jogosultsagi szam.: E/1 .............

(év honap nap)
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1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

EPULETSZERKEZETEK RESZLETES LEIRASA
Alapozds:
Beton sdvalap statikai terv szerinti geometriaval.

Talajnedvesség elleni szigetelés:
Modifikalt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg.-ben,
|dbazatokndl 30 cm-t felvezetve.

Labazat:
Nyersbeton Idbazat fellleti impregndldssal.

Felmend falazat:

Altaldnosan Porotherm HS nutféderes falazat 38 cm + tégla burkolat 6,5 cm. A
pinceverem falai tdmor téglabdl falazott 51 cm vastag szerkezetek. Az utcai oldalon
a bejdarati elétér fala vasbeton + szerelt szerkezet( faburkolat. A kézépfédfal 25 cm
vastag monolit vasbeton.

Vdlaszfalak:
Porotherm 10 cm vtg. vdlaszfallapokbdl, a galérian taldlhaté szoba fala gipszkarton.

Fodémszerkezet:
Monolit vasbeton fodémek statikai terv szerint.

Kivaltd athidaldk:
Monolit vasbeton szerkezetek statikai terv szerint.

Kémények:

A gdzUzem( fUtdkészUlékhez tartozd kUrtGben duplafald frisslievegdutdnpotidst
biztositd hdszigetelt kémény készUl. Ebben a kéménytestben két tovdbbi kirtét
alakitunk ki, a fordd szellézése, valamint a konyhai elszivd berendezés ezekre
csatlakozik.

A kandallokémény falazott kUrtében elhelyezett mindsitet hdszigetelt szilikat kémény
(IGsd gépészeti mileirds).

Lépcsok:

A belsd [épcsd monolit vasbeton szerkezetlU, keményfa burkolattal, illetve a galéridra
vezetd kar acélszerkezeten szerelt keményfa lebegd 1€pcsd.

A kUIsé terepen U6 lépcsdk vasbeton szerkezetek, a loggia lépcsdje acél vdzon
szerelt telifa szerkezet.

Nyildszdrok:

Korszer( hdrmas Utkdzésy, kettds tomitést fa ablakok és ajtdk hdszigeteld
Uvegezéssel, keményfa kdnydklével és horganylemez pdarkannyal.

A belsé nyilaszarok faszerkezetl palldtokos, teliveges, vaztablazatos szerkezetek.

TetGszerkezet-héjalds:

35%-0s haqjladsszdgld  magastetd. Hagyomdnyos fa dacsszerkezet 0,88, ill. 0,44
méterenkénti szaruosztdssal. Fedése sajtolt, natur sikcserép.

A déli oldali végigfutd eldtetdé acél-fa konzolszerkezet telies, hézagos



deszkaboritdssal, tfitdncink-lemez fedéssel.

Ereszcsatorna:
CsUngd titdncink ereszcsatorna, szabadkifolydasu ejtécsdvekkel.

H&szigetelés:

Foldszinti padldszigetelés: 5 cm EPS

KoszorUk el6tt: 8 cm XPS hészigetelés zsaluzatban elhelyezve.
Tetdszigetelés: 20 cm vig. kbézetgyapot hdszigetelés.

KUlsé burkolatok:
Tégla burkolat, a Porotherm falazathoz rozsdamentes tUskékkel bekdtve.
Vordsfenyd burkolat fa tartdszerkezeten, | oszt. gyalult deszkdbol.

Teraszkialakitds:

Szobdk elbtt:

A terasz palldburkolata acél-fa tartd keretszerkezetre kerGl. A homlokzati tartdkeretek
horganyzott acél szerkezetek statikai méretezés szerint. A burkolatok I. oszt. fabal
készUlnek, felUletkezelésUk teljes keresztmetszeti telités. A korldt horganyzoftt
fémpdicds, telitett vordsfenyd kdnyodklds szerkezet.

Nappalihoz kapcsolddd terasz:

vasbeton Idbazati falak kdzott kavicsteritésen fektetett telifa pallds burkolat.

Padléburkolatok:
Greslap és tolgy svédpadlé ragasziva. A gardzsban migyanta.
A falburkolat a vizes helyiségekben csempe 2,10 m magassagig.

KUlsé térburkolat:
Tégla, monolit mosottbeton fellletek homok és kavicsagyon.

Jarda:
Szegélykéd lezdrdsu 15 cm vastag kulékavics jarda.

2.  GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

2.1.  Altaldnos leirds
Az Uj épitésd csalddi hdz hdrom szintes, pince, foldszint, emelet szintekbdl. A
pinceszinten gardzs, kamra, elétér, 1épcsd, tarold pinceverem és haztartdsi helyiség
taldlhaté. A foldszinten nappali-étkezd, konyha, lakdszobdk, furddszobdk, gardrob
helyiség, az emleten egy szoba és padidstér taldlhato.
Jelen mUszaki leirds a telekhatdrig terjiedden targyalja a gépészeti rendszereket.
A kivitelezés sordn a szUkséges attoréseket a statikus terv szerint kell elkésziteni.
Utdlagos vésés csak a statikus tervezd hozzdjdruldsaval lehetséges. A kivitelezés
idején a hatdlyos jogszabdlyok szerint a balesetvédelmi elSirdsokat szigordan be kell
tartani.
Tervtdl valo eltérés eseten tervezd feleldsseget nem vdillal!

2.2.  Vizellatas
Az ingatlanon az épulet vizigénye NA25-6s vizbekdtéssel és vizmérdvel biztosithato.
Az épUlet napi vizfogyasztasa: 0,6 m3/d.



A telekhatartdl 0,5m-re vizéraakna létesitendd NA20-as méretld mérdvel. Az akndabdl
lecsatlakozdst biztositunk a kerti csaphoz. A vizmérdéakndatdl a vizvezeték fdldben lesz
kiepitve az épuletig. A vizvezeték a pince szinti hdztartdsi helyiségben 1ép be az
épuUletbe

Az épUletben a fUrddszobdkat, WC-ket, a konyhdat, valamint a hdaztartdsi helyiséget
Iatjuk el haszndlati vizzel, valamint lehetdséget biztositunk a gépészeti rendszerek
feltdltésére, vizutanpotidsara.

Haszndlati melegviz készitésre kdzponti indirekt fUtésd 150 liter Urtartalmy haszndlati
melegviztdrolo-készitét terveztink be. A tarold tipusa Vaillant VIH CR 150.

A melegyviz vezetékkel pdrhuzamosan kiépitést nyer a keringtetd vizvezeték hdldzat
is. A keringtetd vizvezeték hdldzatba cirkuldciods szivattyl kerUl beépitésre, melynek
tipusa: Wilo Star-Z 25/6. Ezzel biztosithatd minden vizvételi helyen az azonnali melegviz
fogyasztdsdnak lehetdsége.

A berendezési targyak, hideg- melegviz csatlakozdast kapnak. Minden berendezési
targy el6tt tartalékelzardt (csempeszelep ill., sarok elzdrdszelep) kell szerelni.

A hideg és melegviz vezetéket a kUlsé, valamint a kémény faldba bevésni tilos!
Ezeken a helyeken szerel6fal készUl.

A vizhdlézat anyaga o6trétegd mUanyag vezeték. A vezetékeket zdart cellds
h&szigeteléssel kell ellatni. A foldbe fektetett vizvezeték anyaga: KPE mUanyag csé.

A vizhdlozat lejtése az Uritési pontok felé 3 %.. Minden vezetékszakasz Urithetd kell
hogy legyen.

A szerelés végeztével nyomdsprobdt kell tartani, majd a fertétlenités eldtt tizszeres
vizmennyiséggel at kell mosni a vezetékrendszert. A fertétlenitést 5 % kldrmészt
tartalmazé vizzel kell elvégezni, majd utdna a hdlézatot ismét at kell mosni. Ezutdn a
vizmintat a Tisztiorvosi Szolgdlat részére vizsgdlat céljdra el kell juttatni.

2.3. Csatorndzds
Az ingatlan szennyvizének 0OsszegyUjtésérdl az ingatlanon belll kell gondoskodni,
mivel kdzhdldzat nincs kiépitve az utcdban.
Az épUlet napi szennyviz terhelése: 0,6 m3/d.
A szennyviz OsszegyUjtésére a gepkocsi lehajtd radmpa mellé tervezett 17 m3
kapacitdsu zart vasbeton szennyviz mitargy gondoskodik. Az ingatlan lejtési viszonyai
alapjén a szennyvizek gravitacidésan belevezethetdk. A szennyviz elszdllitasdrdl
megfeleld id6kdzdnként gondoskodni kell. Ennek érdekében az akndba szivocsonkot
tervezink be, melynek szivéoldali csatlakozdsdra a keritésbe az utcafront feldl
kdnnyen elérhetd storz-kapcsos csatlakozdst tervezink.
A szennyviz ejtévezeték magas ponftjain légbeszivo szelepet helyeztlnk el.
A csatornavezeték épulleten belll a PE mUanyag csdvek sUtott kdtésekkel, az
épuleten kivil KG-PVC csatornacsd. Az épUlet vasalt alizata alatt haladd vezetékek
mindenképpen sUtott PE vezetékbdl késziljenek.
KUl6nds gondot kell forditani a szennyviz ejté-vezetékek akusztikai szigetelésére.
A gépészeti berendezések kondenzvizei bUzzdron keresztUl csatlakoznak a
csatornahdlézatra.
A csatornavezetékeket kUIon jeldlés hidnydban 1,0% lejtéssel kell szerelni.

2.4.  Csapadékviz gyUijtés
A tetéfelUletekrdl a csapadékvizeket épuleten kivUl gyUijtjlk dssze és kulé kaviccsal
kitoltott szikkasztdba vezetjuk. A gardzskapu elétt a rdmpa végénél keletkezd
esdvizet vonalmenti 6sszefolydn keresztUl gyUijtjik dssze és vezetjlk a szikkasztoba. A
vonalmenti dsszefolyd tipusa: ACO Drain V300 0.0.2. Az épuUlet és a tamfalak kordl



drainhdldézat készUl, az &sszegyUjtott vizet szintén kulé kavicsos szikkasztdba vezetjuk.

2.5.  Gdazellagtas
Az épulet fGtési, és haszndlati melegviz-elldtasi igényét alapvetbéen féldgdz
energiahordozoérdl biztositjuk. A csalddi hdz gdzelldtdsa az utcai kdzcsérdl, a
bekdtdvezetékrdl megoldhatd.
Az utcai ndvelt kisnyomdsu gdz elosztd vezetékrdl torténik a bekdtdvezeték kiépitése.
A nyomdscsdkkentét és a hdkompenzdcios G4-es gdzmérdt kiszellbztetett, utca
frontrol  olvashatd  zdrhatd  lemezszekrényben, a telekhatdron kerités mogott
helyezink el. A rendelkezésre alld ndvelt kisnyomds miatt nyomdscsdkkentdt kell
elhelyezni.
A tUzel6anyag 34 MJ/Nm3 fUtéértékd foldgdz.
A nyomdscsdkkentd utdn a vezeték foldben hekyezkedik el és Schuck idommal a
pinceszinti gardzs helyiségbe I1ép be az éplletbe. Innen csatlakozunk a pinceszinti
hdztartdsi helyiségben elhelyezett gdzkazdnhoz.
Az épuletbe 1db 24 kW-os zdrt égéster( fali gdzkazdn lesz felszerelve. A gdzkazdn
tipusa: Vaillant TurboTop VU-242-5E melynek névleges teliesitmény: 24,9 kW,
maximdlis gdzfogyasztasa 2,55 m3/h.

Egéstermék elvezetések:
A gdzkazdn egéstermék csatlakozoja @60/100, mely bdvité idommal csatlakozik a @
80/125 Vaillant tipusy fUstgdz elvezetd és égési levegd potld koaxidlis rendszerhez. A
gdzkazdan zart égésterd ,,C" tipusu készUlék, mely a helyiség levegdjétdl figgetlen,
szabadtérbdl szivia be az égéshez szikséges levegdt. A koaxidlis rendszer tUzgdtld
falazattal kdrbevéve tetd fole vezetett.

Nyomdsproba, Uzembe helyezés:
A kivitelezést csak a gdzszolgdltatd dital felUlvizsgdlt és kivitelezésre alkalmasnak
mindsitett terv alapjdn szabad megkezdeni. A munka megkezdését legaldbb 48
ordaval kordbban a terUletileg illetékes gdzszolgdltatd felé irdsban be kell jelenteni. A
gdzvezetékeket és a gdzkészUlékeket a gdzszolgdltatdé mulszaki ellendrének
jelenlétében elvégzett sikeres nyomdspréba utdn lehet Uzembe helyezni. A
gdzvezeték szilardsagi és tomadrségi vizsgdlatdt a GMBSZ2008 szerint kell elvégezni. A
nyomdasproba értékek kisnyomdsu foldgdzelldtds esetén:
Kisnyomas (33 mbar) esetén: idétartam
- szilardsagi nyomasproba 1,0 bar 15 perc
- témdrségi nyomasproba 150 mbar 10 perc.
A nyomdsprobdt a helyi Féldgdzelosztdsi Kft. képviseldjének jelenlétében kell
elvégezni. A vizsgdlatrdl az dsszes jellemzd adatok és eredmények feltintetésével
jegyzékdényvet kell felvenni. A nyomdspréobdt inert gdzzal kell elvégezni. A
nyomdasprobdk idétartama alatt a vizsgdlt gdzvezetéken egyéb munkdat vegezni filos!
Ha a vezeték a nyomdasproba kdvetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell
keresni, és ki kell javitani. A javitast csak tulnyomds nélklli vezetéken szabad végezni.
A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épithetd be, melyrél mibizonylat
igazolja, hogy megfelelt az eldirt kdvetelményeknek!
A mUszaki felUlvizsgdlat idépontfjdra a kéményseprd szakvéleményt a mdszaki
ellenérnek at kell adni, hidnya a felGlvizsgdlatot meghiUsitja. Az Uzemeld vezetékre a
rakétést és a gazelldtd rendszer Uzembe helyezését csak a szolgdltatd szakembere
végezheti el. A gdzvezeték korrdzid védelmének hidnya esetén a gdzszolgditatd
megtagadhatja az Uzembe helyezést. A fogyasztdt az Uzembe helyezés sordn ki kell
oktatni a berendezések szakszerU kezelésére és az esetleges gdzdmiléskor szUkséges



intézkedésekre. Az elkészUlt gdzrendszer MEO dtvételéhez EPH jegyzdkdnyvet kell
biztositani a MINTA GAZMU ZRt. képviseldje szamdra.

A gdzvezetéken munkdat végezni csak a vezeték kizardsa, a mérdkdtes eldtt taldlhatd
kdtés olddsa és a vezeték kiszellbztetése, inert gdzzal torténd atdblitése utdn szabad.
A vezeték kizdrdsat és a mérd le- és felszerelését a helyi GAIMU Kft.-t8l kell
megrendelni.

A csatlakozd - és a fogyasztdi vezetékek gdz ald helyezésére a muiszaki-biztonsagi
szempontbdl sikeres ellendrzést (GAZIMU MEO) kévetden kerUlhet sor. Ezt a mUveletet
csak a helyi GAZMU Kft. végezheti ell A csatlakozd vezeték és a fogyasztoi vezeték
gdz ald helyezését megeldézéen gondoskodni kell a benntk [évé levegd
eltavolitasardl.

A gdz ald helyezést a helyi GAIMU Kft. ezen mUveletekre vonatkozd technolégiai
utasitasa szerint kell elvégezni. A gdz ald helyezd koteles meggydzéddni a szabad
csévégek biztonsdgos (csak szerszdmmal bonthatd) gdztémaor lezardsardl!

Min&ség tanusitas, mindségi kdvetelmények:
A beépitésre kerUl6 anyagoknak, szerkezeteknek, valamint a megvaldsitott
szerkezeteknek min&ségtanusitdsdt minden esetben az Epittetd rendelkezésére kell
bocsatani.
A mindsegtanusitas tartalmi kdvetelményeit az MSZ 04-975/88 szabvany tartalmazza.
A mindségi kdvetelmények és mindség ellendrzése a vonatkozd dgazati szabvdanyok
szerint.
A kivitelezési munkdt csak a helyi GAZIMU dltal jévahagyott tervek birtokdban lehet
megkezdeni!

2.6.  FUtés
A hétechnikai szdmitdsok az MSZ. 04-140/2-91 szerint készUltek, a mértékadd
hé&mérsékletek figyelembevételével. Az épllet hatdrold szerkezeteinek rétegrendjei,
ill. a hédatbocsajtdsi tényezék az épitész tervekbdl, ill. a Megrendelével torténd
egyeztetés alapjan szamitottuk. A szdmitott hészUkséglet: 12 kW.
A fUtési és haszndlati melegviz igényeket a pince hdztartdsi helyiségben elhelyezett
24kW teljesitményy fali gdzkazdn biztositja.
A rendszer védelmét a kazdnba gydrilag beépitett zart taguldsi tartdly és biztonsagi
szelep Iatjdk el. A légtelenités automatikus légtelenitd szelepeken keresztUl torténik. A
fOtési rendszer anyaga Ofrétegld oxigéndiffuzibmentes mUanyagcsd. A f(tési
vezetékeket 13 mm vastagsagban hdszigeteléssel kell ellatni.
Az épUletben tébb fUtési rendszer alakitjuk ki:
- radidtor fUtési rendszer, méretezési 75/55°C-os héfoklépcesdvel
- HMV termelés.

Radidator fUtési kor:

A 75/55 C°-os fUtdvizet a kazdn sajat szivattylUja keringteti a radidtorokban. A
héleaddk termoszatikus fej elldtott Dunaferr Lux-UNi tipusU radidtorok, illetve a
fUrdészobdkban  Betatherm  tipusU  térolkdzbszdritdés  radidtor  elektromos
fUt6patronnal. Egyes helyiségekben (foldszinti elétér és a két furddszoba) a
radidtorbdl visszatérd vezetéket letekertUk a padldba padléfitésként. Biztonsagi
okokbdl a radidtor visszatéré dagdba Danfoss FHV-R tipusU termosztatikus
térfogataram korlatozd szelepet terveztink a padldfelllet tulmelegedése ellen.

A nappalaiban a nagy Uvegfellletek pdratlanitdsdra a padidba Roll-Therm tipusu
padldkonvektort terveztink, melyek a radidtoros rendszerrdl mikddnek.



Kiegészité padlofitési kor:
A padlofitésnél az egyes csészakaszokat egy szdl csébdl kell késziteni, toldds a
csékigydkban ne legyen.
A mUanyag csdveket a beépités eldtt szemrevételezéssel meg kell vizsgdlni, és csak
sérUlésmentes csoveket szabad lefektetni. Amennyiben hosszabbitani kell a
padléfitési csdveket, Ugy csak a gydri toldohUvelyes csétoldd idomot szabad
felhaszndlni a gydrtd dltal meghatdrozott szerelési technoldgia szerint. A mUanyag
csé haijlitdsi sugara 100 mm, a 180 fokban meghajlitott csé kézépvonaldnak dtmérdje
min. 200 mm. A c¢sé horpaddsdanak elkerUlésére célszer( sablont (pl. fabdl készult
tarcsat) alkalmazni a hajlitdséhoz. A mUanyagcsd szakaszokat a beton-eszirich
befedés eldtt 10bar nyomdssal ki kell préobdini. Ha valamelyik csdszakaszba —
elkerUlhetetlendl - toldds kerUl, ezt a csdszakaszt toldds utdn kildn is ki kell probdini
10bar nyomdssal. A csészakaszok végeit az osztéhoz vald csatlakozdsig ledugdzva
kell tartani.
A beton-eszirich takardsa - a mdanyagcso felsd éle felett - min. 30 mm, de max. 60
mm legyen. A helyiség falaindl kérben, valamint az eszirich beton dilatacids
vonaldban 2 cm vastag POLIFOAM hab csikot kell elhelyezni a hétagulds felvételére.
A mUanyag csodvek dilatacios hézagaindl vald atvezetésnél, valamint az osztékndl
valod feldlldsokndl 250 mm hosszU elektromos vagy PVC védd&csdvet haszndlunk. A
mUanyag csé fektetése azonnali régzitéssel torténjen. A csdvezetéek lefektetése 20
Ce-ndl idedlis, de 10 C° alatt a fekfetés tilos! 20C° alatt a csdveket hajlitas eldtt
temperdini kell. A kész cséhdldzatot nyomdsprébdnak kell aldvetni. A beton-eszirich
lefedésénél (ilyenkor a padlo-fité mUanyag cséhdldzat, nyomds alatt van) Ggyelni
kell, hogy a mUanyag csdvet az esztrich tdmdren kdrllvegye, Uregek a csé fellletén
ne maradjanak. A beton-esztrich 370 kg/m?® cementet, 1720 kg/m*®* (max. 8 mm
szemcseméret() kavicsot, 3,7 - 55 kg/m® Paszirol-Bf (KEMIKAL) folydsirdszert
tartalmazzon. A beton-esztrich megszildrduldsa utdn a cséhdlézatot szakaszonként
ismét nyomdsprobdnak kell aldvetni. Ezek utdn kdtjik rd a mUanyag csdveket az
osztéra, ill. gyUjtére.
A hibdtlan berendezésnél elhelyezheté a végleges burkolat. Mdarvdany, muUkao,
kerdmia burkolat lerakdsa a beton-eszirich készitésével egyidében egy mivelettel is
torténhet. Kerdmia padléburkolat esetén 4 - 5 mm, de nagy felUleteknél 10 - 12 mm
fugdt kell tartani a lapburkolatok kdzott, mert kildnben felpuposodik. A padléfitd
csovek a WAVIN FUTURE K1 tipustak NAT16, térhdldsitott polietilén, oxigéndiffuzid ellen
védd zdréréteggel ellatott mUanyag csdvek lesznek.
A padlofitésnél a javasolt fddém rétegrendet IGsd:
1. hidegburkolat (valasztott anyagnak megfelelé vastagsag)
2. dgyazéhabarcs
3. esztrich beton
4. TEMIZOL csik 10 mm vtg.
5. csérogzitd bilincs
6. polipropilén csé @16 vagy @20
7. hegesztett rogzité hald 100x300. hosszbetét : @é,5 Keresztbetét @5
8. PE fdlia
9. alufdlia
10. polisztirol vagy kbzetgyapot szigetellemez minimum: 20mm vtg.

HMV termelés:
A haszndlati melegviz igényt 150 literes indirekt fGtési melegviz tarold-készitd biztositja
mely a kazdn ald helyezett és gydari hidarulikai egyseggel 6sszekdtoétt a kazannal.



Szabdlyzdés:
A héellatdsi  rendszer iddjdrds kdvetd szabdlyozdssal ellatott. A kUIsd
hémérsékletérzékeld6t a hdz északi homlokzatdn folfelszintél mért 3 méteres
magassagra kell szerelni. A kazdn sajat automatikaval szerelendd, amely szikség
esetén a HMV hdéellatast elényben részesiti a fUtéssel szemben.
A helyiség termosztat javasolt pozicidja a nappali-étkezd bejdrati fala. Ezen
helyiséglben a radidtorokra nem kerUl termosztatfe;.

2.7. HUtés
A hoétechnikai szdmitdsok az MSZ 04-140/2-91 szerint készUltek, a mértekado
hémeérsékletek figyelembevételével.
HUtésre csak az emeleti szinten 1évé szobdban volt igény. A helyiség hitésére split
klimat terveztink, melynek tipusa Airwell Flo 9NRC 2,7 kW teljesitményd beltéri
egység. A kUltéri egységet a padldstéroen helyeztUk el, melynek frisslevegd
ellgtasardl  a  padldstéri homlokzaton  kialakitott  esévedd  szellbzdracsok
gondoskodnak. A kUltéri egyseg tipusa Airwell GC 9NRC.
A hUtési kérben az erémend vezeték 1/4"-nak, a visszatérd vezeték 3/8"-nak
megfeleld rézcsd. A hitési kdr vezetékeit zartcellds Armaflex AC 19 mm vastag
cséhéj hészigeteléssel kell ellatni.

2.8. Szellbzés
Az ajtokkal, ablakokkal rendelkezd helyiségek szellbztetése ezeken keresztUl
biztositott. A konyhdkba pdraelszivdt épitlnk be, melynek @160 spiko csdvet
biztositunk és tetd folé vezetink.
A gdzkazdn zart égéster’ készUlek, melynekaz égési levegdje a koaxidlis rendszeren
keresztUl biztositott. A hdztartdsi helyiségbe és a furdészobdkba villanykapcsolordl
vezérelt fali elszivd ventilldtorokat helyeztink el.
A vezeték anyaga horganyzott acélcsd, hangszigeteléssel ellatva.

2.9. Munkavédelem
A tervezés idején hatdlyos jogszabdlyok az érvényesek a munkavédelemre!
2.10. Rajziegyzék

Vizelldtds-csatorndzdas

Gvcs-1 Helyszinrajz 1:50
Gvcs-2 Pince szint alaprajz 1:50
Gvcs-3 Foldszint alaprajz 1:50
Gvcs-4 Tetétér alaprajz 1:50
Gvcs-5 FUggdleges cséterv 1:50
Gazellatas
Gg-1 Helyszinrajz 1:50
Gg-2 Pince szint alaprajz 1:50
Gg-3 FUggdleges csbterv 1:50
FUtés-hites
Gfh-1 Pince szint alaprajz 1:50
Gfh-2 Foldszint alaprajz 1:50
Gfh-3 Tetétér alaprajz 1:50
Gfh-4 FUggdleges cséterv 1:50

Szellbzés



Gsz-1 Pince szint alaprajz 1:50
Gsz-2 Foldszint alaprajz 1:50

3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

3.1.  Tartdszerkezeti tervezdi nyilatkozat
A 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet 9§ (5) bekezdése nyilatkozom, mint a
... helyszinen ...hrsz. alatt készGl& csalddi lakdépulet tartdszerkezeti kiviteli terveinek
készitéje, hogy
az dltalam tervezett mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, igy
kOldndsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4 bekezdésében meghatdrozott
kévetelményeknek,
a vonatkozd szabvdnytdl eltéré miszaki megolddst a terv nem tartalmaz,
A tartdszerkezeti munkarészeket az  MSZ  EN  szabvdnysorozat  teljeskor(
alkalmazdsdval készitettem,
az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv dsszhangban van,
a tervezéshez szUkséges jogosultsadggal rendelkezem.

3.2. Az épulet dltaldnos leirdsa

A lakdépllet hagyomdnyos szerkezettel épUl: vasalt csémoszolt beton sav-
pontalapok, vegyes Porotherm vdzkerdmia és monolit vasbeton figgdleges
tartészerkezetek, monolit vasbeton kbdzbensd fodémek, nyeregtetd idomu fa
tetdszerkezettel.

Geotechnikai viszonyok, alapozds
A terUlet geotechnikai adottsdgait bemutatd talajvizsgdlati jelentést ...........
készitette. A mellékelt jelentés szerint a helyszinen a felszin alatt 0,2 - 0,3 m humuszos
agyag feddéréteg alatt szUrkésbarna kétdérmelékes agyagos talajréteg taldlhato.
Alapozds tervezéshez figyelembeveendd adatok: yt=20kN/m3, @=16°, c=45kPaq,
Es=12MPa.
Az épitési telek hegy feldli oldala enyhén lejtds, dtlagos terepesés ~7%. Az épUlet
hossztengelyét az utcaval pdrhuzamosan tdjoltdk, igy a tereplejtéssel ~45°-ot zar be.
Az épUlet foldszinti padiévonala +0,00=99,90 mBf. Csatlakozd meglévd terepszintek
99,00 mBf és 99,75 mBf k6z6tt vdltoznak.
Alkalmazott alapozds csomoszolt beton sdvalap, kdzbensd pillér alatt pontalap,
melynek alsé sikjadt mindenUtt a termett talajon, a 100 cm fagyhatdr (pincében
60cm) vesszUk fel. A savalapokat vasaldssal latjuk el. A pincepadld -1,77-es és -3,03
jarésikkal készOl. Sikvdltasndl az alaptesteket 30°-ban lépcsézzik. A padld alatti
termeftt talgj felsé rétegét megtomoritik Try=90%, E2=40N/mm2. 1 rtg geotexfilia
fektetésre rétegesen tdmoritve 15 cm-es homokos kavics agyazat kerdl Try=95%,
E2=80N/mm?2. A szigetelés alizatbeton az alapozds felsd sikjara ravezetett 08/15/15
kdzéphdlods vasalasy 12 cm-es lemez.
A lejtés terepadottsadg miaft varhaté rétegviz miatt a hegy feldli oldalon
szivargorendszert kell épiteni.



FUggdleges teherhordd szerkezetek
A pinceszint falszerkezetében két 6ndllé részre tagolddik. Az A.01 helység tomor
kisméret( tégldbdl készUl6 51cm vastagsagu faldra felUlborddakkal erdsitett tégla
dongaboltozat tdmaszkodik. Belmérete 3,60 m, ivmagassaga 1.83 m. A boltozatos
pincerész a tobbi pincerésszel kdzds alaptestrdl indul, a fuggdleges tartdszerkezet
iletve a padldszerkezet dilatdlt. Egyéb pince szakaszok hatdrold falai vegyes
szerkezet(Uek: a lépcsd mellett 25 cm-es kétrétegU vasaldssal ellatott vasbeton fal
készUl rd merdlegesen 25 cm-es kibetonozott vasalatlan zsalukéfal, egyéb helyeken
Porotherm 38 pincetégla. Az 51cm-es témor téglafalban 1évé ajtonyilas felett
egyenes boltdv, egyéb helyeken eléregydrtott Porotherm athidaldt épitink be.
A féldszinti falszerkezet Porotherm 38 N+F téglabdl készUl. A bejaratndl 16 cm-es fal,
illetve fodém vastagsaggal vb. Kapuzatot épitink be. A bejdrati vb kuckd kiltérbe
esd része Ondlld dilatacids egységként készUl, hétechnikai okbdl.
A gardzsbejard feletti 30x30 cm-es téglapilléreket faragott t&mor pillérfalazéd téglabdl
készitik. A déli homlokzaton I1évd teraszkijdrat mellett vasbeton pillér készUl a falsikban.
A konyha hdtoldaldn 25cm-es vasbeton fal készUl, a galéria fédém tdmaszakent. A
belsé szobdkhoz vezetd folyosd melletti vdlaszfalban 30x30 cm-es vasbeton pillér
készUl.

Vizszintes teherhordo szerkezetek
A pince feletti fodém két részre tagolddik. A nappali alatti részen a pince
dongaboltozat felett feltdltés készll Usztatott padidszerkezettel. A szomszédos
pincerészek felett a korité pincefalakra illetve belsé vasbeton pillérre tdmaszkodd 18
cm-es szerkezeti vastagsdgu monolit vasbeton fédém készUl. A 10 cm-es szerkezeti
vastagsdgu szigetelés aljizatbeton 08/15/15 hegesztett kdzép betonacéelhdléval
vasalt lemez.
Foldszinti szobdk felett szintén 18 cm-es szerkezeti vastagsadgly monolit vasbeton
fodém készUl. A keret falsikbdl vald kidlidsa 1,56+16cm. A fodém nem az épullet teljes
szélességében kerll beépitésre, az északi oldalon 25/40 felUlbordds kivaltdssal 25x25
foldszinti vasbeton pillérre tdmaszkodik.
A déli homlokzat el6tt HEAAT160-es melegen hengerelt acél | gerenddkbdl készUlt
hegesztett U keretekbdl torndc készUl. A keretek kiosztdsa 3,10-3,10-3,10-2,45 m.
Falsikbdl vald kidllds 1,56 m+16 cm. A keretek felsé sikjgn végigfutd 7,5/15 fa
fiokgerenddkon készUl fémlemezes deszkaburkolatos tetd. A keretek alsé gerenddin
hasonld kialakitdsban készUl a jardsik képzés. A kereteket a teli deszkaburkolatok
tarcsahatdsa mereviti. A teraszkeretek folytatdsdban 2,83-3,15 m kiosztdsban a
monolit  vb koszoribdl HEAA160 konzolok kerllnek kilbgatasra a  tetdsik
tovdbbvitelére.
A nappali feletti térbe nydlik be egy 16 cm-es vastagsdglu monolit vasbeton
galériafédém, mely a Iépcsé melletti vb falra, illetve a homlokzati téglafalakra
tadmaszkodik. A falvégnél jelentkezd Gtsziroddsi igeénybevéetel miatt kiegészitd nyirdsi
vasalds kerUlt betervezesre.
A hdz égetett agyag cserép héjaldsy nyeregetdvel készUl. A nappali felett
taréjszelemenként 20/50 cm RRfa taréjszelemen készUl, mely az oromfalban és a
galéria mogoftt 1évd téglafalon 1évé koszoriban képzett fészekbe tdmaszkodik.
Szarufdak 7,5/15 szelvények 45 ill. 46 cm osztdssal. A foldszint feletti mon. vb. fédém
felett a 10/10-es taréjszelement az dacsterv szerint ~3,45m-ként 10/10 faduccal
letdmasztjdak.

Szintek dthidaldsara szolgdld szerkezetek
LépcsSk tortvonald monolit vasbeton lemezmivek min 15 cm-es szerkezeti



vastagsaggal. A galéridba vezetd leépcsdnél a lépcsdfokok a kisérd vasbeton falba
fogott acél konzolelemként kialakitottak.

A vonatkozd anyagmindségek a terviapokon kerUltek feltintetésre.

Terviegyzék

SK-01 Alapozdasi terv

SK-02-1 Pince feletti fédém — zsaluzdsi terv
SK-02-2 Pince feletti fédém — vasaldsi terv
SK-03-1 Féldszint feletti fodém — zsaluzdsi terv
SK-03-2 Féldszint feletti fodém — vasaldsi terv
SK-04 Vb falak, pillérek terve

SK-05 Monolit vasbeton Iépcsdk terve

SK-06 Acélszerkezet( terasz terve

4.  EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI DOKUMENTACIO

RAJZJEGYZEK

V-01 Jelmagyarazat

V-02 KUlsé villamos terv

V-03 Alagsor erésaramu rajz
V-04 Alagsor vilagitdsi rajz

V-05 Alagsor gyengedramu rajz
V-06 Foldszint erésaramu rajz
V-07 Foldszint vilagitdasi rajz

V-08 Foldszint gyengedramu rajz
V-09 Emeleti szint erésaramu rajz
V-10 Emeleti szint vilagitdsi rajz
V-11 Emeleti szint gyengedramu rajz

V-12-(1-3) Kapcsoldsi rajzok

4.1.  Elézmények
Jelen tervdokumentdcio, Minta vdros, Minta utca 0. sz. (hrsz.: 0) alatt épUlé csaladi
hdaz belsd installacio vilamos tervezesével foglalkozik.
A csaladi hdz villamos teljesitményigénye az aldbbiak szerint alakul:
Lakdsok szadmai: 1
Lakdasok energiaigénye:  3x16A (11 kW)
Garazsok szadma: 1
Jelen kiviteli terv, a fogyasztads mérdhely kialakitasaval €s a mért dramu belsd
installdcioval is foglakozik.

4.2. MUszaki leirds
A villamos energiaellatas az ELMU Rt. 0,4 kV-os elosztohdldzatdrdl megoldott 3 x
400/230 V, 50 Hz feszUltségszinten foldkdbelen keresztUl.
Az ingatlan fogyasztdsmérdje meglévd, a telekhatdron keritésfalba sullyesztve
készUlt. A fogyasztdsmeérdtdl 5x6 mm? NYY-J kdbelen keresztGl tapldljuk meg a
pinceszinten lévé elosztotdbla.
EpUleten belll a tapkdabelt ELS 63 védécsében kell vezetni az elosztéig. A telefon és
KTv részére plusz egy véddcsdvet kell elhelyezni.



EROSARAMU HALOZAT
A hdz 11 kW (3x16 A) csatlakozdsi teljesitménye fedezi a vildgitdsi, hdztartdsi,
szorakoztatd elektronikai berendezések, épuletgépészeti berendezések igényét,
tovabbd lehetbvé teszi tartalékfUtésként elektromos hdsugdrzd haszndlatdt, illetve
villanytUzhely, vagy kombi (villany-gdz) t0zhely alkalmazdsat.
A vezetékek véddcsdvezését a kdvetkezd elvek alapjan terveztUk: A dugaszold
dlizatok részére a saqjat szinten, a szerel6betonba elhelyezett SYMALEN ELS
véddcsdveket heylezUnk el. A vilagitds részére a monolit fédém betonjdba kerdl
elhelyezésre a SYMALEN ELS védécsd és a ldmpahelyeknél egy-egy kétédoboz. A
véddcsoveket lehetdleg toldds nélkll kétdédoboztdl-kdtdédobozig kell vezetni.
Amennyiben toldds szUkséges azt a technoldgia szerinti toldd hUvellyel kell késziteni.
A védbcsovek eldirt hajlitdasi sugarait be kell tartani.
A véddcsovek elhelyezésénél figyelni kell a fUtés és vizcsdvek elhelyezésére.
A vilagitas mennyezeti és fali ldmpdkkal oldjuk meg a vilagitasi rajzok szerint:
- Nappadaliban, konyhdban, étkezdben, elétérben mennyezeti kidlidsok alternativ
kapcsoldsban;
- Gardzsban, szobdkban, mennyezeti kidlldsok csilldr kapcsoldsban;
- Lépcsdénél, folyosdn oldalfali kar és Idb irdnyfény vilagitds;
- Kamrdban, WC-ben, fird6kben mennyezeti kidlidsok egysarku kapcsoldsban;
- Teraszon oldalfali kidllidsok alternativ kapcsoldsban;
- Gardzs lejaréondl oldalfali kidlldsok, mozgdsérzékelds kapcsoldassal.
Beltéren a kapcsoldk sUllyesztett kivitelUek, szerelési magassaguk 1,2 m. A vizes
helységekben a ldmpatestek froccsend viz ellen védettek legyenek.
KUltéren a kapcsoldk, dugaszold aljzatok és ldmpatestek vizmentes kivitelGek
legyenek.
Csatlakozdaljizatok az aldbbiak szerint épUlnek ki:
- konyhdban 2x4 db
- szobdkban 4-6 db
- firdészobdban 2 db
- haztartasi helysegben 5 db
- el6térben, folyosén, gardrébban 1-1 db
- gardzsban 2 db,
A terasz oldalfaldn 1 db vizmentes védett kivitelU aljizatot kell biztositani.
A mosdgép és hité csatlakozdaljzatdt a tébbitdl fuggetlen dramkdrdkre kell kdtni.
Az daljzatok sUllyesztett kivitelGek. Szerelési magassdguk a konyhdban 1,05 m,
fird&szobdkban 1,8 m, szobdkban 0,4 m, épUleten kivUl 1,2 m.
A konyhdban 3 fdazisu csatlakozds épul ki a villanytUzhely részére. A vezetéket a
konyhdban egy 0,5 m magassdgban elhelyezett 100x100 mm méret( sUllyesztett
muUa. dobozba kell vegzédtetni.
FOggetlen aramkordket kell kialakitani a kévetkezd berendezések részére: t0zhely,
hUték, kazanvezérlés, riasztokdzpont.
A padldstérbe csak  vilagitds épll a gerenddkra rogzitett  hajdldmpds
megvildgitdssal.

GYENGEARAMU HALOZAT
Telefonhdlézat részére veddcsdvezés készil nappaliban és folyoson illetve a galéridn
1-1 csatlakozdsi helyet biztositva. A becsatlakozd telefonkdbel részére véddcsdvet
kell kivezetni épUleten kivUlre, féldben végzdédtetve.
TV-antenna vezetéke részére véddcsdvezes készUl minden szobdban 1-1 csatlakozdsi
helyet biztositva. A csdvezést ki kell vezetni épUleten kivUlre, foldben végzédtetve.



Ez utobbi lehetdve teszi kabel TV bekdtesét.

A sajat szinten a szerelé betonba elhelyezett SYMALEN ELS véd&csdveket helyezink
el.

Vagyonvédelmi hdldzat részére véddcsdvezés készil, ami lehetdvé tesz
mozgdsérzékeldket, illetve a szobdkban és a nappaliban fUstérzékeldt tartalmazd
védelmi berendezés telepitését. Minden ablakhoz nyitdsérzékeldt szerelink fel. A
riasztérendszer részére a sajat szinten a szerelébetonba elhelyezkedik el a SYMALEN
ELS véddcesd.

A bejarati kapu és a hdz kdzott csengd épul ki.

VEZETEKEZES
A vezetékezés épulleteken belll aljizatbetonba, illetve fali horonyba sUllyesztetten
elhelyezett SYMALEN ELS M20 véddcsébe huzott Cu vezetékkel torténik. A
gyengedramy rendszer részére SYMALEN ELS M1é6 véddcsédvet helyezink el. Az
épuleten kivUli kdbeleket 0,7 m mélyen félddrokba kell fektetni. FoIoHUk kdbeljelzd
szalagot kell elhelyezni.

TULARAMVEDELEM
Az elsé tuldramvédelmi készUlék a fogyasztdsmérdnél szerelt kismegszakitd csoport. A
fogyasztéi  dramkordk  tUldramvédelmét a  lakdselosztd  tdbldba beépitett
kismegszakitok latjak el.

HIBAVEDELEM - ERINTESVEDELEM
Az egész lakdépulet elektromos hdldézata 40 A-os névleges és 30 mA-os hibadramu
aramvédd kapcsoldval védett.
Az érintésvédelem modja TN-C rendszer. A nulla és véeddévezetd szétvdlasztasa a
mérdhelynél torténik. A lakdselosztd tdbla véddsinét dssze kell kodtni a kiterjedt hdzi
fémhdldzatokkal (vizvezeték, gdzvezeték, fGtési cséhdldzat).
A firdészobdkban a fém kdadat, zuhanytdicdt illetve a vizvezetéket &t kell hidalni 6
mm cu. vezetékkel.

TUZVEDELEM
Az elektromos hdldzat levdlasztdsa a fogyasztdsmérdnél 1évd kismegszakitdkkal
torténhet.

VILLAMVEDELEM

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet: az Orszadgos TUzvédelmi Szabdlyzat kiadasardl (OTSZ)
szerint jelen épUlet esetében kUlsé villdmvédelmi rendszer I1étesitése nem szUkséges. A
beépitésre kerUl6 nagyértékld tulfesziltségre érzékeny elektromos berendezések
védelme érdekében a lakds-elosztoba 1.+2. fokozaty (“B+C") vildmdram, és
tUlfeszUltségvedd eszkdzdket terveztink be.

(Az épUllet rendeltetése lakdhdz, magassaga 7,0 méter, teté anyaga Idngmentesitett
fa tartészerkezeten cserép héjazat, koritéfal tégla, koérnyezd levegd tiszta, nem
szennyezett.)

TulfeszUltsegvédelem kialakitasa
Az elosztotdblaban helyet kell biztositani tulfeszUltség levezetdk részére. DS-150 E-300
tUlfeszlevezetdt épitlnk be, ami elldtja az ,1.+2." fokozaty (,,B/C" fokozatu)
levezetdvel szemben tamasztott kdvetelményt.



4.3.  Altaldnos eléirdsok

Jelen mUszaki dokumentdcidban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, kivitelezd és
megrendeld hozzdjdruldsdval szabad. A hozzdjdrulds elmulasztdsdbdl szarmazd
minden kdvetkezményért a kivitelezd felelds.

A kivitelezési munkdkat a hdaldzat és berendezés fesziltségmentes dllapotdban kell
végezni az MSZ 1585 vonatkozdé eldirdsainak betartdsdval. Ennek alapjdn feszlltség
alatt Iévé hdlézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat
végezni tilos!

A Kkivitelezés megkezdése eldtt a kivitelezd kdteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrdsokrdl tajékozddni és a megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni.

A hdlozati munkdk sordn szikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatdl is
fUgg. Ezeken ftulmenden a kivitelezést végzd munkavédelmi szabdlyzatdban
foglaltak betartasa is szUkséges és kdtelezd.

A kiviteli tervek készitésekor az érvényben lévé létesitési rendeleteket, szabvanyokat
vettem figyelembe, az azokban megfogalmazottaktdl eltéré mdszaki megolddsokat
nem alkalmaztam.

A berendezés ataddsa elétt a szigetelési ellendlldsok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi felUlvizsgdlatot a kivitelezének el kell végeznie, az ezzel kapcsolatos
jegyzékdnyvet a megrendelének at kell adnia, és azokat az eldirt idékdzdnként a
megrendeldének el kell végeztetnie. Mérési munkdkat és a felUlvizsgdlatot csak
szakképzett arra feljogositassal rendelkezd személyek végezhetik.

4.4. Tervezdi nyilatkozat
Minta varos, Minta utca 0. sz. (hrsz.: 0) alatti csalddi hdz villamos kiviteli terve
Kijelentem, hogy a kiadott dokumentdcidban a tervezett mUszaki megolddsok
megfelelnek
a 28/2011.(IX.6.) szdmu BM rendelettel kiadott OTSZ-nek (Orszagos TUzvédelmi
Szabdlyzat);
a 37/2007 (XII. 13.) OTM rendeletnek;
a 182/2008. (VII. 14.) kormdnyrendelettel kézzétett OTEK és modositdsai eldirdsainak;
az 1996. évi XXXI. térvénynek, a ,,t0z elleni védekezésrdl és a t0zoltdsagrol”, valamint
az egyéb orszagos (MSZ), és adgazati (szakmai) szabvdnyoknak, mUszaki eldirdsoknak,
rendeleteknek és hatdrozatoknak.
Kijelentem — ennek megfeleléen —, hogy a fentiektdl vald eltérés nem tortént, eltérési
engedély kérés nem valt szUkségessé.
Kilelentem, hogy a tervben szerepld villamos teljesitményigény az Aramszolgdltatéval
tortént egyeztetésink alapjdn biztosithatd.



5. RETEGRENDEK

PADLO RETEGRENDEK
P1pince padld (A.01 pinceverem)
6,5 cm kisméret( tdbmor tégla, vagy padidsburkold tégla padld, besdpodrt fugdaval
szarazon rakva
3 cm kétszerrostalt homok terités
20 cm homkos kavics aljizat
termett talqj
30 cm &ssz rétegvastagsdg termett talgjig

P2 mUgyanta padld (A.06 gardzs)
0,5 cm Reok orr normal 2 komponensU mUgyanta padlé betonszUrke szinben
rendszerleirds szerinti rétegekkel
13-23 cm C16 dljzatbeton, 1,5% lejtésképzés a gardzskapu felé, hdalds vasaldssal
3-13 cm Iépésalld kikdnnyitéssel (ROCKWOOL Steprock ND 3, ill. 2 cm vastagsdgban
lépcsdzetesen)
1 rtg. PE folia technoldgiai szigetelés
1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés
Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkellSsités
10 cm vasalt aljizat
20 cm homokos kavics tomoritett feltoltés
1 rtg. geotextil 10 cm-es atfedéssel fektetve
termett talqj
44-54 cm 6ssz rétegvastagsag termett talajig

P3 alagsori hidegpadld burkolat (A.02 elétér-lépcsd, A.03 eldtér, A.04
kamra, A.05 haztartasi h.)
1,0 cm vdlasztandd greslap burkolat (rugalmas sarokfugdval)
0,5 cm rugalmas ragaszté (Mapei Isolastic adaléky Kerabond ragasztd)
0.3 cm az A.05 helyiségben kent szigetelés a falra is 50 cm magassagig felhordva
(Mapei Mapelastic, sarkokon Uvegszévet hdld erdsitéssel)
1 rtg. kiegyenlitd rtg.
7,0 cm aljizatbeton
1 rtg. PE félia technoldgiai szigetelés
5 cm 1épésdlld kdzetgyapot hdszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm), falak
mentén peremszigeteléssel
1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés
Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkellSsités
10 cm vasalt aljizat
20 cm homokos kavics tomoritett feltoltés
1 rtg. geotextil 10 cm-es atfedéssel fektetve
termett talqj
44 cm &ssz retegvastagsag termett talajig

P4 foldszinti hidegpadld burkolat (0.07, 0.11 fUrddk)
1,0 cm greslap burkolat padléfitéshez alkalmazhatd fugdzoval



(Mapei Fugolastic-Keracolor FF keveréke, rugalmas sarokfugdval)

0,5 cm rugalmas ragaszté (Mapei Isolastic adaléky Kerabond ragaszto)

0.3 cm kent szigetelés a falra is 50 cm magassagig felhordva(zuhanyndl 210 cm-ig)
(Mapei Mapelastic, sarkokon Uvegszévet hdld erdsitéssel)

0,2 cm kiegyenlitd rtg. padlofitéshez (Mapei Ultraplan maxi)

7,0 cm aljizatbeton hdlds vasaldassal

3 cm Austrotherm padlofités rendszerlemez (+2,7 cm-t benyulik az aljizatbetonba)
VAGY

vasaldshoz régzitett fitéscsdvek esetén PE folia technoldgiai szigetelés + 1epésallo
k&zetgyapot hészigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 3 cm), falak mentén
peremszigeteléssel

18 cm monolit vb. fédém statikai terv szerint

1,5 cm belsé vakolat

belsd glettelés, festés

gardzs felett 5 cm mennyezetre rogzitett heratekta hdszigetelés festve

32 cm 6ssz retegvastagsag

P5 féldszinti hidegpadld burkolat (0.03 konyha)
1,0 cm vdlasztandd greslap burkolat (rugalmas sarokfugdval)
0,5 cm rugalmas ragaszté (Mapei Isolastic adaléeku Kerabond ragaszto)
1 rtg. kiegyenlitd rtg.
9.0 cm aljzatbeton
5 cm Austrotherm padléfdtés rendszerlemez 3cm (+2,7 cm-t benyUlik az
adljizatbetonba) + PE félia technoldgiai szigetelés + [&épésdlld kdzetgyapot hdszigetelés
Usztato reteg (ROCKWOOL Steprock ND 2 cm)
VAGY
vasaldshoz régzitett fitéscsdvek esetén PE folia technoldgiai szigetelés + [épésdlld
k&ézetgyapot hészigetelés Usztatd réteg (ROCKWOOL Steprock ND 5¢cm) ,
alak mentén peremszigeteléssel
1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés
Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkellSsités
10 cm vasalt aljizat
20-100 cm homokos kavics téméritett feltdltés
12 cm félkoriva tégla dongaboltozat
telifugdzds
58-128 cm &ssz rétegvastagsag

pP5* foldszinti hidegpadld burkolat (0.01 eltér)
1,0 cm vdlasztandd greslap burkolat (rugalmas sarokfugdval)
0,5 cm rugalmas ragaszté (Mapei Isolastic adaléky Kerabond ragaszto)
1 rtg. kiegyenlitd rtg.
9.0 cm aljzatbeton
5 cm Austrotherm padléfdtés rendszerlemez 3cm (+2,7 cm-t benyUlik az
aljizatbetonba) + PE folia technoldgiai szigetelés + lepésdlld kdzetgyapot hdszigetelés
Usztaté reteg (ROCKWOOL Steprock ND 2 cm)
VAGY
vasalashoz rogzitett fUtéscsdvek esetén PE folia technoldgiai szigetelés + lepésallo
k&zetgyapot hészigetelés Usztatd réteg (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm),
falak mentén peremszigeteléssel



KETFELE ALJSZERKEZETEN:

”AH

1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés
illas Elasztovill E-G 4 F/K

1 rtg. Pormex Rapid felUletkell&sités

10 cm vasalt aljizat

50 cm homokos kavics tomoritett feltdltés

termett talqj

”B”

18 cm monolit vasbeton fodém statikai terv szerint

5 cm mennyezetre rogzitett heratekta hdszigetelés festve

Pé foldszinti melegpadld burkolat (0.04 1épcsétér, 0.05 gardrob, 0.06 gardrdb,
0.08, 0.09, 0.10 szobdk)
2,0 cm |. osztalyu tomér fa svedpadld (0.04, 0.05, 0.06 helyiségekben rusztikus télgy,
szobdkban kdris), minimum 8-10 cm széles elemekbdl a hdz hossztengelyére
merdleges szdlirdnnyal fektetve (max. 2% nedvességtartalmy aljzatra), kétszeri
csiszoldssal, hézagtdmitéssel, min. 2 réteg selyemfény( lakkozdssal, 6 cmm magas,
keskeny keményfa Idbazati profillal
0,5 cm ragaszto (a parketta tipusanak megfeleld mindsegl Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta ald alkalmas kiegyenlitd rtg. (Mapei Ultiraplan maxi)
6,0 cm aljzatbeton hdlds vasaldssal
1 rtg. PE félia technoldgiai szigetelés
3 cm 1épésdlld kdzetgyapot hdszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 3 cm), falak
mentén peremszigeteléssel
18 cm monolit vb. fédém statikai terv szerint
1,5 cm belsé vakolat
belsd glettelés, festés
gardzs felett 5 cm mennyezetre régzitett heratekta hdszigetelés festve
32 cm 6ssz retegvastagsag

P66 * foldszinti melegpadld burkolat (0.02, a nappali szigetelt alagsor feletti
szakasza)
2,0 cm |. osztalyU tomor fa svédpadld ( rusztikus télgy), minimum 8-10 cm széles
elemekbdl a hdz hossztengelyére merdleges szdlirdnnyal fektetve (max. 2%
nedvességtartalmu aljizatra), kétszeri csiszoldssal, hézagtomitéssel, min. 2 réteg
selyemfényU lakkozdssal, 6 cm magas, keskeny keményfa labazati profillal
0,5 cm ragasztd (a parketta tipusdnak megfeleld mindségl Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta ald alkalmas kiegyenlitd rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
8.0 cm aljzatbeton
1 rtg. PE folia technoldgiai szigetelés
5 cm lépésdllo kézetgyapot hészigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm), falak
mentén peremszigeteléssel
18 cm monolit vasbeton fédém statikai terv szerint
1,5 cm belsé vakolat
belsé glettelés, festés
pince felett 5 cm mennyezetre rogzitett heratekta hdszigetelés festve
36 cm &ssz rétegvastagsag

P7 foldszinti melegpadlod burkolat  (0.02 nappali)
2,0 cm |. osztdalyy témér fa svedpadld ( rusztikus télgy), minimum 8-10 cm széles



elemekbdl a hdz hossztengelyére merdleges szdlirdnnyal fektetve (max. 2%
nedvességtartalmu aljizatra), kétszeri csiszoldssal, hézagtdmitéssel, min. 2 réteg
selyemfényU lakkozdssal, 6 cm magas, keskeny keményfa ldbazati profillal

0.5 cm ragaszté (a parketta tipusanak megfeleld mindségl Mapei Adesilex)
0.5 cm parketta ald alkalmas kiegyenlitd rtg. (Mapei Ultraplan maixi)

8,0 cm aljzatbeton

1 rtg. PE félia technoldgiai szigetelés

5 cm lépésdlld kdzetgyapot hészigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm), falak
mentén peremszigeteléssel

1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés

Villas Elasztovill E-G 4 F/K

1 rtg. Pormex Rapid felUletkellSsités

10 cm vasalt aljizat

20-100 cm homokos kavics tdméritett feltdltés

12 cm félkoriva tégla dongaboltozat

telifugdazds

58-128 cm Ossz rétegvastagsag

megjegyzes:

- a cserépkdlyha alatti 75 cm x 320 cm alapterUletd részen a hészigeteld-Usztatd
réteg elmarad, peremszigeteléssel korulvett 13 cm vastag aljzatbeton készUll a
burkolat alatt.

- a padldéburkolatot ugyan ezen kontdr mentén padldsikban maradé dilatdcios
profillal kell lerakni a késébbi felbonthatdsag érdekében.

P8 féldszinti terasz burkolat (0.12 terasz)
3,5 cm gyalult kUltéri telifa, vagy hdékezelt fa burkolat, ritkitva 1 cm résekkel, a
pdarnafdkhoz rozsdamentes csavarokkal régzitve, hossztengelyre meréleges
fektetéssel, ahhoz igazitott pdrnafdkkal
5cm 5/10 cm pdrnafa 50 cm-ként (a kavicsdgyra fektetve) kdzte 5-8 mm
bazaltzizalék kitdltés
5cm 5-8 mm bazaltzdzalék aljizat
25 cm tomoritett homokoskavics feltdltés
termett talqj
40 cm 8ssz rétegvastagsdg a termett talajig

P9 foldszinti loggia burkolat (0.13 loggia)
4,5 cm gyalult kultéri telifa, vagy hékezelt fa burkolat, ritkitva 1 cm résekkel, a
pdarnafdkhoz rozsdamentes csavarokkal régzitve, hossztengelyre merdleges
fektetéssel
15cm 7,5/15 cm szelemenek, 57,5 cm-ként (az acél kereteken kialakitott
fogadofilekhez, rozsdamentes csavarokkal régzitve)
19,5 cm &ssz rétegvastagsag

P10 foldszinti kerti betonburkolatok (kocsibedlld, bejard jarddk)
8 cm so és fagydllé cementtel, foldnedves betonbdl készitett monolit beton burkolat
4-5 m2-enként telifa deszka elemekkel dilatdlva, fa simitéval érdesre lehuzva
ILLETVE személybejaréndl
20 cm vastag, s6 és fagydlld cementtel, helyszini zsaluzatban készitett monolit
vasbeton lépcsdelemek
20-45 cm tomoritett homokoskavics feltoltés
termett talqj



P11 galériaszinti melegpadld burkolat (1.01 galéria, 1.02 szoba)
2,0 cm |. osztalyu tomér fa svédpadld (1.01 helyiségben rusztikus t6lgy, szobdban
k&ris), minimum 8-10 cm széles elemekbdl a hdz hossztengelyére merdleges
szdlirdnnyal fektetve kétszeri csiszoldssal, hézagtdmitéssel, min. 2 réteg selyemfényl
lakkozdssal 6 cm magas, keskeny kemeényfa Idbazati profillal
0,5 cm ragasztd (a parketta tipusanak megfeleld mindségl Mapei)
0,5 cm parketta ald alkalmas kiegyenlitd rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
4,0 cm esztrich aljzat
1 rtg. PE folia technoldgiai szigetelés
2 cm [épésdlld kdzetgyapot hdszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 2 cm), falak
mentén peremszigeteléssel
16 cm monolit vasbeton fédém statikai terv szerint
belsd glettelés, festés
25 cm 6ssz retegvastagsag

P12 padlds burkolat (padlds)
4,0 cm 2,2+1,8 cm nutféderes OSB-3 épitdlemez burkolat
1 rtg. PE félia technoldgiai szigetelés
20 cm lepésdlld kbzetgyapot hdszigetelés (4 x ROCKWOOL Steprock HD-T 5 cm),
18 cm monolit vasbeton fodém statikai terv szerint
1,5 cm belsé vakolat
belsd glettelés, festés
44 cm 6ssz rétegvastagsdg

P13 alagsori hidegpadld burkolat (A.07 tarold)
0,5 cm Reokorr normal 2 komponensd mUgyanta padid betonszirke szinben
rendszerleiras szerinti rétegekkel
7.5 cm C 16 aljzatbeton
1 rtg. PE folia technoldgiai szigetelés
5 cm lépésallo kézetgyapot hészigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm), falak
mentén peremszigeteléssel
1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés Villas Elasztovill E-G 4
F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkell&sités
10 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics tomoritett feltoltés
1 rtg. geotextil 10 cm-es dtfedéssel fektetve
termett talqj
43 cm 6ssz retegvastagsag termett talajig

P14 lépcsé meleg padidburkolat (0.04 [épcsdk - 2 kar)
3,0 cm |. osztalyu tomor fa lépcsdburkold lap (pofafalakon 2 cm vastag csapolva),
kétszeri csiszoldssal, hézagtdmitéssel, min. 2 réteg selyemfényl lakkozdssal (tdlgy)
0,5 cm ragasztd (a faanyag tipusanak megfeleld mindségl Mapei Adesilex)
0,5 cm kiegyenlité rtg. (Mapei Ultraplan maixi)
15,0 cm monolit vasbeton Iépcsdlemez statikai terv szerint
5 cm vakolhatd hészigetelés
belsd glettelés, festés



P15 lépcsd padldburkolat (A.02 pincébe vezetd 1€épcsd - 1 kar)
3,0 cm |. osztalyu tomor fa lépcsdburkold lap (pofafalakon 2 cm vastag csapolva),
kétszeri csiszoldssal, kezeletlen felUlettel (tdlgy)
0.5 cm ragaszté (a faanyag tipusanak megfeleld mindségl Mapei Adesilex)
0,5 cm kiegyenlité rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
15,0 cm monolit vasbeton Iépcsdlemez statikai terv szerint

FAL RETEGRENDEK
F1téglaburkolatos kUlsé fal
12 cm bontott nyerstégla burkolat, telifugdval, téglaporral kevert, tégla szinG
fugdzéhabarccsal, nyildsok felett rozsdamentes acél konzolokkal kivaltva (Id:
konszigndcio) rozsdamentes bekdtévasakkal a falazatba kdtve, 5 db/m2, sarkokndl 9
db/m2, atm. 4 mm, helyenként ablakok el&tti téglardcsként falazva
1 cm falazé habarcs hatkitoltés
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hészigeteld habarcsban
1,5 cm belsé vakolat
glettelés, festés
53 cm 6ssz rétegvastagsdg

F2pince fal
kulékavics toltés (szivargodtest) az alaptest felsd sikjandl geotextilbe tekert dréncsd
szivargo beton kikenésen fektetve 1% lejtéssel
2 cm geotextil kasirozdsu fellletszivargd lemez
12 cm kisméret( tdméor tégla szigtelésveds fal
1,5 cm beszoritdé habarcs
1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés akdrnyezd
terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve
Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkellSsités
1 cm simitd vakolat
38 cm POROTHERM 38 pincefalazd téglafal hdszigeteld habarcsban
1,5 cm belsé vakolat
glettelés, festés
57 cm 6ssz rétegvastagsdg

F2* pince fal
12 cm kisméret( témor tégla szigtelésveds fal
1,5 cm beszoritd habarcs
1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés akdrnyezd
terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve
Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkellSsites
1 cm simitd vakolat
25 cm POROTHERM téglafal
1,5 cm belsé vakolat
gleftelés, festés
40 cm 6ssz retegvastagsdg

F3 faburkolatu nyersbeton fal (szélfogd)
16 cm helyszini monolit Iatszd nyersbeton fal, szérésdeszka zsaluzattal (kUlsé oldali
tartészerkezet)



4,5 cm 5/4,5 |écek kdzbtt atszellbztetett [égrés

1,5 cm OSB-3 épitdlemez

12 cm k&zetgyapot tablas hdszigetelés 5/12 parnafdk kézétt (ROCKWOOL
DELTAROCK, vagy MULTIROCK)

1 rtg. belsé pdrazard folia felUletfolytonositva pl: TYVEK-VCL

2 cm beltéri tablds rétegelt lemez faburkolat rejtett régzitéssel a toldds hornyaiban
36 cm 6ssz rétegvastagsdag

F4nyersbeton burkolaty kilsé fal
13 cm helyszini monolit nyersbeton burkolat, sz&rdésdeszka zsaluzattal
rozsdamentes bekdtévasakkal a falazatba kdtve,
5 db/m2, sarkokndl 9 db/m2, atm. 4 mm
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hészigeteld habarcsban
1,5 cm belsé vakolat
glettelés, festés
53 cm 6ssz retegvastagsag

F5nyersbeton ldbazat
11 cm helyszini monolit nyersbeton Idbazat, szérésdeszka zsaluzattal
rozsdamentes bekdtévasakkal a falazatba kdtve,
5 db/m2, sarkokndl 9 db/m2, &tm. 4 mm
1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés akdrnyezd
terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve
Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkell&sités
1 cm simitd vakolat
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hészigeteld habarcsban
1,5 cm belsé vakolat
glettelés, festés
53 cm 6ssz retegvastagsag

Fé6hdszigetelt vdlaszfal
glettelés, festés
10 cm drywit vakolatrendszer simitott felUlettel, ragasztva és tdarcsds dUbelekkel
rogzitve, rendszerleirds szerint
15 cm POROTHERM vdlaszfal
1.5 cm vakolat
glettelés, festés
27 cm 6ssz rétegvastagsdg

F7 pince fal
25 cm kisméret( téméor tegla pincefal
1,5 cm beszoritd habarcs
1 rtg. 4 mm vastag modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés akdrnyezd
terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkellSsités
1 cm simitd vakolat
25 cm monolit vasbeton fal statikai terv szerint
1,5 cm belsé vakolat
glettelés, festés
55 cm 6ssz rétegvastagsdag



F8pince fal
51 cm kisméret( témér tégla pincefal
1,5 cm beszoritdé habarcs
1 rtg. 4 mm vastag modifikdalt bitumenes vastaglemez szigetelés akdrnyezd
terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felUletkellSsités
1 cm simitd vakolat
20 cm POROTHERM falazat
1,5 cm belsé vakolat
glettelés, festés
76 cm &ssz rétegvastagsdag

F? pince fal
kulékavics toltés (szivargodtest) az alaptest felsd sikjandl geotextiloe tekert dréncsd
szivargo beton kikenésen fektetve 1% lejtéssel
2 cm geotextil kasirozdsu fellletszivargd lemez
51 cm kisméret( témér tégla pincefal
53 cm 6ssz rétegvastagsdg

F10 h&szigetelt valaszfal padlds felé
2 cm OSB-3 panel burkolat
15 cm tdblds kézetgyapot hdszigetelés tarcsds-dUbeles rogzitéssel
12 cm kismérety tomor tégla vdlaszfal 25 cm erdsitd pillérekkel
1,5 cm vakolat
glettelés, festés
31 cm 6ssz rétegvastagsdg

TETO RETEGRENDEK

T1 tetd - Iasd még Acs- és fedési terveket (nappali folotHi szigeteletlen szakasz)
3cm Tondach Polka NATUR cserépfedés, 35°-0s hajldsszégben, alsd
beszelléztetéssel, gerinc mentén folytonos szellézbszalagos kiszellbzéssel, mindenitt
rovarhdlds védelemmel, héfogdcserepekkel, 33,5 cm léctavval, az oromfalakndl
szegdcserepekkel, kémények korUl titdncink szegélyezéssel, eresznél
badogcseppentdvel (fedési terv szerint E-16)
2,5 cm lécezés (Acsterv szerint E-14, E-15)
5 cm dtszellGztetett legrés 5/5 ellenlecek kdzott
1 rtg. pdradteresztd, hétlkrdzd, biztonsdgi csapadékszigeteld mUanyag félia Tyvek-
Reflex, vagy egyenérték(
10 cm 5/10 lejtés irdnyU segédpalldk 65 cm-ként
12,5 cm 5/12,5 lejtésre merdleges segedpalldk 65 cm-ként (kb 3 m-enként kifordulds
ellen megtdmasztva)
15 cm 5/15 gyalult szarufa
20cm 2 x 10 cm ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK hészigeteld tabldk
1 rtg belsé pdarazadrd folia felUletfolytonositva pl:TYVEK-VCL
2,5 cm gyalult 8 cm széles deszkdzat egyenletes 5 mm-es hézagoldssal kUlsé oldal
feldl csavarozassal régzitve
vdlasztando felUletkezelés

12 tetd -1asd még dcs- és fedési terveket (nappali fOIGHi szigetelt szakasz)
3 cm Tondach Polka NATUR cserépfedés, 35°-0s hajlasszégben, alsd



beszellbztetéssel, gerinc mentén folytonos szelléz8szalagos kiszellzéssel, mindenUtt
rovarhdlds védelemmel, héfogdcserepekkel, 33,5 cm léctavval, az oromfalakndl
szegdbcserepekkel, kémények korUl titdncink szegélyezéssel, eresznél
badogcseppentével (fedési terv szerint E-16)

2,5 cm lécezés (Gcsterv szerint E-14, E-15)

5 cm datszellbztetett légrés 5/5 ellenlécek kdzott

1 rtg. pdaradteresztd, hétlkrdzd, biztonsdgi csapadékszigeteld mUanyag folia Tyvek-
Reflex, vagy egyenérték(

10 cm 5/10 lejtés iranyu segedpalldk 65 cm-ként, kézte ROCKWOOL DELTAROCK,
vagy MULTIROCK hészigeteld tdbldk 60/100 cm méretben

10 cm 5/10 lejtésre merdleges segédpalldk 65 cm-ként (kb 3 m-enként kifordulds
ellen megtdmasztva) , kbézte ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK hé&szigeteld
tabldk 60/100 cm méretben

1 rtg belsé pdrazdrd folia felUletfolytonositva pl: TYVEK-VCL

2,5 cm gyalult 8 cm széles deszkazat egyenletes 5 mm-es hézagoldssal kUlsé oldal
feldl csavarozdssal réogzitve

15 cm 5/15 gyalult szarufa

vdlasztando felUletkezelés

T3tetd (torndc felett)
0,8 mm kettds dlldkorcos titdncink lemez fedés 10%, 5,71°, eresszegéllyel,
ereszcsatorna nélkUli szabad lefolydssal
2,5 cm hézagos deszka aljzat, 1atszd végeken gyalult
5-20 5/5-20 latszo felUletein gyalult szaruzat (telifa)
kbzeiben gyalult 0,5 cm hézaggal fektetett 8 cm széles deszkaboritds (telifa)
15 cm 5/15 1atsz0 szelemenek, az acél kereteken kialakitott fGlekhez rozsdamentes
csavarokkal régzitve (telifa)
23-38 cm &ssz rétegvastagsdg

T41tetd - 1asd még Acs- és fedési terveket (padlds folott szigeteletlen szakasz)
3 cm Tondach Polka NATUR cserépfedés, 35°-os hajléasszégben, alsé beszelléztetéssel,
gerinc mentén folytonos szelléz8szalagos kiszellézéssel, mindenUtt rovarhdlds
védelemmel, héfogdcserepekkel, 33,5 cm léctavval, az oromfalakndl
szegdcserepekkel, kémények korUl titdncink szegélyezéssel, eresznél
bddogcseppentdvel,
fedési terv szerint E-16
2,5 cm lécezés (Gcsterv szerint E-14, E-15)
5 cm atszellbztetett légrés 5/5 ellenlécek kdzott
1 rtg. pdradteresztd, hétlkrdzd, biztonsdgi csapadékszigeteld mUanyag félia Tyvek-
Reflex, vagy egyenértéki
15¢cm 10/15 szarufa

T5 faburkolaty nyersbeton mennyezet fémlemez fedéssel (szélfogd)
0,8 mm kettds dlldkorcos titdncink lemez fedés 10%, 5,71°, eresszegéllyel,
5/5 méret( négyszogletes ereszcsatorndval, a csatlakozd fal mentén vonalmenti
kiszell6zéssel, minden szelldzérésen rovarhdld beépitésével
2,5 cm hézagos deszka aljzat
3-17 5/3-17 szaruzat vasbetonhoz féodémhez rogzitve kdzte atszellbztetett legréteg
(a szellbzés Utja biztositandd a szarufdk kdzétt a falmenti kiszellézés irdnyaba)
15 cm helyszini monolit Iatszd nyersbeton fal, szérésdeszka zsaluzattal (kUlsé oldali
tartészerkezet)



5cm 5/5 |écek kdzbtt atszellbztetett [égrés

12 cm k&zetgyapot tablas hdszigetelés 5/12 parnafdk kézétt (ROCKWOOL

DELTAROCK, vagy MULTIROCK)

1 rtg. belsé pdrazard folia felUletfolytonositva pl:TYVEK-VCL
2 cm beltéri tablds rétegelt lemez faburkolat rejtett régzitéssel a toldds hornyaiban

39-53 cm &ssz rétegvastagsag

6.  HELYISEGLISTA

Pinceszint:
elotér: 7,9 m2
pince tdrold: 9.5m2
pinceverem: 29,7 m2
lépcsétér: 2,1 m2
kamra: 4,0 m2
hdztartasi helyiseg: 15,6 m2
gardzs: 37,9 m2
Osszesen: 106,7 m2
Foldszint:
elotér: 4,3 m?2
nappali étkezd: 38,1 m2
konyha: 7.6 m2
lépcso: 6,5 m2
gardrob: 7,2 m2
gardréb: 3,8 m2
fOrdo: 2,7 m2
fOrdo: 8.1 m2
szoba: 12,0 m2
szoba: 12,0 m2
halo: 13,0 m2
Osszesen: 1153 m2
Tetdtéri szint:
galéria: 2,3 m2
szoba: 12,4 m2
Osszesen: 14,7 m2
padlds: 44,0 m2

7. KORNYEZETVEDELEMI MUSZAKI LEIRAS

7.1. Levegd

Az épitkezés sordn kerUlni kell a keletkezd tormelékeknek a technoldgiai lehetdséget
meghaladd porzdsat, s lehetdseg szerint vizpermet haszndlataval kell csdkkenteni,
minimdadlisra mérsékelni a diffUz Iégszennyezes mertekét.

Az épitkezés sordn kerUini

kell

a

levegd szennyezettséget eredményezd

technologidk, az elavult munkagépek és szdllitd eszkdzok alkalmazdasat és

haszndlatdt.

7.2. Szennyvizkezelés



Az épitkezés soradn a munkdat végzék kommundilis szennyvizeit vagy a kdzcsatorndra
kell k&tni vagy mobil illemhely haszndlatdt kell biztositani.

7.3. Hulladek

A beruhdzd torekszik a szdmdra minden szempontbdl legkedvezdbb kivitelezdt
kivdlasztani, igy a keletkezd épitési hulladékok mennyiségét is minimdlisra kivdanja
csokkenteni, mind gazdasdagi, mind kdrnyezetvédelmi szempontbdl. A kivitelezd
kivalasztdsa értelemszerien a jelen fdzisban még nem tértént meg, nem ismert a
kivitelezd dltal valasztott alkalmazandd épitési technoldgidk, valamint csak nagy
szordassal lehet megbecsUini a keletkezd hulladékok szelektivitasat és a kilon gyUjtott
frakciok mennyiségét. Az eddigi ismeretek alapjdn probdljuk megbecsilini a
keletkezd épitési hulladekok fajtdjat az EWC kddok figyelembe vételével.

A hulladékok elszdllitdsat csak Koérnyezetvédelmi Féfellgyeldség engedélyével
rendelkezd szakcég szdllithatja el befogadd nyilatkozat mellett, a 45/2004. (VII.26.)
BM-KvVM egyUttes rendelet elbirdsai szerint. KerUini kell a szUkségesnél nagyobb
mértékd és veszélyessegU hulladék keletkezésével jard épitési technoldgia
alkalmazdsat.

7.4. Talgj és talajviz

A féldmunkdk sordn esetlegesen tapasztalt talgj-, és talajviz-szennyezettségre utald
nyom esetén értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsdgot és a szennyezett
terGlet korUlhataroldsdt el kell végezni. Az esetleg meglévé humuszréteget a késébbi
felnaszndalds miatt depondini kell.

Az épitkezés sordn kerUlni kell a talgj, és ezdltal esetlegesen a talgjviz
szennyezettségét eredményezd technoldgidk, az elavult munkagépek és szdllitd
eszkdzok alkalmazasat.

7.5. Zaj és rezgés
Az épitkezés sordn kerUini kell a technoldgiai lehetédséget meghaladd zajterhelést és
rezgést eredményezd technoldgidk alkalmazdsdt. Az épitési engedély hatdrozatban
eldirt munkavégzés idészakdt a kdérnyék nyugalmdanak érdekében be kell tartani.

8. KIVITELEZO! UTASITASOK

8.1. TUzvédelem
A kivitelezés sordn az épitészeti-mUszaki dokumentdacié TUzvédelmi tervfejezetét be
kell tartani!
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az eldirt
tUzrendészeti besoroldssal, mindsitésekkel a haszndlatba vételkor rendelkezni kell, A
mindsitések beszerzése, aGtaddsa a vdllalkozd feladata. Amennyiben a kivitelezd
olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfeleld
mindsitéssel, és azt az ataddsig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd feleldsséget és
kockdzatot & viseli.

8.2. Beépitett szerkezetek
Az épuUlet belsd kialakitasndl a beépitett anyagok tartéssdga, igénybevétellel
szembeni ellendlidsa fokozoft kdvetelmény. A betervezett és beépitendd
anyagoknak, szerkezeteknek elsGsorban az egyszeriségnek, a pontos kivitelezésnek
és a tartéssagnak kell megfelelni.



A tervdokumentdcidban meghatdrozott egyes termékek mindségi szinvonalat és
értéket jellemeznek. A tételeknél a gydarté megnevezésére technikai okokbdl volt
szUkség. A megnevezett anyagokkal azonos értéki és mindseégl mds termék is
beépithetd, de ezeket minden esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a
Tervezével j6va kell hagyatni.

Kivitelezés sordn az egyes munkdkat csak gyakorlattal, szUkség esetén az adoftt
munkdra vonatkozd szakvizsgdval rendelkezd munkdsok vegezhetik. Kivitelezének a
megrendeld kérésére igazolni kell a szakmunkdasok kepzettségét.

8.3. Gydrtmdnytervek kidolgozdsa, jovahagydsa
Generdlkivitelezének gondoskodni  kell a tervdokumentdcidban megadoftt
munkdkndl gydrtmdnytervek, technoldgiai tervek kidolgozdsdrdl. A terveket kelld
idében kell elkésziteni, hogy a tervezdnek lehetdsége legyen azok datnézésére,
véleményezésére és elfogaddsdra. Az adott munka csak a tervek elfogaddsa utdn
kezdhetd meg.

8.4. Altaldanos eldirasok

Az &sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités modjdra
MSZ |. osztaly el&irdsat kell betartani. Amennyiben jelen leiradsban a Magyar
Szabvdanyndl szigorubb kdvetelmények szerepelnek, akkor azok jelentik az I. osztalyy
teljesitést. A szabvdanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb eredményre
vezetd szerkezet, lletve technologia kivdlasztdsdval lehet.  Azokndl a
tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvdany, a kordbban érvényben
lévé Magyar Szabvdnyok az irdanyadoak.

A tervdokumentdcidban foglaltaktdl torténd eltérés esetén a bizonyitds és a
felel6sség a valtoztatdst kérd felet terheli.

A kivitelezés sordn a beépitett anyagokra vonatkozd gydrtdk dltal kibocsdtott
technolégiai utasitdsokat, mUszaki kézikdnyvi eléirdsokat be kell tartani.

e A munkdk magukban foglaljgk a hozzdjuk tartozd anyagok és
épuUletszerkezetek szdllitdsat is, beleértve az épitéshelyen a lerakoddst és a
tarolast.

e Az anyagok és épuletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhaszndlds
mindenkori céljanak, és ezt Tervezdvel, Megrendelbvel egyeztetni kell.

e Azok az anyagok és épUletszerkezetek, amelyeket a vdllalkozd szdllitott és
épitett be az épitménybe, Ujak legyenek. Azok az anyagok és
epUletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvdanyok vannak, felelienek
meg a szabvdany szerinti mindségi eldirdsoknak és méret-eldirdsoknak. Azok
az anyagok és épuletszerkezetek, amelyek a hivatalos el&irdsok szerint
alkalmassdgi engedélyre kbtelezettek - a megszerzett engedély szerint -
felelienek meg az alkalmassagi engedeélyezes felteteleinek.

e A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tdrgyak
mintakollekcidéjat  vdllalkozénak elézetesen be kell mutatni. Csak a
Megrendeld és a Tervezd dltal elfogadott anyag, termék épithetd be.

e Vdllalkozénak kell biztositania a mUszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

e Vdllalkozénak be kell tartani, és alvdllalkozdival be kell tartatni a
balesetvédelmi és tUzvédelmi elSirdsokat.

e Akivitelezés sordn az eldirt technoldgiai szineteket és sorrendet be kell tartani,
csak megfeleléen megszildrdult és megfeleld nedvességtartaimy hordozéra
vinetd fel a kdvetkezd réteg.

e Az épUlet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém id&jardsi
hatdasoktal.



e Tartdszerkezetet csak Megrendeldt képviseld mérndkdk engedélyével szabad
megvesni.

e A munkanemekhez tartozdé mellek- és kUlonleges munkdkat a muUszaki
feltételek szerint el kell végezni, és azok a vdllalkozds részei.

e KUI6Nn felhiviuk a figyelmet a helyszini mérések szikségességére, a méretek
helyszini ellendrzésére.

e Az épitési munka, lak6éplletek kdzvetlen kdzelében torténik. A munkdat ugy
kell szervezni, hogy a térvényben eldirt idében az akusztikai értéket biztositani
kell,

e Vdllalkozénak,  szakvezetének  munka-, balesetvédelmi  tervkészitési
kotelezettsége van.

A generdlkivitelezdi ajanlattevének a terveket és a tervezdi elképzeléseket, az épités
kdrilményeit, a helyszint, a betervezett anyagokat, és szerkezeteket pontosan ismerni
kell.

Az ajanlatokat minden szempontbdl mUkddtethetd éplletre kell adni.

Az qjdnlattevd késébb semmiféle utdlagos reklamdaciéval nem élhet mennyiségi,
vagy muszaki szUkségszerUségre hivatkozva.

A Kivitelezd koteles a telies dokumentdciot dtnézni és az ajdnlattétele sordn az
esetleges észrevételeit megtenni.

A tervben szerepld munkdkat kell megvaldsitani, amennyiben kivitelezd bdrmilyen
okbdl ettdl eltér, azt jeleznie kell a Megrendeldnek, illetve a Tervezdvel jova kell
hagyatni, az ettdl eltérd kivitelezés Kivitelezd feleléssegére torténik.

Az épitési munkdat Ugy kell szervezni, a technoldégidt megvdlasztani, hogy a kdérnyezet
haszndlatdt ne zavarja! Kilonds gondot kell forditani a biztonsdgtechnikai el&irdsok
betartdsdra, az épitési terlletek biztonsdgos lehatdroldsdral

8.5. Garancidlis és minéségi meghatdrozdsok

- afelUletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek

- a felUletek antisztatikus védelmét biztositani kell, a kdbelcsatorna érintésvédelmi
és egyéb elbiradsoknak megfeleld legyen

- anagyobb beépitendd mennyiseégekbdl anyagmintdt kell bemutatni, dtadni.

8.6. A kivitelezés sordn betartandd, irdnyadd biztonsdgtechnikai  és
balesetelhdritdsi szabdlyok

A 64/1980. MT. rendelettel mddositott 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtasdra
kiadott 31/1981.(XI1.28.) EVM sz. rendelet és a 15/1981. EVM utasitds.

Altaldnossagban az MSZ 04-900-83, épitSipari gépek telepitésénél az MSZ 04-965-
84.szabvdny.

Mivel a tervezett épités kdzvetlenll a lakéépuUletek, kdzterllet mellé kerll, a
fentiekbdl kUIon kiemeljuk:

- A munkaterUletet keritéssel, Iathatd jelzésekkel el kell hatdrolni kb. 2,0 m-es
oszlopokon ,,Epitési terUlet, Idegeneknek belépni tilos” tablat kell elhelyezni. Az épitési
terGlet széleitdl szdmitott 6,0 m szélességU vizszintes sAvot veszélyes terlletnek kell
tekinteni.



- Meglévé kdzmUveket a foldmunkdk megkezdése elétt dvatos kézi foldmunkaval
készUlt kutatddrkokkal kell feltdrni — szUkség esetén ducoldssal — az Uzemeltetd
szakfelUgyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett kdzmUvezetékek,
berendezések védelmérdl. Ismert kdzmUvezeték felett gépi féldmunka nem
végezhetd.

- Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatdsa, emelése, a szerkezet
emelégéprdl vald leolddsa, &sszeszerelése, és pneumatikus szersz&dmmal végzett
vésés esetén a varhatd dinamikus igénybevétel a meglevd épulet stabilitasat nem
veszélyeztetheti épités kdzben.

— Bontdsi munkdk, illetve a meglevd épuletben térténd atalakitds, szerelés idején az
épUletet a haszndldk eldl le kell zarni, a bontott szerkezetek helyét helyre kell dllitani,
illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az épitési helyszint az épités ideje alatt le
kell zarni.

A szerkezetépitési munkdk sordn ebbdl az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

—  Epitkezés csak azilletékes ANTSZ engedély birtokdban kezdhets.

— Akivitelezés alatft betartanddk és biztositanddk a munkahelyi higiéniai elvardsok.
— Személyek, tdrgyak leesésének megakaddlyozdsdra 1,0 m-nél nagyobb
szintkOldnbség esetében a mellvéd nélklli szabad fal- és fodémnyildsokndl, ill.
dlivanyszintek, munkadllivanyok kUlsé felUletén legaldbb 1,0 m magas korldtot és
|dbdeszkat vagy keretes huzalhdlot kell felszerelni.

- A fédémnyildsokat és a szabadba vezetd falnyildsokat a folyd munkdk terGletén
a végleges szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legaldbb 15 cm magas
|dbdeszkdval kell lezdrni, illetve védelmet nyUjtd, rogzitett zardelemmel kell hatdrolni.
- A magasbdl vald leesés elleni védelmet a munkahely megfeleld kialakitdsaval,
biztonsdgot nyUjté berendezésekkel, dllvanyokkal és véddeszkdzokkel kell biztositani,
ha ezek alkalmazdasdara nincs mod, a dolgozot biztonsagi dvvel, illetve az MSZ 16677.
szerinti biztons&gi hevederrel kell ellaini és kdtelét méretezett teherbird szerkezethez
kell kikotni.

- Az épitési terGleten az 1,0 méternél mélyebb drkokat és gddroket ideiglenes
korlattal kell elldtni és kelléen megvildgitani.

— Az épitSipari munkdk végrehajtasa sordn az épulet és az egyes szerkezeti elemek,
segédszerkezetek csatlakozdsdnak munkabiztonsdgdrdl ugy kell gondoskodni, hogy
a munka kivitelezés kdzben is biztonsagos legyen.

- Az épitbipari munka végzése sordn gondoskodni kell arrdl, hogy feszUltség alatt
levd elektromos vezetékkel vald véletlen Utkdzés ne okozzon balesetet.

— Hegesztési munkdakat a kUlén eldiradsoknak megfelelden kell vegezni.

— A ragasztoszerek gdzei mérgezd hatdstak és tlzveszélyesek, ezért ragasztds
kdzben étkezni és dohdnyozni tilos!

— Csak megfeleld érintésvédelemmel elldtott vilamos szerszdmok haszndlhaték.

Az epUletszerelési munkdk biztonsdgtechnikai kdvetelményeit az MSZ 04.902-83.
szabvany tartalmazza. Ebbdl az aldbbiakra forditandd nagyobb figyelem:

- Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatdsa, emelése, az emelt szerkezet
emeldgéprdl vald leolddsa, dsszeszerelése az épuUlet stabilitdsat sem veszélyeztetheti
épités kdzben.

— A szerkezeti elemek kikdtése, merevitése, elmozdulds elleni régzitésére szolgdld
csatlakozd elemeket (kampodk, horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell
megadni, az ideiglenes megfogds, kitdmasztas modjat szerelés-technoldgiai terviben
kell meghatdrozni.
(Epitési rendszerek elemeibdl épUl& szerkezetek elébb emlitett ideiglenes



kitdmasztadsadnak modijait a rendszer-dokumentdcidk szereléstechnoldgiai utasitdsa
tartalmazza.)
A szabvany elSirdsain tUimenden az épitési mddokra vonatkozd tovdabbi
biztonsdgtechnikai kdvetelményeket is be kell tartani (példdaul ME elbirasok):

- amunkdhoz haszndlt szerszdmok kifogdstalan dllapotban legyenek,

- afalvésési munkdkhoz véddszemUveget kell viselni,

- a magasban végzett munkdhoz létrdt, 3 m-en fellli munkahelyen dllivanyt

kell haszndini,
- tilos a magasbdl szerszdmot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,
- magas munkahelyen a biztonsagi 6v haszndlata kotelezd.

Az épitdipari gépek telepitésekor az MSZ 04.965-84. szabvdnyban foglaltak az
irdnyadok. A kUl6énbdzd munkafdzisokhoz tartozd gépek, és segédeszkdzdk
Uzemeltetési leirdsaiban foglalt biztonsdgtechnikai eldirdsokat tudatositani kell, s
betartdsukrdl maradéktalanul gondoskodni kell.

Téli munkavégzéskor a munkahelyi és a munkavégzési feltételekre kUlonds gondot
kell forditani.

Geépek, forgd alkatrészek Uzembe helyezése, mUkddési probdja elétt meg kell
gy6z&dni a balesetmentes és rongdldsmentes inditds feltételeirdl.

Nagynyomdasu és magas hémeérsékletl rendszerek biztonsdgtechnikai vonatkozdsait
kUlondsen figyelem illeti. Szelepek az Uzembe helyezéskor nyitva vannak, Uriték zarva.
A szerelvények dllandé tisztdntartdsa elengedhetetlen. Az érzékeny szabdlyozdk
bedllitdsa, ellendrzése Uzembe helyezésnél alapvetd feladat. Csdvezetékek
hegesztésére vonatkozd biztonsdgtechnikai és balesetvédelmi elbirdsok betartdsa
kdtelezd, a helyiség szellbztetésérdl gondoskodni kell.

9. MUNKAVEDELMI LEIRAS

Ez a fejezet az érvényes egészséguUgyi és a munkavégzés biztonsdgdt szolgdld
szabdlyok, valamint szocidlis eléirdsok figyelembevételével készUlt.

Kivitelezd koteles a munkavédelemrdl rendelkezd rendeletekben foglaltakat,
tovdbbd a vonatkozd érvényben [év dvérendszabdlyok, a munkavédelemmel
valamint a tizvédelemmel kapcsolatos szabvdnyok és rendeletek eldirdsait
maradéktalanul betartani.

Ezen tUlmenden szUkségesnek tartjuk a kévetkezdk rogzitését:
Kivitelezd kdteles a munkdk végzése sordn betartani:

- a Minisztertandcs 64/1980 (XI1.29.) MT szamu, 18/1994 (1l1.31.) MT szdmu, valamint a
12/1985 (IV.14.) MT szdmu rendelettel modositott, a munkavédelemrdl rendelkezd
47/1979 (X1.30.) MT rendeletben foglaltakat,

- a0z 1/1982 (I.1.) KPM szadmu rendelet utasitasait,

- az 1993. évi XCIIl. szdmuU munkavédelemrdl szolo térvényt, és a végrehajtdsdra
5/1992 (XI1.26.) MUM sz. és a 4/2002 (I1.20.) SZICSM-EUM egyUttes rendeletet,

- tovdbbd a vonatkozd érvényben levé dvorendszabdlyok, munkavédelemmel
kapcsolatos szabvanyok és rendeletek elSirdsait

- a0z érvényes KRESZ elGirasait,



- amunkateriletet egyéb el8irdsa hidnydban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell
tabldazni és el kell korlatozni,

- forgalom alatt folyd munkdkndl a dolgozdknak kdtelezd a véddmellény viselése,
- atermelésirdnyitonak kell megszervezni az elsésegélynyujtast, valamint a sérult
dolgozé elszdllitdsat a legkdzelebbi egészségUgyi intézménybe

Mindezekért az épitésvezetd személyesen felelds!

Kivitelezd koteles

- Akivitelezd munkdltatd a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyUttes rendelet szerint
kdteles koordindtort igénybe venni a kivitelezési munkdk alatt.

- Az 6sszes vonatkozo eldirast és szabvdnyt, ezen mUszaki leirdsban foglaltakat, ill.
az épitést engedélyezd hatdsdgok, az engedélyezésben kdzremUkddott szervek
eléirasait betartani.

- Az alkalmazott anyagok mindségére vonatkozd bizonylatokat az Epitési
Napldhoz és a megvaldsitdsi tervhez kell csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagdat biztositani.

- A megépult dllapotot feltlntetd tervet a Beruhdzénak (bonyolitdjdnak) aleendd
kezeldnek a mUszaki dtadds-atvételkor a rendelkezésUkre bocsatani.

Kivitelezés sordn alkalmazandd biztonsdgtechnikai eldirdsok:
a./ A munkaterUlet atvétele sordn a munkavezetének meg kell gyéz&dnie annak
veszélytelenségérdl, illetve a biztonsdgos munkavégzés feltételeinek meglétérdl.

b./ MunkaterUleten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvdany
alapjdan 200 lux mesterseges megvilagitast. Ezt az értéket az akndban végzett munka
sordn is biztositani kell.

c./ A munka megkezdése elétt a munkavezetének munkavédelmi oktatdst kell
tartania a beosztott dolgozdknak, melynek az dltaldnos és szakmai
biztonsdgtechnikai tudnivaldk mellett ki kell térnie a kdvetkezbkre:

- a munkaterUleten vald kdzlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatds veszélyforrdsaira,

- az ideiglenes dramellatds veszélyforrdsaira,

- az esetlegesen szUkséges hegesztés helyi biztonsagi eldirdsaira,

- egy munkahelyen egyidejld munkavégzés szabdlyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagydsanak szabdlyaira.

d./ A munkaterUleten a dolgozdk zart munkaruhdzatot és a munka jellegének
megfeleld, mindsitett egyéni véddfelszerelést kdtelesek viselni a 3/1979/V.29./EOM sz.
rendeletben foglaltak szerint. Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kdtelezd.
Kivételt képeznek a targyak leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen
végzett szakipari €s irodai munkdk.

e./ A munkavégzés sordn csak biztonsadgtechnikailag felUlvizsgdlt vilamos
kéziszerszdmok alkalmazhatdak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvdany szerinti mentéfelszerelés
rendelkezésre dallasardl. Az elsdsegélynyujtd felszerelések drzési helyeit a kildn
jogszabdly szerint kell jeldlni, és azokhoz kénnyU hozzaférést kell biztositani. JOI IGthatd
helyen és jeldléssel fel kell tUntetni a legkdzelebbi mentdszolgdlat cimét és
telefonszamat.



Egyeéb rendelkezések:

A munkavégzes ideje alatt a munkavezetdnek indokolt esetben folyamatos
kapcsolatot kell tartania a beruhdzé munkavédelmi és tUzvédelmi vezetdjével. Ennek
érdekében a munkdlatok megkezdése eldtt konzultdini kell a helyi vezetdkkel.

A kivitelezés és szerelés soradn a munkahelyi, munkavédelmi biztonsdgtechnikai,
egészség- és kdrnyezetvédelmi elSirdsokat, a kivitelezd, illetve a szereld vdllalatnak
kell megadnia és azok betartasdrdl gondoskodnia.

A kivitelezés soran a kivitelezé vdllalatnak - a vdllalati munkavédelmi elSiradsokon

tulmenden - felhivjuk a figyelmét az aldbbiak fokozottabb betartdsara:

- a munkaterUlet elkorldtozdsdara,

- a munkaterUlet éjszakai megvilagitdsara,

- a forgalomkorldtozdsi terven meghatdrozott kdziti jelzétabldk,
figyelmeztetd és terelbtablak, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok
megovasdra és karbantartdsdra,

- a kozUti és gyalogos forgalom biztonségos dtvezetésére, a munkaterGlet

kdrzetében.

- munkadrok, vagy munkagdddr ducoldsdra, a felhaszndlt ducanyag
mindségére, a ducolat naponkénti ellendrzésére, tovabbd ezen tUimenden
is szUkség szerint, pl. nagyobb zdporokat kdvetden, valamint ducolat
karbantartdsdra. Ha a munkavégzés valamely okbdl tdbb napig szinetel, a
munkadrokban, vagy munkagdddrben a munkdat folytatni csak a diucolat
teljes felUlvizsgdlata utdn szabad.

A munkadrokban térténd vezeték, vagy muitargy épitésével kapcsolatban az
aldbbiakra hivjuk fel a kivitelezd figyelmét:

- a munkadrokban menekUlés céljdbdl Iétrdkat kell elhelyezni, a munka-
drokban tartdzkoddk Iétszémdnak figgvényében, de legaldbb 10 m-enként,
- a létrdk elhelyezését, allekonysagdt és rogzitését naponként ellendrizni kell.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eldirdsszerlen meg kell valdsitani, a
munkadrkokon valé afjarast kell médon biztositani kell.
A munkavégzés biztonsagdt fokozott figyelemmel kell biztositanil

FoldmUépités sordn:

- a munkagddor (munkadrok) szelét a szakaddlapon belll csak abban az esetben
szabad megterhelni, ha a ducolds a terhelésbdl szarmazd tdbblet teher felvételévre
van méretezve

- kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkdat kell kialakitani

- a talajt aldvagdssal nem kiemelni nem szabad

- kézi foldmunkdaval a rézstket az anyag mindségének és rétegzddésének
megfeleléen Iépcsézetesen haladva kell kiemelni.

Lépcsdzott kiképzés esetén azok padka magassdga legfeljebb 1,0 m lehet, a
padkdk (Iépcsdk) szélesség nem lehet kisebb azok magassagandl

- a kidUcolt munkagddoér (munkadrok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem
lehet

- a térszin alatti foldmunkdk megkezdése elbtt az épitési terlleten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, €s a munkdk sordn fellelt



vezetékeket, targyakat azonositani kell.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen.
A kutatddrkot vagy akndat kézi erével, 1€pcsdsen haladva kell kiemelni.

Elére nem ismert, féldvezeték felfedése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetdje a munkdt koteles azonnal abbahagyni és a munka irdnyitéjat értesiteni.
Csak olyan gépekkel és eszkdz6kkel szabad munkdat végezni, amelyek
biztonsdgtechnikai szempontbdl munkavégzésre alkalmasak!

A kdzmUvek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervibe be kell jeldini. A
keresztezd kdzmuUveket fel kell fUggeszteni, vagy ald kell tdmasztani.

A munkdba vett terlleten [évé kdzmUvezetékek Uzemeltetditdl szakfelligyeletet kell
kérni.

Elektromos kabelek kdzelében csdkdany vagy bontévas haszndlata tilos, a munkadrok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, évatos feltardassal kell végezni.

KUl6nds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos dramitések
elkerUlésére. A munkahely melletti vezetékeknek Uzemeltetd Utjdn vald
aramtalanitdsdrdl is gondoskodni kell.

Munkdt csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kUIONGs
figyelemmel és gondossdggal, folyamatos mdszaki fellgyelet és irGnyitds mellett.

A munkdra vonatkozo részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini
segédlétesitmenyek készitése, fenntartdsa, karbantartasa a helyi kériimenyek
figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.

A munkaterUlet atvételétdl a mUszaki dtadds befejezéséig az épités alatt alld
Utszakasz forgalmi rendjének biztositdsdért, az épitéshez eldirt és elhelyezett
forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzé6tabldk, korldtok, vildgitds)
elhelyezéséért és meglétéért a Kivitelezd felelds.

A munkavédelmi tervfejezet elSirdsai a teljes munkaterlletre vonatkoznak. A
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anyagnyerdhelyet, deponidt, stb., melyeket a kivitelezd vdllalat az épités érdekében
igénybe vesz.



