Atlagos méretii csaladi haz
Epitési kiviteli terve

P\TEt L\I ASZTALOS NYiLASZARO

KONSZIGNACIO

A mintatervet Féldes L4szl6 és Balogh Csaba épitész tervei alapjan a Magyar Epitész Kamara megbizasabdl
a Budapesti Mlszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem Lakoépllettervezési Tanszéke készitette (2014. 02.)



csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

KULSO NYILASZAROK KONSZIGNACIOJA
A101-A123




csaladi haz kiviteli terve -

cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A101

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés buké-nyilé ablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 92/63 / 90/61
3 | darabszam 1db jobbos
4 | mikodési mod bukd-nyilé
5 | falazat anyaga, vig. gglgrknepl)géotteherm'tégla bels6 oldalon vakolva, kiilsé oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
glaraccsal
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa kényokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés harmas Utkdzési szerkezet, gumiprofil tomitéssel

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim

hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A102

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés buké ablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 118/63 /  116/61
3 | darabszam 2db
4 | mikodési mod bukd
5 | falazat anyaga, vig. gglgkmepl)gtrtotteherm tégla belsé oldalon vakolva, kiils6 oldalon 12 cm tégla burkolattal(2 cm kava)
gla vagy VB raccsal
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos mindség)
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa kényokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés harmas Utkdzési szerkezet, gumiprofil tomitéssel

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim

hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A103

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés buké-nyilé ablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 66/63 /|  64/61
3 | darabszam 1db balos
4 | mikodési mod bukd-nyilé
5 | falazat anyaga, vig. gglgrknepl)géotteherm'tégla bels6 oldalon vakolva, kiilsé oldalon 12 cm tégla burkolattal(2 cm kava)
glaraccsal
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa kényokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés harmas Utkdzési szerkezet, gumiprofil tomitéssel

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A104

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés livegtégla
2 | névleges / tokkiils6 méret 24/63
3 | darabszam 5db (2x3db x 5nyilas = 30 db 19x19 Uvegtégla)
4 | mikodési mod -
5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsé oldalon vakolva, kiilsé oldalon 12 cm beton burkolattal(2 cm kéava)
6 | tok profil -
7 | tok feliiletképzése -
8 | Uvegezés -
9 | ajtélap/szarny szerkezet -
10 | pant -
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs -
13 | kiiszbb/parkanyok horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés sima savmaratott vagy homokfuvott tégla, minta, textdra és egyéb diszités nélkil

viztiszta szinben

alaprajz, metszet, nézet M 1:50




csaladi haz kiviteli terve - hrsz. KULSO NYiILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A105

A nyilaszaré konszignaciéban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelez6nek fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés buké ablak

2 | névleges / tokkiilsé méret 165/63 /  163/61

3 | darabszam 1db

4 | mikodési mod bukoé

5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsé oldalon vakolva, kilsé oldalon 12 cm tégla burkolattal(2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takaréléc nélkul beépitve

7 | tok fellletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztand6 szinben

8 | lvegezés hészigetel6 (ivegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4, betdrésbiztonsagi foliaval gyartva
9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet

10 | pant buké vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos mindség)
11 | zarszerkezet -
12 kilincs valasztandd szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témorfa konyokld, horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 megjegyzés -harmas utkdzésl szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-az A105 jelli ablakkal 6sszefogott kiils6é parkannyal készil
-a két ablak kozotti falmez6 az ablakok sikjaban, azok anyagaval és fellletképzésével megegyez6,
hészigetelt fa burkolatot kap, mely tdmbdsitett fa, vagy rétegelt lemez tabla fellleti

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A106

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés buké-nyil6 ablak

2 | névleges / tokkiils6 méret 75/63 | 73/61

3 | darabszam 1db jobbos

4 | mikodési mod buké-nyild

5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsé oldalon vakolva, kiilsé oldalon 12 cm tégla burkolattal(2 cm kéava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve

7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4, betbrésbiztonsagi foliaval gyartva

9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)

11 | zarszerkezet -

12 | kilincs valasztando szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa kényokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs

-harmas tk6zésl szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-az A105 jel( ablakkal 6sszefogott kiilsé parkannyal készdl

-a két ablak kozotti falmez6 az ablakok sikjaban, azok anyagaval és felliletképzésével megegyez6,
hészigetelt fa burkolatot kap, mely tombdsitett fa, vagy rétegelt lemez tabla fellletl

15 | megjegyzés

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A107

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés oldalvilagitos tvegezett bejarati ajté

2 | névleges / tokkiils6 méret 250/2562 /|  248/252
3 | darabszam 1db balos
4 | mikédési mod nyilo illetve fix

5 | falazat anyaga, vtg. 16 cm monolit vasbeton fal és belsé oldalon szerelt fal, faburkolattal

6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok

7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | vegezés ragasztott biztonsagi kiils6 rétegl, hészigetels Givegezés (min. k=1,1 W/m?2K)

3+3/16/4
homokfuvott belsé réteggel

9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd vazszerkezet, Uvegezéssel

10 | pant

3 irdnyban allithatd, erételjes pantolas, min. 3 ponton (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)

11 | zarszerkezet

5 ponton zar6dé biztonsagi zar, nem masolhaté kulcsu, felfurasbiztos hengerzar betéttel

12 | kilincs valasztandé szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs

13 | kiiszbb/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, h6hidmegszakitott kiiszéb

14 | redény nincs

15 | megjegyzés kett6s Utk6zésl szerkezet, kettds gumiprofil tomitéssel

alaprajz, metszet, nézet M 1:50 L 248
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csaladi haz kiviteli terve -

cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A108

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értendék.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés buké-nyilé ablak fix hészigeteld betétes als6 elemmel
2 | névleges / tokkiilsé6 méret 95/240 |  93/238
3 | darabszam 1db jobbos
4 | mUkédési mod bukd-nyilé
5 | falazat anyaga, vig. gglgkme?gtrtotteh;?éggggl bels6 oldalon vakolva, kiilsé oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profi ﬁé?ﬁgr:r::gggztr?tr:é;/:.zrgsef;%?;g;g{atzla,r\?;ég;Tgkgl'c}zii?tﬁsv;erkezetként kialakitva
7 | tok felliletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | livegezés hészigeteld Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)
11 | zarszerkezet -
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiisz6b/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu 4 cm vastag témérfa Gcsérgd, horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés harmas Utkdzési szerkezet, gumiprofil tomitéssel

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A109

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értendék.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés fix ablak
2 | névleges / tokkiilsé6 méret 290/63 /|  288/61
3 | darabszam 1db

4 | mUkédési mod -

5 | falazat anyaga, vig.

38 cm porotherm tégla bels6 oldalon vakolva, kilsé oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)

6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve, tokosztéval

7 | tok felliletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | livegezés hészigeteld Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4

9 | ajtélap/szarny szerkezet -

10 | pant -

11 | zarszerkezet -

12 | kilincs -

13 | kiisz6b/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa konyokls, horganylemez parkany

14 | redény nincs

15 | megjegyzés -az A110 és A111 jell ablakokkal dsszefogott kiilsé parkannyal készdl

hészigetelt fa burkolatot kap, mely tdmbdsitett fa, vagy rétegelt lemez tabla fellleti

-a két-két ablak kozotti falmezd az ablakok sikjaban, azok anyagaval és feliletképzésével megegyezé,

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A110

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés fix ablak

2 | névleges / tokkiils6 méret 200/63 /  198/61

3 | darabszam 1db

4 | mikodési mod -

5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve

7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4

9 | ajtélap/szarny szerkezet -

10 | pant -
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs -

13 | kiiszbb/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa konyokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs

15 | megjegyzés -az A109 és A111 jell ablakokkal 6sszefogott kiilsé parkannyal készil

-a két-két ablak kozotti falmezd az ablakok sikjaban, azok anyagaval és feliletképzésével megegyezé,
hészigetelt fa burkolatot kap, mely tdmbdsitett fa, vagy rétegelt lemez tabla fellleti

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim

hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A111

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés buké ablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 80/63 /  78/61
3 | darabszam 1db
4 | mikodési mod buko
5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa kényokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés harmas (tk6zés( szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-az A109 és A110 jell ablakokkal 8sszefogott kiilsé parkannyal készul
-a két-két ablak kozotti falmezé az ablakok sikjaban, azok anyagaval és felliletképzésével megegyez6,
hészigetelt fa burkolatot kap, mely tombdsitett fa, vagy rétegelt lemez tabla fellletl

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve -

cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A112

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés buké-nyil6 ablak fix oldalvilagitoval

2 | névleges / tokkiils6 méret 60/183 /  58/181

3 | darabszam 1db balos

4 | mikodési mod bukd-nyilé

5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve

7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | lvegezés hészigetel6 Givegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4, betdrésbiztonsagi féliaval gyartva
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet

10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs

13 | kiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa kényokls, horganylemez parkany

14 | redény nincs

15 | megjegyzés -harmas utkdzési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-késébbi zsalugater beépités lehetésége biztositandd

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A113

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 megnevezés buké-nyilé erkélyajto fix oldalvilagitéval

2 | névleges / tokkiils6 méret 150/240 /  148/240
3 | darabszam 1db balos
4 | mikoédési mod buko-nyilo

5 | falazat anyaga, vig.

38 cm porotherm tégla bels6 oldalon vakolva, kilsé oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)

6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve

7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4, betbrésbiztonsagi foliaval gyartva

9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet

10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)

11 | zarszerkezet nincs - az ajté csak beliilrél nyithatd

12 | kilincs valasztandé szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs

13 | kiiszbb/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, héhidmegszakitott kiiszob (nem allhat fol)

14 | redény nincs

15 | megjegyzés -harmas utkdzési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-késébbi zsalugater beépités lehetésége biztositandd

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A114

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

buké-nyild erkélyajtd fix oldalvilagitoval

1 | megnevezés

2 | névleges / tokkiils6 méret 125/240 |/  123/240

3 | darabszam 2db balos

4 | mikodési mod buké-nyild

5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve

7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4, betbrésbiztonsagi foliaval gyartva
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet

10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)

11 | zarszerkezet nincs - az ajté csak beliilrél nyithatd

12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs

13 | kiiszbb/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, h6hidmegszakitott kiiszéb (nem allhat fol)

14 | redény nincs

15 | megjegyzés -harmas utkdzési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-késébbi zsalugater beépités lehetésége biztositandd

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A115

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés buké-nyild erkélyajtd
2 | névleges / tokkiils6 méret 75/240 | 73/240
3 | darabszam 1db balos
4 | mikodési mod buké-nyild
5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetel6 Givegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4, betdrésbiztonsagi féliaval gyartva
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)
11 | zarszerkezet nincs - az ajté csak beliilrél nyithatd
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiiszbb/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, h6hidmegszakitott kiiszéb (nem allhat fol)
14 | redény nincs
15 | megjegyzés -harmas utkdzési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-késébbi zsalugater beépités lehetésége biztositandd

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A116

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés buké-nyilé ablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 115115/ 113/113
3 | darabszam 1db balos
4 | mikodési mod bukd-nyilé
5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetel6 Givegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4, betdrésbiztonsagi féliaval gyartva
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa kényokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés -harmas utkdzési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-késébbi zsalugater beépités lehetésége biztositandd

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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KULSO NYILASZAROK

csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.
KONSZIGNACIOS JEL
A117
A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!
1 megnevezés buké-nyilé erkélyajto fix oldalvilagitéval
2 | névleges / tokkiils6 méret 125/217 | 123/217
3 | darabszam 1db jobbos
4 | mikodési mod buké-nyild
5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4, betbrésbiztonsagi foliaval gyartva
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)
11 | zarszerkezet nincs - az ajté csak beliilrél nyithatd
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiiszbb/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, héhidmegszakitott kiiszéb (nem allhat fol)
14 | redény nincs
15 | megjegyzés -harmas utkdzési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel
-késébbi zsalugater beépités lehetésége biztositandd

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. KULSO NYILASZAROK
KONSZIGNACIOS JEL
A118
A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!
1 megnevezés buké-nyild erkélyajté fix és buko oldalvilagitoval
2 | névleges / tokkiils6 méret 300/345 /  298/345
3 | darabszam 1db jobbos
4 | mikédési mod kézépen felnyilo-buké ajtd és bukd ablak
5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takaroléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4, betbrésbiztonsagi foliaval gyartva
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant felnyilé - buké és TAVNYITOS buké vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos mindség)
11 | zarszerkezet nincs - az ajté csak beliilrél nyithatd
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiiszbb/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, héhidmegszakitott kiiszéb (nem allhat fol)
14 | redény nincs
15 | megjegyzés -harmas utkdzési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel
-a nyil6é szarnyaknak teljesen ra kell tudni nyilni az oldalvilagitokra (180°-ban)
-késébbi zsalugater beépités lehetésége biztositandd
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csaladi haz kiviteli terve -

cim

hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A119

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés fix ablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 45/288 /|  43/286
3 | darabszam 1db
4 | mikodési mod -
5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4, betbrésbiztonsagi foliaval gyartva
9 | ajtélap/szarny szerkezet -
10 | pant -
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs -
13 | kiiszbb/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa konyokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés -

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A120

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés buké-nyil6 ablak fix oldalvilagitoval

2 | névleges / tokkiils6 méret 751183 |/  73/181

3 | darabszam 1db balos

4 | mikodési mod bukd-nyilé

5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve

7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4, betbrésbiztonsagi foliaval gyartva

9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant buké-nyil6 vasalat (MACO Multi 2000, vagy azonos minéség)

11 | zarszerkezet -

12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs

13 | kiszob/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témérfa kényokls, horganylemez parkany
14 | redény nincs

15 | megjegyzés -harmas utkdzési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

-késébbi zsalugater beépités lehetésége biztositandd

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A121

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés fix ablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 114/78 | 112/76
3 | darabszam 1db
4 | mikodési mod -
5 | falazat anyaga, vtg. 38 cm porotherm tégla belsd oldalon vakolva, kiilsd oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K)  4/16/4, betbrésbiztonsagi foliaval gyartva
9 | ajtélap/szarny szerkezet -
10 | pant -
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs -
13 | kiszob/parkanyok padldburkolat kifut az ablakig (csak takardléc), horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés -

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve -

cim

hrsz.

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A122

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.

Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés tetésikablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 78/140
3 | darabszam 2db
4 | mikédési mod kézéptengelyen forgd
5 | falazat anyaga, vig. acsolt tetészerkezet, profilos tetécserép
6 | tok profil réteg-ragasztott északi feny6 tok
7 | tok feliiletképzése gyari gomba és rovarkarositok elleni védelem + tébbi nyilaszaréval azonos felliletkezelés
8 | lvegezés hészigetels Gvegezés (min. k=1,1 W/m?K) 4/16/4
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott északi feny6 szarnyszerkezet
10 | pant gyari vasalat
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs gyari
13 | kiiszbb/parkanyok -
14 | redény killsé arnyékolo textil + belsé fényzard rolo
15 | megjegyzés

-fedés vizszintes toksorol6 beépitésével

alaprajz, metszet, nézet M 1:50




csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A123

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés nyilé padlasablak
2 | névleges / tokkiils6 méret 60/100 / 58/98
3 | darabszam 1db balos
4 | mikodési mod nyilé
5 | falazat anyaga, vtg. gglgkmepl)gﬁotteherm'tégla bels6 oldalon vakolva, kiilsé oldalon 12 cm tégla burkolattal (2 cm kava)
glaracs
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben
8 | Uvegezés egy rétegii Uvegezés
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfenyd szarnyszerkezet
10 | pant nyilé vasalat
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztando szélcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiiszbb/parkanyok horganylemez parkany
14 | redény nincs
15 | megjegyzés

-ablak el6tt rovar és szunyoghalé fixen beépitve

alaprajz, metszet, nézet M 1:50




csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

BELSO NYILASZAROK KONSZIGNACIOJA
A201-A210




BELSO NYILASZAROK

csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

KONSZIGNACIOS JEL

A201

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés belsd tdmér fa pinceajtd
2 | falnyilas /ajtélap méret 110/220 / 106 / 217 mm
3 | darabszam 1 db jobbos
4 | mikodési mod nyilé
5 | falazat anyaga, vtg. 25 cm nyers monolit vasbeton és 51 cm nyerstégla
6 | tok profil tok nélkil, falkavaba beépitett nyilaszaro
7 | tok feliiletképzése -
8 | Uvegezés -
9 | ajtdlap/szarny szerkezet tomor fa tdmbdsitett keretbe épitett tdombositett ajtélap
10 | pant alul felll a vb falba épitett allithaté perselyben forduld tengely
11 | zérszerkezet normal zar, az ellenoldal a vb falba van bevésve
12 | kilincs valasztandé szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs, egyedi zarcimmel
13 | kiiszOb/parkanyok nincs kiiszob
14 | redény -
15 | megjegyzés i
alaprajz, metszet, nézet M 1:50 110
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csaladi haz kiviteli terve -

cim hrsz. BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A202

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés belsé vaztablazatos ajto

2 | falnyilas 75/210

3 | darabszam 2 db (1 db balos 1 db jobbos)

4 | mikodési mod nyilé

5 | falazat anyaga, vtg. 10 cm porotherm tégla kétoldali vakolattal, illetve 10 cm gk. vélaszfal

6 | tok profil 130mm atfogasu tok, gumitomitéses ltkdzéssel (pallé-, vagy foldingtok) kb. 5-6 cm széles takaroléccel

7 | tok feliiletképzése valasztando vilagos pac és selyemfényl lakkozas, vagy vilagos beltéri lazar

8 | lvegezés -

9 | ajtélap/szamy szerkezet szégk’ate§ me"gj,elené“sﬂ 4 cm yastag 5ettés Utk(?zésﬁ ,vél'ztéblézatos allljtc')szérny szé[es ( 12-15 cm) lfer.'.attel
a betét tdmbdositett tomor fa tabla, mihelyben dsszeépitve (egyszerli voonalvezetés, cirkalmak nélkul)

10 | pant erfsitett, 3 irdnyban szabalyozhaté pant (3 db/ajtészarny)

11 | zérszerkezet normal zar

12 | kilincs vélasztando szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs, kér alaku kilincs- és zarcimmel

13 | kiiszbb/parkanyok sikba slllyesztett keményfa kiiszéb

14 | redény -

15 | megjegyzés - mintadarab bemutatasa sziikséges (valamelyik méretbdl)

- a 0.11 helyiségbe keriilé (balos) ajtd labazataba 30/10 eloxalt alu szelléz6racsot kell épiteni

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim

hrsz. BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A203

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés belsd vaztablazatos ajtd

2 | falnyilas 90/210

3 | darabszam 7 db (4 db balos, 3 db jobbos)

4 | mikodési mod nyilé

5 | falazat anyaga, vig. 10 cm porotherm tégla kétoldali vakolattal

6 | tok profil 130mm atfogasu tok, gumitomitéses ltkdzéssel (pallé-, vagy foldingtok) kb. 5-6 cm széles takaroléccel

7 | tok feliiletképzése valasztando vilagos pac és selyemfényl lakkozas, vagy vilagos beltéri lazar

8 | lvegezeés -

9 | ajtélap/szamy szerkezet szégk’ate§ me"gj,elené“sﬂ 4 cm yastag 5ettés Utk(?zésﬁ ,vél'ztéblézatos allljtc')szérny szé[es ( 12-15 cm) lfer.'.attel

a betét tdmbdositett tomor fa tabla, mihelyben dsszeépitve (egyszerli voonalvezetés, cirkalmak nélkul)

10 | pant erfsitett, 3 irdnyban szabalyozhaté pant (3 db/ajtészarny)
11 | zérszerkezet normal zar
12 | kilincs vélasztando szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs, kér alaku kilincs- és zarcimmel
13 | kiiszbb/parkanyok burkolat-, vagy parkettatipus valtasnal sikba sillyesztett keményfa kiiszdb (4 db van), masutt nincs kiiszob
14 | redény -
15 | megjegyzés - mintadarab bemutatasa sziikséges (valamelyik méretbél)

- a 0.07 és A.05 helyiségbe kertil6 (2 db jobbos) ajtd labazataba 30/10 eloxalt alu szelléz6racsot kell épiteni

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A204

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés belsé teliliveg tolbajtd
2 | falnyilas / rendelési méret 250/252
3 | darabszam 1db
4 | mikodési mod tolo
5 | falazat anyaga, vtg. 16 cm vasbeton fal belsd oldalon tablas faburkolattal
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfenyd tok, takardléc nélkil beépitve
7 | tok feliiletképzése véalasztando vilagos pac és selyemfényi lakkozas, vagy vilagos beltéri lazar
8 | Uvegezés -
9 | ajtélap/szarny szerkezet szogletes megjelenési 4,5 cm vastag tdmbdsitett vordsfenyd keret
10 | pant fuggesztett told vasalat, als6 iranytarté megvezetéssel
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztandé szalcsiszolt, rozsdamentes acél ajtdlapba besiillyesztett fogantyd
13 | kiiszbb/parkanyok sikba stllyesztett keményfa kiiszdb
14 | redény -
15 | megjegyzés

- a szélfogo feldl kell ivegezni

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A205

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés belsé vaztablazatos ajto

2 | falnyilas / rendelési méret 90/ 240

3 | darabszam 1db jobbos

4 | mikodési mod nyilé

5 | falazat anyaga, vtg. 12 cm kisméretii tégla kétoldali vakolattal és A208 jell tvegfal

6 | tok profil 130mm atfogasu tok, gumitomitéses ltkdzéssel (pallé-, vagy foldingtok) kb. 5-6 cm széles takaroléccel
7 | tok feliiletképzése valasztando vilagos pac és selyemfényl lakkozas, vagy vilagos beltéri lazar

8 | Uvegezés -

szogletes megjelenésli 4 cm vastag ketts Utkdzésl vaztablazatos ajtészarny széles (12-15 cm) kerettel

9 | ajtolap/szarny szerkezet a betét tdmbdositett tomor fa tabla, mihelyben dsszeépitve (egyszerli voonalvezetés, cirkalmak nélkul)

10 | pant erfsitett, 3 irdnyban szabalyozhaté pant (3 db/ajtészarny)

11 | zérszerkezet normal zar

12 | kilincs vélasztando szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs, kér alaku kilincs- és zarcimmel
13 | kiiszbb/parkanyok sikba stllyesztett keményfa kiiszdb

14 | redény -

15 | megjegyzes - az A208 jelii tivegfallal kell 3sszeépiteni, amely egyedi tokmegoldast igényelhet

tervez6 és gyarto egyeztetése szilkséges

alaprajz, metszet, nézet M 1:50 y %
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A206

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés belsé vaztablazatos ajto

2 | falnyilas / rendelési méret 90/210

3 | darabszam 1db balos

4 | mikodési mod nyilé

5 | falazat anyaga, vig. 15 cm porotherm tégla + 10 cm hészigetelés kétoldali vakolattal

6 | tok profil 280mm atfogasu tok, gumitdmitéses (itkdzéssel (pallo-, vagy foldingtok) kb. 5-6 cm széles takardléccel
7 | tok feliiletképzése valasztando vilagos pac és selyemfényl lakkozas, vagy vilagos beltéri lazar

8 | Uvegezés -

9 | ajtlap/szarmy szerkezet szégk’ate§ me"gj,elené“sﬁ 4 cm yastag 5ettés Utk(?zésﬁ ,vél'ztéblézatos allljtészérny szé[es ( 12-15 cm) lfer.'.attel

a betét tdmbdositett tomor fa tabla, mihelyben dsszeépitve (egyszerli voonalvezetés, cirkalmak nélkul)

10 | pant erfsitett, 3 irdnyban szabalyozhaté pant (3 db/ajtészarny)
11 | zarszerkezet biztonsagi zar

12 | kilincs vélasztando szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs, kér alaku kilincs- és zarcimmel

13 | kiiszbb/parkanyok sikba stllyesztett rozsdamentes kliszdb

14 | redény -

15 | megjegyzés

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A207

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés nyilé dupla padlasajtd
2 | falnyilas / rendelési méret 75/90 / 73/88
3 | darabszam 1db jobbos
4 | mikodési mod nyilé
5 | falazat anyaga, vtg. 25 cm vasbeton belsd oldalon vakolva, kiilsé oldalon 15 cm hészigeteléssel (5 cm kavéaval)
6 | tok profil réteg-ragasztott tok
7 | tok feliiletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur
8 | Uvegezés -
9 | ajtélap/szarny szerkezet réteg-ragasztott szarnyszerkezet témor hészigeteld betéttel
10 | pant allithetd diépantok
11 | zarszerkezet egyszer(i zar
12 | kilincs egyszer( kilincs
13 | kiiszbb/parkanyok -
14 | redény nincs
15 | megjegyzés - gumiprofil tomitési szerkezet

- a szoba feldl a nyilasba butorszer( szerkezetekkel egy "tapétaajto” is készul festhetd felllettel
falsikba zar6do kialakitassal

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz.

BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A208

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés belsé uvegfal
2 | falnyilas / rendelési méret 91/148 és 250/76
3 | darabszam 1db
4 | mikodési mod fix és nyilo
5 | falazat anyaga, vig. 10 cm gk. fal 50.50 zartszelvény vazon (a nyilas koril 50.50 zarszelvény keretezés)
6 | tok profil §/10 kemenyfa szegélyelem belsd oldalrdl fixen Gvegezve
yilé szarnynal belll 3/5 duplungolassal, puha filc vagy gumi ttkdzéssel
7 | tok feliiletképzése véalasztando vilagos pac és selyemfényi lakkozas
8 | lvegezés 1 rtg. 5 mm vastag , biztonsagi féliazott tiveg
9 | ajtélap/szarny szerkezet -
10 | pant a nyil6 szarny butor kivetd panttal 2 ponton megfogott szabad lveglap
11 | zérszerkezet -
12 | kilincs valasztandé szalcsiszolt, rozsdamentes acél fogantyu
13 | kiiszbb/parkanyok -
14 | redény -
15 | megjegyzés - a nyilaszaré helyszini épitési

- a munka megkezdése el6tt a tervezbvel egyeztetni sziikséges!!
- az A205 jell ajtoval 6ssze kell épiteni

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A209

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés villanyéra takaré ajté

2 | falnyilas / rendelési méret 357220

3 | darabszam 1db balos

4 | mikodési mod nyilé

5 | falazat anyaga, vtg. 25 cm vasbeton fal fllkéje

6 tok profil 3/5 léc a vasbeton nyilasba beépitve 2 cm mélyen
7 | tok fellletképzése sotét festés

8 | Uvegezés -

9 | ajtélap/szarny szerkezet 2 cm vastag rétegelt lemez tabla egy darabbdl kivagva
10 | pant 3 db butor kivetépant
11 | zarszerkezet egyszer( zar, ellenoldal a léc tokba bevésve
12 | kilincs csak kulccsal nyithato

13 | kiiszbb/parkanyok -

14 | redény -

15 | megjegyzés
glegy -a rétegelt lemez tabla anyaga és feliiletkezelése megegyezik a mellette késziilé pinceajtééval

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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csaladi haz kiviteli terve - cim hrsz. BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A210

A nyilaszaré konszignacidban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés belsd vaztablazatos ajtd

2 | falnyilas / rendelési méret 90/210

3 | darabszam 1db balos

4 | mikodési mod nyilé

5 | falazat anyaga, vig. 20 cm zsaluké fal kétoldali vakolattal

6 | tok profil 230mm atfogasu tok, gumitdmitéses (itk6zéssel (pallo-, vagy foldingtok) kb. 5-6 cm széles takardléccel
7 | tok feliiletképzése valasztando vilagos pac és selyemfényl lakkozas, vagy vilagos beltéri lazar

8 | Uvegezés -

9 | ajtlap/szarmy szerkezet szégk’ate§ me"gj,elené“sﬁ 4 cm yastag 5ettés Utk(?zésﬁ ,vél'ztéblézatos allljtészérny szé[es ( 12-15 cm) lfer.'.attel

a betét tdmbdositett tomor fa tabla, mihelyben dsszeépitve (egyszerli voonalvezetés, cirkalmak nélkul)

10 | pant erfsitett, 3 irdnyban szabalyozhaté pant (3 db/ajtészarny)
11 | zérszerkezet normal zar
12 | kilincs vélasztando szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs, kér alaku kilincs- és zarcimmel
13 | kiiszbb/parkanyok sikba stllyesztett rozsdamentes kliszob
14 | redény -
15 | megjegyzés

alaprajz, metszet, nézet M 1:50
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