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GEODÉZIAI FELMÉRÉSMINTATERV
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  ........................................ É....................
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ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE
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HELYSZÍNRAJZ ÉS KITŰZÉSI TERVMINTATERV

Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.
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közmű bekötések(lásd gépészterv)
víz, csatorna, gáz

3 db L109
korlát és lámpatest

L106
meidinger tárcsa

hofogócserepek: a második sorban minden második elem

kettős állókorcos titáncink
fedés 10% (6°)   -  6 m2

beépített lábtörlő

beton burk. P10

hulladékt.

E1, szabadkifolyású
esőlevezető

E2, szabadkifolyású
esőlevezető

esővíz szikkasztó akna

kettős állókorcos titáncink fedés 10% (6°)
28,70 m2

egy tetőoldalon, 13 sorban
95 cseréposzlop+kétoldali szegőcserepek
95 x 21,2 + 25,5 + 21 cm = 20,6 m fedési hossz

MINTA UTCA
murvás burkolat

meglévő gyümölcsfák

zárt
szennyvíz-

tároló

gyepes kert

meglévő kerítés
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drén szikkasztó akna,
a gyümölcsfa gyökerei
módosíthatják a helyét

burkolt
kocsilehajtó

P10

szennyvíz
fordítóa.

vízóra akna

faburkolatú terasz

meglévő szilvafa

szükséges cserepek száma:
alapcserép:  kb.    2350 db
jobbos szegő:   26 db
balos szegő:   26 db
hófogócserép:   96 db
csatornaszellőző:  1   db

P+F+TT

KITŰZÉSI ALAPPONT

-0,80-0,60-0,70

-1,15-0,95-0,65

-0,55

-0,25

-0,03

-1,80

-0,05

-0,30

-0,48

-0,90

-0,90

-0,57

-0,40

+7,62

minősített
kéményseprő

 járda

KITŰZÉS:
-Az épület hossztengelye párhuzamos a telek két utcai sarokpontját összekötő
 egyenessel
-az északi főfal BURKOLT külső éle ettől a vonaltól a telek belseje felé 6,14 m-re adódik
-az épület ezen főfalán levő nyugati és keleti végpontja a telek megfelelő sarokpontjaitól
 merőlegesen mérve 2,99 illetve 3,12 m (lásd helyszínrajzi kották)
-az épület BURKOLAT külső hosza ezen a főfalon 20,42 m
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PINCESZINTI ALAPRAJZMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

A
20

375
210

A
20

3

210
90

A102

pm1,74

11
8 63

A
10

2

pm
1,

64 118
63

A
20

6

210
90

A
10

4

pm
1,

64 5 x 24
63

L101

25
2

52
0

A101

pm1,74

92 63

A103

pm1,74

66 63

21
0

79

79 21
079 21
0

A106

pm1,74

6375
A105

pm1,74

6316
5

A
21

0

210
90

A
20

3

210
90

A
20

2

210
75

A203

21
0

90

51
3

25
80

10
80

38
15

4,
68

3
20

1,
75

38

51
3

25
1,

70
38

3
12

8,86

33 10 5,00 10 37

1,
70

1,
04

92

6,
15

51

10
53

7

5
74

11

10
51

9

10 53 7

7
53

10

7
53

10

9
51

10

9 51 10

7 53 10

90
30

20 4,05 25
3

12

3,
75

70
1,

70

38
3,

15
60

10
85

90
55

13
75

3

1,56 79 3,38 79 1,55

25
26

51
1,

70
1,

04
92

51
1,

98

1,
18

31
24

26
24

27
51

24
27

24
2,

40

1,56 79 3,95 90 87

10,24 1,90
8,83 3 25 10,80

13
25

13

25 72

38
3,

65
10

10
2,

30
51

59

51 8,07 25 3 25 4,05 15 10 6,50 38

1,60 2,45 40

10
15

13

80
90

20 80 75 70 1,65 6,95 38

1,
02

50
1,

01
51

3,
03

3,
15

10
95

91
72

15 10 1,30 10 1,10

30 35 40

25 3 25 46 1,19 1,10 10 1,20

26 25

12 3 38 19,40 38 13

53 9,31 66 38 92 38 1,18 1,00 5,20 88

10,17 1,17 1,43 4,19 3,48
8,08 1,50 95

53 5,75 20 4,05 10 1,25 10 1,80 15 10 5,90 51

13
78

13
25 2,30 25

12
2

1,
10

1,
10

25 5,00 25

-1,80

-1,67

-1,77

-1,77
-3,03

-3,06

-3,03

-3,03

-1,77

radiátorfülke 25 cm km tégla falazattal

előlépcső alapgerenda
fs:-0,16   as: -0,60

drénszivárgó
tisztítóakna DN300
magaspont

DN100 dréncső lejtésben szűrőszövettel betekerve
8/16 szemnagyságú kavics szivárgótestbe építve

drénszivárgó
tisztítóakna DN300

drénszivárgó
bukóakna DN300

drénszivárgó
tisztítóakna DN300
mélypont

zárt vezeték
a szivárgóig

ejtővez.

E1

DN100 dréncső lejtésben szűrőszövettel betekerve
8/16 szemnagyságú kavics szivárgótestbe építve

vakolható hőszigetelés

elektromos
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gravitációs "Z" szellőző
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dilatáció
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63 cm magasságban
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Hörmann LPU-40 L
szekcionált garázskapu

rendelési méret 5000/2375
"L" alacsony sínvezetéssel

PV-0,03 (-1,80) magasságon beépítveD
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A.06
garázs

műgyanta (P2)
38,5 m2

A.03
előtér

greslap (P3)
2,1 m2
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előtér-lépcső
greslap (P3)

5,5 m2

A.05
háztartási helyiség

greslap (P3)
15,7 m2

A.07
pince-tároló

cementsimítás (P13)
10,3 m2 A.04

kamra
greslap (P3)

4,1 m2
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pinceverem

tégla (P1)
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greslap (P3)
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minősített többhéjú
szilikát kémény
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Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!

Porotherm falazóblokk

vasbeton

km. tégla fal

zsalukő fal

km. tégla burkolat

faburk. szerelt fal

beton
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.
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56 cm magas radiátorfülke
29 cm mély

F3

padlósíkba sülly.
burkolatváltó profil
1 cm széles

km. tégla pillér
+2,82 - +3,45 ig

6cm válaszfal tégla kifalazás
előtte 6 cm táblás
kőzetgyapot hőszigetelés

felfelé álló gerenda
lásd statika

csak glettelt VB fal

Porotherm 20 válaszfal

mon. VB pillér

előlépcső alapgerenda
fs:-0,16   as: -0,60

támfalakat lásd még statikai terven

szerelőcsövezés elektromos vezetékeknek

vakolt válaszfal
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K1 kémény:
 lásd gépészterv
 NA 80/125 méretű Vaillant „gyári” kéményrendszer
 kazán bekötés +0,53 magasságban
 kitorkollás +7,62 méteren gyári kéményfejjel
K2 kémény:
 38/38 kürtőbe épített
 minősített többhéjú szilikát kémény
 külső oldalon (homlokzat) elhelyezett két tisztítónyílással
  (+0,50, +2,00)
 indítás +0,00 PV magasságon
 kemence bekötés +1,50 magasságban
 kitorkollás +7,62 méteren, meidinger tárcsás (L 106 konszignáció) lefedéssel
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Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!

Porotherm falazóblokk

vasbeton

km. tégla fal

zsalukő fal

km. tégla burkolat

faburk. szerelt fal

beton



ÉK05
M=1:50

TETŐTÉRI ALAPRAJZMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.
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Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!

Porotherm falazóblokk

vasbeton

km. tégla fal

zsalukő fal

km. tégla burkolat

faburk. szerelt fal

beton
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A-A KERESZTMETSZETMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

P10 földszinti kerti betonburkolatok
 kocsibeálló, bejáró járdák
8 cm      só és fagyálló cementtel, földnedves betonból készített monolit beton
 burkolat 4-5 m2-enként telifa deszka elemekkel dilatálva, fa simítóval
 érdesre lehúzva ILLETVE személybejárónál 20 cm vastag, só és fagyálló
 cementtel, helyszíni zsaluzatban készített monolit vasbeton lépcsőelemek
20-45 cm tömörített homokoskavics feltöltés
 termett talaj

P7 földszinti melegpadló burkolat
 0.02 nappali,
2,0 cm      I. osztályú tömör fa svédpadló ( rusztikus tölgy), minimum 8-10 cm széles
 elemekből a ház hossztengelyére merőleges száliránnyal fektetve.,
 (max. 2% nedvességtartalmú aljzatra) kétszeri csiszolással,
 hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű lakkozással, 6 cm magas,
 keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
8,0 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
10 cm vasalt aljzat
20-100 cm homokos kavics tömörített feltöltés
12cm  félkörívű tégla dongaboltozat
 telifugázás
 megjegyzés: - a cserépkályha alatti 75 cm x 320 cm alapterületű részen
 a hőszigetelő-úsztató réteg elmarad, peremszigeteléssel körülvett
 13 cm vastag aljzatbeton készül a burkolat alatt. - a padlóburkolatot
 ugyan ezen kontúr mentén padlósíkban maradó dilatációs profillal kell
 lerakni a későbbi felbonthatóság érdekében

P13 alagsori hidegpadló burkolat
 A.07 tároló,
2,0 cm cementsimítás
6,0 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics tömörített feltöltés
1 rtg. geotextil 10 cm-es átfedéssel fektetve
 termett talaj

T3 tető tornác felett
 
0,8 mm  kettős állókorcos titáncink lemez fedés 10%, 5,71° , eresszegéllyel,
 ereszcsatorna nélküli szabad lefolyással
2,5 cm hézagos deszka aljzat, látszó végeken gyalult
5-20 5/5-20 látszó felületein gyalult szaruzat (telifa)
 közeiben gyalult 0,5 cm hézaggal fektetett 8 cm széles deszkaborítás
 (telifa)
15 cm  5/15 látszó szelemenek, az acél kereteken kialakított fülekhez
 rozsdamentes csavarokkal rögzítve (telifa)
23-38 cm össz rétegvastagság

P8 földszinti terasz burkolat
 0.12 terasz
3,5 cm   gyalult, hőkezelt fa burkolat, ritkítva 1 cm résekkel,
 a párnafákhoz rozsdamentes csavarokkal rögzítve, hossztengelyre
 merőleges fektetéssel, ahhoz igazított párnafákkal
5 cm 5/10 cm párnafa 50 cm-ként (a kavicságyra fektetve)
     közte 5-8 mm bazaltzúzalék kitöltés
5 cm 5-8 mm bazaltzúzalék aljzat
25 cm tömörített homokoskavics feltöltés
 termett talaj

P11 galériaszinti melegpadló burkolat
 1.01 galéria , 1.02 szoba
2,0 cm      I. osztályú tömör fa svédpadló (1.01 helyiségben rusztikus tölgy,
  szobában kőris), minimum 8-10 cm széles elemekből a ház
 hossztengelyére merőleges száliránnyal fektetve., kétszeri csiszolással,
 hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű lakkozással, 6 cm magas,
 keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
4,0 cm esztrich aljzat
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
2 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 2 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
16 cm monolit vasbeton födém statikai terv szerint
 belső glettelés, festés

P6 földszinti melegpadló burkolat
 0.04 lépcsőtér, 0.05 gardrób, 0.06 gardrób, 0.08, 0.09, 0.10 szobák
2,0 cm       I. osztályú tömör fa svédpadló (0.04, 0.05, 0.06 helyiségekben
 rusztikus tölgy,  szobákban kőris), minimum 8-10 cm széles
 elemekből a ház hossztengelyére merőleges száliránnyal
 fektetve., (max. 2% nedvességtartalmú aljzatra)
 kétszeri csiszolással, hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű
  lakkozással, 6 cm magas, keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
6,0 cm aljzatbeton hálós vasalással
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 3 cm),
 falak mentén peremszigeteléssel
18 cm  monolit VB födém statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés
 garázs felett 5cm mennyezetre rögzített heratekta hőszigetelés festve

P5* .földszinti hidegpadló burkolat
 0.01 előtér,
1,0 cm választandó greslap burkolat (rugalmas sarokfugával)
0,5 cm rugalmas ragasztó (Mapei Isolastic adalékú Kerabond ragasztó)
1 rtg. kiegyenlítő rtg.
9,0 cm aljzatbeton
5 cm        Austrotherm padlófűtés rendszerlemez 3cm (+2,7 cm-t benyúlik az
 aljzatbetonba) + PE fólia technológiai szigetelés + lépésálló kőzetgyapot
 hőszigetelés úsztató réteg (ROCKWOOL Steprock ND 2 cm) VAGY
 vasaláshoz rögzített fűtéscsövek esetén PE fólia technológiai szigetelés +
 lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés úsztató réteg (ROCKWOOL
 Steprock ND 5 cm) ,  falak mentén peremszigeteléssel
 KÉTFÉLE ALJSZERKEZETEN:
 „A”
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
10 cm vasalt aljzat
50 cm homokos kavics tömörített feltöltés
 termett talaj
 „B”
18 cm monolit vasbeton födém statikai terv szerint
5 cm mennyezetre rögzített heratekta hőszigetelés festve

P1 pince padló
 A.01 pinceverem
 6,5 cm  kisméretű tömör tégla, vagy padlásburkoló tégla padló,
 besöpört fugával szárazon rakva
3 cm kétszerrostált homok terítés
20 cm homkos kavics aljzat
 termett talaj

T2 tető (lásd még ács- és fedési terveket)
 nappali fölötti szigetelt szakasz
3 cm      Tondach Polka NATÚR cserépfedés, 35°-os hajlásszögben, alsó
 beszellőztetéssel, gerinc mentén folytonos szellőzőszalagos kiszellőzéssel,
 mindenütt rovarhálós védelemmel, hófogócserepekkel, 33,5 cm léctávval,
 az oromfalaknál szegőcserepekkel, kémények körül titáncink szegélyezéssel,
 eresznél bádogcseppentővel, fedési terv szerint É-16
2,5 cm lécezés (ácsterv szerint É-14, É-15)
5 cm átszellőztetett légrés 5/5 ellenlécek között
1 rtg.  páraáteresztő, hőtükröző, biztonsági csapadékszigetelő műanyag fólia
 Tyvek-Reflex, vagy egyenértékű
10 cm  5/10 lejtés irányú segédpallók 65 cm-ként, közte ROCKWOOL DELTAROCK,
 vagy MULTIROCK hőszigetelő táblák 60/100 cm méretben
10 cm   5/10 lejtésre merőleges segédpallók 65 cm-ként (kb 3 m-enként kifordulás
 ellen megtámasztva) , közte ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK
 hőszigetelő táblák 60/100 cm méretben
1 rtg belső párazáró fólia felületfolytonosítva pl:TYVEK-VCL
2,5 cm  gyalult 8 cm széles deszkázat egyenletes 5 mm-es hézagolással
 külső oldal felől csavarozással rögzítve
15 cm 5/15 gyalult szarufa
 választandó felületkezelés

F1 téglaburkolatos külső fal
12 cm bontott nyerstégla burkolat, telifugával, téglaporral kevert, tégla színű
 fugázóhabarccsal, nyílások felett rozsdamentes acél konzolokkal kiváltva
 (lsd:konszignáció) rozsdamentes bekötővasakkal a falazatba kötve,
 5 db/m2, sarkoknál 9 db/m2, átm. 4 mm helyenként
 ablakok előtti téglarácsként falazva
1 cm falazó habarcs hátkitöltés
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F9 pince fal
 kulékavics töltés (szivárgótest) az alaptest felső síkjánál geotextilbe
 tekert dréncső szivárgó beton kikenésen fektetve 1% lejtéssel
2 cm geotextil kasírozású felületszivárgó lemez
51 cm kisméretű tömör tégla pincefal

T5 faburkolatú nyersbeton mennyezet fémlemez fedéssel
 szélfogó
0,8 mm   kettős állókorcos titáncink lemez fedés 10%, 5,71° , eresszegéllyel,
 5/5 méretű négyszögletes ereszcsatornával, a csatlakozó fal mentén
 vonalmenti kiszellőzéssel, minden szellőzőrésen rovarháló beépítésével.
2,5 cm hézagos deszka aljzat
3-17  5/3-17 szaruzat vasbetonhoz födémhez rögzítve közte átszellőztetett
 légréteg (a szellőzés útja biztosítandó a szarufák között a
 falmenti kiszellőzés irányába)
15 cm helyszíni monolit látszó nyersbeton fal, szőrösdeszka zsaluzattal
 (külső oldali tartószerkezet)
5 cm 5/5 lécek között átszellőztetett légrés
12 cm  kőzetgyapot táblás hőszigetelés 5/12 párnafák között
 (ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK)
1 rtg. belső párazáró fólia felületfolytonosítva pl:TYVEK-VCL
2 cm  beltéri táblás rétegelt lemez faburkolat rejtett rögzítéssel a toldás hornyaiban

F2 pince fal
 kulékavics töltés (szivárgótest) az alaptest felső síkjánál geotextilbe
 tekert dréncső szivárgó beton kikenésen fektetve 1% lejtéssel
2 cm geotextil kasírozású felületszivárgó lemez
12 cm kisméretű tömör tégla szigtelésvédő fal
1,5 cm háttámasztó habarcs
1 rtg.   4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés akörnyező
 terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve  Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
1 cm simító vakolat
38 cm POROTHERM 38 pincefalazó téglafal hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F8 pince fal
51 cm kisméretű tömör tégla pincefal
1,5 cm háttámasztó habarcs
1 rtg.   4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés akörnyező
 terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve  Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
1 cm simító vakolat
20 cm POROTHERM falazat
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F3 faburkolatú nyersbeton fal
 szélfogó
16 cm helyszíni monolit látszó nyersbeton fal, szőrösdeszka zsaluzattal (külső
 oldali tartószerkezet
4,5 cm átszellőztetett légrés
1,5 cm OSB-3 építőlemez
12 cm kőzetgyapot táblás hőszigetelés 5/12 párnafák között (ROCKWOOL
 DELTAROCK, vagy MULTIROCK)
1 rtg. belső párazáró fólia felületfolytonosítva pl: TYVEK-VCL
2 cm beltéri táblás rétegelt lemez faburkolat rejtett rögzítéssel a toldás
 hornyaiban
36 cm össz rétegvastagság
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Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti
 tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a
 tervező hozzájárulásával történhet!
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km. tégla burkolat

faburk. szerelt fal
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Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

P12 padlás burkolat
 padlás
4,0 cm 2,2+1,8 cm nútféderes OSB-3 építőlemez burkolat
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
20 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (4 x ROCKWOOL Steprock HD-T 5 cm),
18 cm monolit vasbeton födém statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés

F1 téglaburkolatos külső fal
12 cm bontott nyerstégla burkolat, telifugával, téglaporral kevert, tégla színű
 fugázóhabarccsal, nyílások felett rozsdamentes acél konzolokkal kiváltva
 (lsd:konszignáció) rozsdamentes bekötővasakkal a falazatba kötve,
 5 db/m2, sarkoknál 9 db/m2, átm. 4 mm helyenként
 ablakok előtti téglarácsként falazva
1 cm falazó habarcs hátkitöltés
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

P6 földszinti melegpadló burkolat
 0.04 lépcsőtér, 0.05 gardrób, 0.06 gardrób, 0.08, 0.09, 0.10 szobák
2,0 cm       I. osztályú tömör fa svédpadló (0.04, 0.05, 0.06 helyiségekben
 rusztikus tölgy,  szobákban kőris), minimum 8-10 cm széles
 elemekből a ház hossztengelyére merőleges száliránnyal
 fektetve., (max. 2% nedvességtartalmú aljzatra)
 kétszeri csiszolással, hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű
  lakkozással, 6 cm magas, keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
6,0 cm aljzatbeton hálós vasalással
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 3 cm),
 falak mentén peremszigeteléssel
18 cm  monolit VB födém statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés
 garázs felett 5cm mennyezetre rögzített heratekta hőszigetelés festve

P9 földszinti loggia burkolat
 0.13 loggia
4,5 cm   gyalult kültéri telifa, vagy hőkezelt fa burkolat, ritkítva 1 cm résekkel,
 a párnafákhoz rozsdamentes csavarokkal rögzítve, hossztengelyre
 merőleges fektetéssel
15 cm  7,5/15 cm szelemenek, 57,5 cm-ként (az acél kereteken kialakított
 fogadófülekhez, rozsdamentes csavarokkal rőgzítve)

P2 műgyanta padló 
 A.06 garázs 
 0,5 cm  Reokorr normal 2 komponensű műgyanta padló
 betonszürke színben rendszerleírás szerinti rétegekkel 
13-23 cm   C16 aljzatbeton, 1,5% lejtésképzés a garázskapu felé,
 hálós vasalással 3-13 cm lépésálló kikönnyítéssel
 (ROCKWOOL Steprock ND 3 ill. 2 cm vastagságban lépcsőzetesen) 
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K 
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés 
10 cm vasalt aljzat 
20 cm homokos kavics tömörített feltöltés 
1 rtg. geotextil 10 cm-es átfedéssel fektetve 
 termett talaj 

P10 földszinti kerti betonburkolatok
 kocsibeálló, bejáró járdák
8 cm      só és fagyálló cementtel, földnedves betonból készített monolit beton
 burkolat 4-5 m2-enként telifa deszka elemekkel dilatálva, fa simítóval
 érdesre lehúzva ILLETVE személybejárónál 20 cm vastag, só és fagyálló
 cementtel, helyszíni zsaluzatban készített monolit vasbeton lépcsőelemek
20-45 cm tömörített homokoskavics feltöltés
 termett talaj

T4 tető (lásd még ács- és fedési terveket)
 padlás fölötti szigeteletlen szakasz
3 cm      Tondach Polka NATÚR cserépfedés, 35°-os hajlásszögben, alsó
 beszellőztetéssel, gerinc mentén folytonos szellőzőszalagos kiszellőzéssel,
 mindenütt rovarhálós védelemmel, hófogócserepekkel, 33,5 cm léctávval,
 az oromfalaknál szegőcserepekkel, kémények körül titáncink szegélyezéssel,
 eresznél bádogcseppentővel, fedési terv szerint É-16
2,5 cm lécezés (ácsterv szerint É-14, É-15)
5 cm átszellőztetett légrés 5/5 ellenlécek között
1 rtg.  páraáteresztő, hőtükröző, biztonsági csapadékszigetelő műanyag fólia
 Tyvek-Reflex, vagy egyenértékű
15 cm 10/15 szarufa

F2 pince fal
 kulékavics töltés (szivárgótest) az alaptest felső síkjánál geotextilbe
 tekert dréncső szivárgó beton kikenésen fektetve 1% lejtéssel
2 cm geotextil kasírozású felületszivárgó lemez
12 cm kisméretű tömör tégla szigtelésvédő fal
1,5 cm háttámasztó habarcs
1 rtg.   4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés akörnyező
 terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve  Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
1 cm simító vakolat
38 cm POROTHERM 38 pincefalazó téglafal hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F4 nyersbeton burkolatú külső fal
13 cm helyszíni monolit nyersbeton burkolat, szőrösdeszka zsaluzattal
 rozsdamentes bekötővasakkal a falazatba kötve,
 5 db/m2, sarkoknál 9 db/m2, átm. 4 mm
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

T1 tető (lásd még ács- és fedési terveket)
 nappali fölötti szigeteletlen szakasz
3 cm      Tondach Polka NATÚR cserépfedés, 35°-os hajlásszögben, alsó
 beszellőztetéssel, gerinc mentén folytonos szellőzőszalagos kiszellőzéssel,
 mindenütt rovarhálós védelemmel, hófogócserepekkel, 33,5 cm léctávval,
 az oromfalaknál szegőcserepekkel, kémények körül titáncink szegélyezéssel,
 eresznél bádogcseppentővel, fedési terv szerint É-16
2,5 cm lécezés (ácsterv szerint É-14, É-15)
5 cm átszellőztetett légrés 5/5 ellenlécek között
1 rtg.  páraáteresztő, hőtükröző, biztonsági fólia
 Tyvek-Reflex, vagy egyenértékű
10 cm 5/10 lejtés irányú segédpallók 65 cm-ként
12,5 cm  5/12,5 lejtésre merőleges segédpallók 65 cm-ként
 (kb 3 m-enként kifordulás ellen megtámasztva)
15 cm 5/15 gyalult szarufa
20 cm  2 x 10 cm ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK hőszigetelő táblák
1 rtg belső párazáró fólia felületfolytonosítva pl:TYVEK-VCL
2,5 cm  gyalult 8 cm széles deszkázat egyenletes 5 mm-es hézagolással
 külső oldal felől csavarozással rögzítve
 választandó felületkezelés

T2 tető (lásd még ács- és fedési terveket)
 nappali fölötti szigetelt szakasz
3 cm      Tondach Polka NATÚR cserépfedés, 35°-os hajlásszögben, alsó
 beszellőztetéssel, gerinc mentén folytonos szellőzőszalagos kiszellőzéssel,
 mindenütt rovarhálós védelemmel, hófogócserepekkel, 33,5 cm léctávval,
 az oromfalaknál szegőcserepekkel, kémények körül titáncink szegélyezéssel,
 eresznél bádogcseppentővel, fedési terv szerint É-16
2,5 cm lécezés (ácsterv szerint É-14, É-15)
5 cm átszellőztetett légrés 5/5 ellenlécek között
1 rtg.  páraáteresztő, hőtükröző, biztonsági csapadékszigetelő műanyag fólia
 Tyvek-Reflex, vagy egyenértékű
10 cm  5/10 lejtés irányú segédpallók 65 cm-ként, közte ROCKWOOL DELTAROCK,
 vagy MULTIROCK hőszigetelő táblák 60/100 cm méretben
10 cm   5/10 lejtésre merőleges segédpallók 65 cm-ként (kb 3 m-enként kifordulás
 ellen megtámasztva) , közte ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK
 hőszigetelő táblák 60/100 cm méretben
1 rtg belső párazáró fólia felületfolytonosítva pl:TYVEK-VCL
2,5 cm  gyalult 8 cm széles deszkázat egyenletes 5 mm-es hézagolással
 külső oldal felől csavarozással rögzítve
15 cm 5/15 gyalult szarufa
 választandó felületkezelés

T3 tető tornác felett
 
0,8 mm  kettős állókorcos titáncink lemez fedés 10%, 5,71° , eresszegéllyel,
 ereszcsatorna nélküli szabad lefolyással
2,5 cm hézagos deszka aljzat, látszó végeken gyalult
5-20 5/5-20 látszó felületein gyalult szaruzat (telifa)
 közeiben gyalult 0,5 cm hézaggal fektetett 8 cm széles deszkaborítás
 (telifa)
15 cm  5/15 látszó szelemenek, az acél kereteken kialakított fülekhez
 rozsdamentes csavarokkal rögzítve (telifa)
23-38 cm össz rétegvastagság

F10          hőszigetelt válaszfal padlás felé
2 cm        OSB-3 panel burkolat
15 cm      táblás kőzetgyapot hőszigetelés tárcsás-dübeles rögzítéssel
12 cm      kisméretű tömör tégla válaszfal 25 cm erősítő pillérekkel
1,5 cm     vakolat
               glettelés, festés
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Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti
 tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a
 tervező hozzájárulásával történhet!
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P7 földszinti melegpadló burkolat
 0.02 nappali,
2,0 cm      I. osztályú tömör fa svédpadló ( rusztikus tölgy), minimum 8-10 cm széles
 elemekből a ház hossztengelyére merőleges száliránnyal fektetve.,
 (max. 2% nedvességtartalmú aljzatra) kétszeri csiszolással,
 hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű lakkozással, 6 cm magas,
 keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
8,0 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
10 cm vasalt aljzat
20-100 cm homokos kavics tömörített feltöltés
12cm  félkörívű tégla dongaboltozat
 telifugázás
 megjegyzés: - a cserépkályha alatti 75 cm x 320 cm alapterületű részen
 a hőszigetelő-úsztató réteg elmarad, peremszigeteléssel körülvett
 13 cm vastag aljzatbeton készül a burkolat alatt. - a padlóburkolatot
 ugyan ezen kontúr mentén padlósíkban maradó dilatációs profillal kell
 lerakni a későbbi felbonthatóság érdekében

F1 téglaburkolatos külső fal
12 cm bontott nyerstégla burkolat, telifugával, téglaporral kevert, tégla színű
 fugázóhabarccsal, nyílások felett rozsdamentes acél konzolokkal kiváltva
 (lsd:konszignáció) rozsdamentes bekötővasakkal a falazatba kötve,
 5 db/m2, sarkoknál 9 db/m2, átm. 4 mm helyenként
 ablakok előtti téglarácsként falazva
1 cm falazó habarcs hátkitöltés
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F2 pince fal
 kulékavics töltés (szivárgótest) az alaptest felső síkjánál geotextilbe
 tekert dréncső szivárgó beton kikenésen fektetve 1% lejtéssel
2 cm geotextil kasírozású felületszivárgó lemez
12 cm kisméretű tömör tégla szigtelésvédő fal
1,5 cm háttámasztó habarcs
1 rtg.   4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés akörnyező
 terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve  Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
1 cm simító vakolat
38 cm POROTHERM 38 pincefalazó téglafal hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F4 nyersbeton burkolatú külső fal
13 cm helyszíni monolit nyersbeton burkolat, szőrösdeszka zsaluzattal
 rozsdamentes bekötővasakkal a falazatba kötve,
 5 db/m2, sarkoknál 9 db/m2, átm. 4 mm
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F7 pince fal
25 cm kisméretű tömör tégla pincefal
1,5 cm beszorító habarcs
1 rtg.   4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés a környező
 terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve  Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
1 cm simító vakolat
25 cm monolit vasbeton fal statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festésT1 tető (lásd még ács- és fedési terveket)

 nappali fölötti szigeteletlen szakasz
3 cm      Tondach Polka NATÚR cserépfedés, 35°-os hajlásszögben, alsó
 beszellőztetéssel, gerinc mentén folytonos szellőzőszalagos kiszellőzéssel,
 mindenütt rovarhálós védelemmel, hófogócserepekkel, 33,5 cm léctávval,
 az oromfalaknál szegőcserepekkel, kémények körül titáncink szegélyezéssel,
 eresznél bádogcseppentővel, fedési terv szerint É-16
2,5 cm lécezés (ácsterv szerint É-14, É-15)
5 cm átszellőztetett légrés 5/5 ellenlécek között
1 rtg.  páraáteresztő, hőtükröző, biztonsági csapadékszigetelő műanyag fólia
 Tyvek-Reflex, vagy egyenértékű
10 cm 5/10 lejtés irányú segédpallók 65 cm-ként
12,5 cm  5/12,5 lejtésre merőleges segédpallók 65 cm-ként
 (kb 3 m-enként kifordulás ellen megtámasztva)
15 cm 5/15 gyalult szarufa
20 cm  2 x 10 cm ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK hőszigetelő táblák
1 rtg belső párazáró fólia felületfolytonosítva pl:TYVEK-VCL
2,5 cm  gyalult 8 cm széles deszkázat egyenletes 5 mm-es hézagolással
 külső oldal felől csavarozással rögzítve
 választandó felületkezelés

P12 padlás burkolat
 padlás
4,0 cm 2,2+1,8 cm nútféderes OSB-3 építőlemez burkolat
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
20 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (4 x ROCKWOOL Steprock HD-T 5 cm),
18 cm monolit vasbeton födém statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés

F9 pince fal
 kulékavics töltés (szivárgótest) az alaptest felső síkjánál geotextilbe
 tekert dréncső szivárgó beton kikenésen fektetve 1% lejtéssel
2 cm geotextil kasírozású felületszivárgó lemez
51 cm kisméretű tömör tégla pincefal

P6 földszinti melegpadló burkolat
 0.04 lépcsőtér, 0.05 gardrób, 0.06 gardrób, 0.08, 0.09, 0.10 szobák
2,0 cm       I. osztályú tömör fa svédpadló (0.04, 0.05, 0.06 helyiségekben
 rusztikus tölgy,  szobákban kőris), minimum 8-10 cm széles
 elemekből a ház hossztengelyére merőleges száliránnyal
 fektetve., (max. 2% nedvességtartalmú aljzatra)
 kétszeri csiszolással, hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű
  lakkozással, 6 cm magas, keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
6,0 cm aljzatbeton hálós vasalással
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 3 cm),
 falak mentén peremszigeteléssel
18 cm  monolit VB födém statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés
 garázs felett 5cm mennyezetre rögzített heratekta hőszigetelés festve

P11 galériaszinti melegpadló burkolat
 1.01 galéria , 1.02 szoba
2,0 cm      I. osztályú tömör fa svédpadló (1.01 helyiségben rusztikus tölgy,
  szobában kőris), minimum 8-10 cm széles elemekből a ház
 hossztengelyére merőleges száliránnyal fektetve., kétszeri csiszolással,
 hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű lakkozással, 6 cm magas,
 keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
4,0 cm esztrich aljzat
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
2 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 2 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
16 cm monolit vasbeton födém statikai terv szerint
 belső glettelés, festés

P5 földszinti hidegpadló burkolat
 0.03 konyha,
1,0 cm választandó greslap burkolat (rugalmas sarokfugával)
0,5 cm rugalmas ragasztó (Mapei Isolastic adalékú Kerabond ragasztó)
1 rtg. kiegyenlítő rtg.
9,0 cm aljzatbeton
5 cm        Austrotherm padlófűtés rendszerlemez 3cm (+2,7 cm-t benyúlik az
 aljzatbetonba) + PE fólia technológiai szigetelés + lépésálló kőzetgyapot
 hőszigetelés úsztató réteg (ROCKWOOL Steprock ND 2 cm)
 VAGY    vasaláshoz rögzített fűtéscsövek esetén PE fólia technológiai
 szigetelés + lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés úsztató réteg
 (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm) ,  falak mentén peremszigeteléssel
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
10 cm vasalt aljzat
20-100 cm homokos kavics tömörített feltöltés
12cm  félkörívű tégla dongaboltozat
 telifugázás

P3 alagsori hidegpadló burkolat
 A.02 előtér-lépcső, A.03 előtér, A.04 kamra, A.05 háztartási h.,
1,0 cm választandó greslap burkolat (rugalmas sarokfugával)
0,5 cm rugalmas ragasztó (Mapei Isolastic adalékú Kerabond ragasztó)
0,3 cm  az A.05 helyiségben kent szigetelés a falra is 50 cm magasságig felhordva
 (Mapei Mapelastic, sarkokon üvegszövet háló erősítéssel)
1 rtg. kiegyenlítő rtg.
7,0 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics tömörített feltöltés
1 rtg. geotextil 10 cm-es átfedéssel fektetve
 termett talaj

P4 földszinti hidegpadló burkolat
 0.07 , 0.11 fürdők
1,0 cm  greslap burkolat padlófűtéshez alkalmazható fugázóval
 (Mapei Fugolastic-Keracolor FF keveréke, rugalmas sarokfugával)
0,5 cm rugalmas ragasztó (Mapei Isolastic adalékú Kerabond ragasztó)
0,3 cm  kent szigetelés a falra is 50 cm magasságig felhordva(zuhanynál 210 cm-ig)
 (Mapei Mapelastic, sarkokon üvegszövet háló erősítéssel)
0,2 cm kiegyenlítő rtg. padlófűtéshez (Mapei Ultraplan maxi)
7,0 cm aljzatbeton hálós vasalással
3 cm     Austrotherm padlófűtés rendszerlemez(+2,7 cm-t benyúlik az aljzatbetonba)
 VAGY    vasaláshoz rögzített fűtéscsövek esetén PE fólia technológiai
 szigetelés + lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL
 Steprock ND 3 cm), falak mentén peremszigeteléssel
18 cm  monolit VB födém  statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés
 garázs felett 5cm mennyezetre rögzített heratekta hőszigetelés festve

P1 pince padló
 A.01 pinceverem
 6,5 cm  kisméretű tömör tégla, vagy padlásburkoló tégla padló,
 besöpört fugával szárazon rakva
3 cm kétszerrostált homok terítés
20 cm homkos kavics aljzat
 termett talaj

P2 műgyanta padló 
 A.06 garázs 
 0,5 cm  Reokorr normal 2 komponensű műgyanta padló
 betonszürke színben rendszerleírás szerinti rétegekkel 
13-23 cm   C16 aljzatbeton, 1,5% lejtésképzés a garázskapu felé,
 hálós vasalással 3-13 cm lépésálló kikönnyítéssel
 (ROCKWOOL Steprock ND 3 ill. 2 cm vastagságban lépcsőzetesen) 
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K 
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés 
10 cm vasalt aljzat 
20 cm homokos kavics tömörített feltöltés 
1 rtg. geotextil 10 cm-es átfedéssel fektetve 
 termett talaj 

T2 tető (lásd még ács- és fedési terveket)
 nappali fölötti szigetelt szakasz
3 cm      Tondach Polka NATÚR cserépfedés, 35°-os hajlásszögben, alsó
 beszellőztetéssel, gerinc mentén folytonos szellőzőszalagos kiszellőzéssel,
 mindenütt rovarhálós védelemmel, hófogócserepekkel, 33,5 cm léctávval,
 az oromfalaknál szegőcserepekkel, kémények körül titáncink szegélyezéssel,
 eresznél bádogcseppentővel, fedési terv szerint É-16
2,5 cm lécezés (ácsterv szerint É-14, É-15)
5 cm átszellőztetett légrés 5/5 ellenlécek között
1 rtg.  páraáteresztő, hőtükröző, biztonsági csapadékszigetelő műanyag fólia
 Tyvek-Reflex, vagy egyenértékű
10 cm  5/10 lejtés irányú segédpallók 65 cm-ként, közte ROCKWOOL DELTAROCK,
 vagy MULTIROCK hőszigetelő táblák 60/100 cm méretben
10 cm   5/10 lejtésre merőleges segédpallók 65 cm-ként (kb 3 m-enként kifordulás
 ellen megtámasztva) , közte ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK
 hőszigetelő táblák 60/100 cm méretben
1 rtg belső párazáró fólia felületfolytonosítva pl:TYVEK-VCL
2,5 cm  gyalult 8 cm széles deszkázat egyenletes 5 mm-es hézagolással
 külső oldal felől csavarozással rögzítve
15 cm 5/15 gyalult szarufa
 választandó felületkezelés

F6 hőszigetelt válaszfal
 glettelés, festés
10 cm drywit vakolatrendszer simított felülettel, ragasztva és tárcsás
 dübelekkel rögzítve, rendszerleírás szerint
15 cm POROTHERM válaszfal
1,5 cm akolat
 glettelés, festés

Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti
 tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a
 tervező hozzájárulásával történhet!

vasbeton

km. tégla fal

zsalukő fal

vázkerámia falazóblokk

km. tégla burkolat

faburk. szerelt fal

beton
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P3 alagsori hidegpadló burkolat
 A.02 előtér-lépcső, A.03 előtér, A.04 kamra, A.05 háztartási h.,
1,0 cm választandó greslap burkolat (rugalmas sarokfugával)
0,5 cm rugalmas ragasztó (Mapei Isolastic adalékú Kerabond ragasztó)
0,3 cm  az A.05 helyiségben kent szigetelés a falra is 50 cm magasságig felhordva
 (Mapei Mapelastic, sarkokon üvegszövet háló erősítéssel)
1 rtg. kiegyenlítő rtg.
7,0 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics tömörített feltöltés
1 rtg. geotextil 10 cm-es átfedéssel fektetve
 termett talaj

P2 műgyanta padló 
 A.06 garázs 
 0,5 cm  Reokorr normal 2 komponensű műgyanta padló
 betonszürke színben rendszerleírás szerinti rétegekkel 
13-23 cm   C16 aljzatbeton, 1,5% lejtésképzés a garázskapu felé,
 hálós vasalással 3-13 cm lépésálló kikönnyítéssel
 (ROCKWOOL Steprock ND 3 ill. 2 cm vastagságban lépcsőzetesen) 
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K 
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés 
10 cm vasalt aljzat 
20 cm homokos kavics tömörített feltöltés 
1 rtg. geotextil 10 cm-es átfedéssel fektetve 
 termett talaj 

P6 földszinti melegpadló burkolat
 0.04 lépcsőtér, 0.05 gardrób, 0.06 gardrób, 0.08, 0.09, 0.10 szobák
2,0 cm       I. osztályú tömör fa svédpadló (0.04, 0.05, 0.06 helyiségekben
 rusztikus tölgy,  szobákban kőris), minimum 8-10 cm széles
 elemekből a ház hossztengelyére merőleges száliránnyal
 fektetve., (max. 2% nedvességtartalmú aljzatra)
 kétszeri csiszolással, hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű
  lakkozással, 6 cm magas, keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
6,0 cm aljzatbeton hálós vasalással
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 3 cm),
 falak mentén peremszigeteléssel
18 cm  monolit VB födém statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés
 garázs felett 5cm mennyezetre rögzített heratekta hőszigetelés festve

P6 * . földszinti melegpadló burkolat
 0.02, a nappali szigetelt alagsor feletti szakasza
2,0 cm      I. osztályú tömör fa svédpadló ( rusztikus tölgy), minimum 8-10 cm széles
 elemekből a ház hossztengelyére merőleges száliránnyal fektetve.,
 (max. 2% nedvességtartalmú aljzatra) kétszeri csiszolással, hézagtömítéssel,
 min. 2 réteg selyemfényű lakkozással, 6 cm magas, keskeny keményfa
  lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei Adesilex)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
8,0 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm),
 falak mentén peremszigeteléssel
18 cm monolit vasbeton födém statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés
 pince felett 5 cm mennyezetre rögzített heratekta hőszigetelés festve

F2* pince fal
 
12 cm kisméretű tömör tégla szigtelésvédő fal
1,5 cm háttámasztó habarcs
1 rtg.   4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 a környező terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
1 cm simító vakolat
25 cm pincefalazó blokk
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F2 pince fal
 kulékavics töltés (szivárgótest) az alaptest felső síkjánál geotextilbe
 tekert dréncső szivárgó beton kikenésen fektetve 1% lejtéssel
2 cm geotextil kasírozású felületszivárgó lemez
12 cm kisméretű tömör tégla szigtelésvédő fal
1,5 cm háttámasztó habarcs
1 rtg.   4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés akörnyező
 terepszintthez képest 30 cm-rel felvezetve  Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
1 cm simító vakolat
38 cm POROTHERM 38 pincefalazó téglafal hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

P4 földszinti hidegpadló burkolat
 0.07 , 0.11 fürdők
1,0 cm  greslap burkolat padlófűtéshez alkalmazható fugázóval
 (Mapei Fugolastic-Keracolor FF keveréke, rugalmas sarokfugával)
0,5 cm rugalmas ragasztó (Mapei Isolastic adalékú Kerabond ragasztó)
0,3 cm  kent szigetelés a falra is 50 cm magasságig felhordva(zuhanynál 210 cm-ig)
 (Mapei Mapelastic, sarkokon üvegszövet háló erősítéssel)
0,2 cm kiegyenlítő rtg. padlófűtéshez (Mapei Ultraplan maxi)
7,0 cm aljzatbeton hálós vasalással
3 cm     Austrotherm padlófűtés rendszerlemez(+2,7 cm-t benyúlik az aljzatbetonba)
 VAGY    vasaláshoz rögzített fűtéscsövek esetén PE fólia technológiai
 szigetelés + lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL
 Steprock ND 3 cm), falak mentén peremszigeteléssel
18 cm  monolit VB födém  statikai terv szerint
1,5 cm belső vakolat
 belső glettelés, festés
 garázs felett 5cm mennyezetre rögzített heratekta hőszigetelés festve

P11 galériaszinti melegpadló burkolat
 1.01 galéria , 1.02 szoba
2,0 cm      I. osztályú tömör fa svédpadló (1.01 helyiségben rusztikus tölgy,
  szobában kőris), minimum 8-10 cm széles elemekből a ház
 hossztengelyére merőleges száliránnyal fektetve., kétszeri csiszolással,
 hézagtömítéssel, min. 2 réteg selyemfényű lakkozással, 6 cm magas,
 keskeny keményfa lábazati profillal
0,5 cm ragasztó (a parketta típusának megfelelő minőségű Mapei)
0,5 cm parketta alá alkalmas kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
4,0 cm esztrich aljzat
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
2 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 2 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
16 cm monolit vasbeton födém statikai terv szerint
 belső glettelés, festés

P13 alagsori hidegpadló burkolat
 A.07 tároló,
2,0 cm cementsimítás
6,0 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Steprock ND 5 cm),
  falak mentén peremszigeteléssel
1 rtg.  4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 Villas Elasztovill E-G 4 F/K
1 rtg. Pormex Rapid felületkellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm homokos kavics tömörített feltöltés
1 rtg. geotextil 10 cm-es átfedéssel fektetve
 termett talaj

P14 lépcső meleg padlóburkolat
 0.04 lépcsők (2 kar)
3,0 cm   I. osztályú tömör fa lépcsőburkoló lap (pofafalakon 2 cm vastag csapolva),
 kétszeri csiszolással, hézagtömítéssel,
 min. 2 réteg selyemfényű lakkozással (tölgy)
0,5 cm ragasztó (a faanyag típusának megfelelő minőségű Mapei Adesilex)
0,5 cm kiegyenlítő rtg. (Mapei Ultraplan maxi)
15,0 cm monolit vasbeton lépcsőlemez statikai terv szerint
5 cm vakolható hőszigetelés
 belső glettelés, festés
F1 téglaburkolatos külső fal
12 cm bontott nyerstégla burkolat, telifugával, téglaporral kevert, tégla színű
 fugázóhabarccsal, nyílások felett rozsdamentes acél konzolokkal kiváltva
 (lsd:konszignáció) rozsdamentes bekötővasakkal a falazatba kötve,
 5 db/m2, sarkoknál 9 db/m2, átm. 4 mm helyenként
 ablakok előtti téglarácsként falazva
1 cm falazó habarcs hátkitöltés
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F4 nyersbeton burkolatú külső fal
13 cm helyszíni monolit nyersbeton burkolat, szőrösdeszka zsaluzattal
 rozsdamentes bekötővasakkal a falazatba kötve,
 5 db/m2, sarkoknál 9 db/m2, átm. 4 mm
38 cm POROTHERM 38 HS falazat hőszigetelő habarcsban
1,5 cm belső vakolat
 glettelés, festés

F6 hőszigetelt válaszfal
 glettelés, festés
10 cm drywit vakolatrendszer simított felülettel, ragasztva és tárcsás
 dübelekkel rögzítve, rendszerleírás szerint
15 cm POROTHERM válaszfal
1,5 cm akolat
 glettelés, festés

T2 tető (lásd még ács- és fedési terveket)
 nappali fölötti szigetelt szakasz
3 cm      Tondach Polka NATÚR cserépfedés, 35°-os hajlásszögben, alsó
 beszellőztetéssel, gerinc mentén folytonos szellőzőszalagos kiszellőzéssel,
 mindenütt rovarhálós védelemmel, hófogócserepekkel, 33,5 cm léctávval,
 az oromfalaknál szegőcserepekkel, kémények körül titáncink szegélyezéssel,
 eresznél bádogcseppentővel, fedési terv szerint É-16
2,5 cm lécezés (ácsterv szerint É-14, É-15)
5 cm átszellőztetett légrés 5/5 ellenlécek között
1 rtg.  páraáteresztő, hőtükröző, biztonsági csapadékszigetelő műanyag fólia
 Tyvek-Reflex, vagy egyenértékű
10 cm  5/10 lejtés irányú segédpallók 65 cm-ként, közte ROCKWOOL DELTAROCK,
 vagy MULTIROCK hőszigetelő táblák 60/100 cm méretben
10 cm   5/10 lejtésre merőleges segédpallók 65 cm-ként (kb 3 m-enként kifordulás
 ellen megtámasztva) , közte ROCKWOOL DELTAROCK, vagy MULTIROCK
 hőszigetelő táblák 60/100 cm méretben
1 rtg belső párazáró fólia felületfolytonosítva pl:TYVEK-VCL
2,5 cm  gyalult 8 cm széles deszkázat egyenletes 5 mm-es hézagolással
 külső oldal felől csavarozással rögzítve
15 cm 5/15 gyalult szarufa
 választandó felületkezelés

-2,51

-1,91

-0,65

-0,03

+0,60

+0,93

+3,45

+3,93

+4,68

15
10

13
2,

64
5

34
2,

42
25

2,
64

2,05 35 30

3,
03

2,
67

2,
20

3,
03

3,
45

48

2,35 2,25 2,25 1,72 2,64

16
9

2,
10

63 10 95 67 67 90 68 67 90 68 1,72 79

45
1,

50

25

-3,76

-3,16

-0,93

-0,41
-0,20

+3,45

+3,93

+7,62

-3,76

-3,16

-2,16

-1,91
-1,77

+0,33

+0,75

-3,76

-3,41

-3,03

-0,34

±0,00

+2,67

25
14

2,
47

23
12

2,
10

2,
82

45
35

39
2,

47
35

2,
35

-2,16

-1,77

+0,75

+1,05

+1,50

+3,40

-3,16

-0,83-0,46

12 1 38 9,00 12
1

25 10,00 38 1 12

+2,67

+2,42

P2
F2

F1 F1

P11

P4

P3

F6

P3

P14

F4

P6*

F2*

T2

3 x átm. 6cm cső a falban

P6

3 x 5 cm csövezés kifordul
a konyha padlóba

2 x átm. 5 cm csövezés
a galériához padlóba

 25/15 födémáttörés

35/15 cm horony a fal
lépcső felőli oldalán

P6*

P13

2x3 db üvegtégla 2 rétegben

biztonsági világítás
45 cm magasan

falikarok helye (lásd még elektromos terv) PV+2,35 magasan

F2

agyagdugó

agyagdugó

DN100 dréncső 0,5 %lejtésben szűrőszövettel betekerve
8/16 szemnagyságú kavics szivárgótestbe építve

étkező-nappali

pince-tároló

K1 K2

galéria

gardróbfürdő

lépcsőgarázs kamra

A203 A203 A203

A205

A203

A203

szellőző

A201

gardrób

lépcső

A209

változó

Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti
 tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a
 tervező hozzájárulásával történhet!

vasbeton

km. tégla fal

zsalukő fal

vázkerámia falazóblokk

km. tégla burkolat

faburk. szerelt fal

beton
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L104 téglakiváltó 1,05fm

téglakötés kiegyenlítés helye
faragott téglákkal

téglakötés kiegyenlítés helye
faragott téglákkal

2 szál 8-as vas a fugában végigvezetve

2-2 szál 8-as vas a
fugákban végigvezetve

L104 téglakiváltó 1,25 fmL103 téglakiváltó 6,60 fm

L103 téglakiváltó 3,85 fm

P10

L103 téglakiváltó 5,30 fm

faburkolat
nyílászárók síkjában

4.

2.

1.

3. 3.

11.

1.

8.

4.

6.

6.

4.

1.

4.

A120

A101A102 A103

A108

4. 4.

A107

A109A110A111
3.

megjegyzések:
-a téglaburkolat minden nyílásnál körben 2 cm-t takar rá kávásan a tokra (lásd részletrajzok)
-minden nyílásnál törekedni kell a keretezésnél egész téglák beépítésére
-az elcsúszásokat falmezőben függőleges sávokban lehet kiegyenlíteni
-a burkolat kiosztásánál 6,5 cm-es tégla, 1 cm-es fugával lett figyelembe véve
-a burkolat teli fugával készül, a fuga színe a tégláéhoz hasonló legyen
-a burkolatot 4mm-es rozsdamentes tüskékkel (pl:Profix) kell a hátfalba bekötni (mezőben 5db/m2, sarkokon 9db/m2)
-a nyersbeton felületek vízszintes szőrösdeszka, vagy egyenletesen kiosztott táblás zsaluval készülnek
-nyílások körül és dilatációs hézagokban fugával egyező színű tartósan rugalmas kitt kitöltést kell alkalmazni

L 101

HOMLOKZATI ANYAGOK

1. bontott, nyerstégla burkolat
2. natúr cserépfedés
3. vörösfenyő fa nyílászáró
4. nyersbeton
5. tüzihorgonyzott acél tartó keret
6. vörösfenyő fa nyílászáró
7. üvegtégla
8. szekcionált fém garázskapu betonszürke színben
9. tetősíkablak
10. tüzihorgonyzott acélpálcás korlát
11. ereszcsatorna
12. téglarács
12. ereszcsatorna
13. korcolt fémlemezfedés

Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!



ÉK11
M=1:50

KELETI HOMLOKZATMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

+3,68
+3,84

+0,57

-0,39
-0,57

-0,21

+1,62

+3,45

+4,17

+5,17

+0,83
+1,02

+1,93

+3,45
+3,61

-1,07

-0,37

+2,55
+2,72

20

-0,85

+0,57

+4,11

+6,73

-0,60

-0,03

+4,11

+6,73

+7,62

-0,03

+0,60

2-2 szál 8-as vas a
fugákban végigvezetve

L104 téglakiváltó 0,90 fm

horganyzott 8/10-es laposacél a
fugában végigvezetve

L / 102b

3.

1.

6. 6.

5.

10.

4.

7. 4.

4.

TE
LE

KH
A

TÁ
R

1.

4.

megjegyzések:
-a téglaburkolat minden nyílásnál körben 2 cm-t takar rá kávásan a tokra (lásd részletrajzok)
-minden nyílásnál törekedni kell a keretezésnél egész téglák beépítésére
-az elcsúszásokat falmezőben függőleges sávokban lehet kiegyenlíteni
-a burkolat kiosztásánál 6,5 cm-es tégla, 1 cm-es fugával lett figyelembe véve
-a burkolat teli fugával készül, a fuga színe a tégláéhoz hasonló legyen
-a burkolatot 4mm-es rozsdamentes tüskékkel (pl:Profix) kell a hátfalba bekötni (mezőben 5db/m2, sarkokon 9db/m2)
-a nyersbeton felületek vízszintes szőrösdeszka, vagy egyenletesen kiosztott táblás zsaluval készülnek
-nyílások körül és dilatációs hézagokban fugával egyező színű tartósan rugalmas kitt kitöltést kell alkalmazni

11. 11.

A112

A123

A104A102

HOMLOKZATI ANYAGOK

1. bontott, nyerstégla burkolat
2. natúr cserépfedés
3. vörösfenyő fa nyílászáró
4. nyersbeton
5. tüzihorgonyzott acél tartó keret
6. vörösfenyő fa nyílászáró
7. üvegtégla
8. szekcionált fém garázskapu betonszürke színben
9. tetősíkablak
10. tüzihorgonyzott acélpálcás korlát
11. ereszcsatorna
12. téglarács
12. ereszcsatorna
13. korcolt fémlemezfedés

Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
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DÉLI HOMLOKZATMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

80 8080 8058 581,33 1,32

+2,85 +2,85 +2,85

+0,83
+1,02

+3,45
+3,61

+1,05

+3,45

+1,05

+3,45

-0,03

+0,60

-0,03

+4,11

+7,62

+2,67

+3,45

84 85

+3,45
+3,61

-0,57

-0,03

+0,57

+4,11

+7,62

20

HEAA 160 keretek
lásd statikai terv

L104 téglakiváltó
 3,45 fm

L104 téglakiváltó 1,55 fm

L104 téglakiváltó
 0,95 fm

L104 téglakiváltó
 1,15 fm

L104 téglakiváltó
 1,40 fm

L104 téglakiváltó
 1,65 fm

L104 téglakiváltó
 3,00 fm

L104 téglakiváltó
 1,30 fm

L104 téglakiváltó 1,45 fm

L /102aL /102aL /102aL /102c

5.

3.

10.

9.

2.

3.3.1.

1.

4.

1.

4.

megjegyzések:
-a téglaburkolat minden nyílásnál körben 2 cm-t takar rá kávásan a tokra (lásd részletrajzok)
-minden nyílásnál törekedni kell a keretezésnél egész téglák beépítésére
-az elcsúszásokat falmezőben függőleges sávokban lehet kiegyenlíteni
-a burkolat kiosztásánál 6,5 cm-es tégla, 1 cm-es fugával lett figyelembe véve
-a burkolat teli fugával készül, a fuga színe a tégláéhoz hasonló legyen
-a burkolatot 4mm-es rozsdamentes tüskékkel (pl:Profix) kell a hátfalba bekötni (mezőben 5db/m2, sarkokon 9db/m2)
-a nyersbeton felületek vízszintes szőrösdeszka, vagy egyenletesen kiosztott táblás zsaluval készülnek
-nyílások körül és dilatációs hézagokban fugával egyező színű tartósan rugalmas kitt kitöltést kell alkalmazni

4.

11.

A118 A117

A116

A115 A114 A114 A113

A122A122

A105A106

A121

HOMLOKZATI ANYAGOK

1. bontott, nyerstégla burkolat
2. natúr cserépfedés
3. vörösfenyő fa nyílászáró
4. nyersbeton
5. tüzihorgonyzott acél tartó keret
6. vörösfenyő fa nyílászáró
7. üvegtégla
8. szekcionált fém garázskapu betonszürke színben
9. tetősíkablak
10. tüzihorgonyzott acélpálcás korlát
11. ereszcsatorna
12. téglarács
12. ereszcsatorna
13. korcolt fémlemezfedés

Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
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NYUGATI HOMLOKZATMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

+3,68
+3,84

-0,57

+0,57

+3,45

-3,06

-1,26

+0,50

+2,00

+0,01

+1,02

+3,45

+3,61

+2,55
+2,72
+2,86

-0,03

+4,11

+7,62

-0,39
-0,21
-0,03

+4,11

+6,73

+7,62

horganyzott 8/10 laposacél
a fugában végigvezetve

kémény tisztítóajtó

kémény tisztítóajtó

L /102b

megjegyzések:
-a téglaburkolat minden nyílásnál körben 2 cm-t takar rá kávásan a tokra (lásd részletrajzok)
-minden nyílásnál törekedni kell a keretezésnél egész téglák beépítésére
-az elcsúszásokat falmezőben függőleges sávokban lehet kiegyenlíteni
-a burkolat kiosztásánál 6,5 cm-es tégla, 1 cm-es fugával lett figyelembe véve
-a burkolat teli fugával készül, a fuga színe a tégláéhoz hasonló legyen
-a burkolatot 4mm-es rozsdamentes tüskékkel (pl:Profix) kell a hátfalba bekötni (mezőben 5db/m2, sarkokon 9db/m2)
-a nyersbeton felületek vízszintes szőrösdeszka, vagy egyenletesen kiosztott táblás zsaluval készülnek
-nyílások körül és dilatációs hézagokban fugával egyező színű tartósan rugalmas kitt kitöltést kell alkalmazni

4.

5.

4.

1.

4.

TE
LE

KH
A

TÁ
R

A119

HOMLOKZATI ANYAGOK

1. bontott, nyerstégla burkolat
2. natúr cserépfedés
3. vörösfenyő fa nyílászáró
4. nyersbeton
5. tüzihorgonyzott acél tartó keret
6. vörösfenyő fa nyílászáró
7. üvegtégla
8. szekcionált fém garázskapu betonszürke színben
9. tetősíkablak
10. tüzihorgonyzott acélpálcás korlát
11. ereszcsatorna
12. téglarács
12. ereszcsatorna
13. korcolt fémlemezfedés

Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
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ÁCSTERVMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

szelemenek, gerendák

lejtésirányú
másodlagos szerkezet

szarufák

megjegyzések:

- méretek a helyszínen ellenőrizendők

-a tervek a szakági tervekkel együtt
érvényesek és értelmezendők

-elégtelen információ, vagy a
tervcsomagok közti ellentmondás
esetén az építész tervezővel egyeztetni
szükséges

-a beépített faelemek rovar, gomba és
 lángmentesítő kezelést kapnak

-a tornác látszó faelemei kezeletlen
TELIFA anyagból készülnek

-minden látszó faelem gyalult

6,04

8,68 RR tartó

15 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64
50 45 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 45 48 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 45 44 45 43

25 8,40 25
25 5 8,35 10 15

1,96

12

12

49 12 25

23 62 62 62 62 23

15
5

53
5

52
5

15

46 8,50 15 47 9,77 61 46
3,00 15 2,68 15 2,30 15 2,95 15 2,95 15 2,95

23 62 62 62 62 23 23 62 62 62 62 23

15 3,30 15 3,30 15 3,30 15
94 92 92 92 92 92 92 92 92 92 89 89

20 57 57 57 57 20

26 62 62 62 62 26

21 20,00 21
24 61 61 61 24

6,
15

6,
15

+3,93
+3,98

+3,93 szerkezet

+6,23

+3,93
+4,08

+4,15

+6,07

+3,93
+3,98

+3,93
+3,98

K1

5/10 másodlagos szerkezet
a hőszigetelés között
65 cm-ként 4x20,18m hosszban

5/12,5 másodlagos szerkezet
a hőszigetelés között
65 cm-ként 2x20,18m hosszban

5/12,5  másodlagos szerkezet
a hőszigetelés között
65 cm-ként 1x9,90m hosszban

8,68 m hosszú 20/50 RR fatartó statikai terven szereplő
acél sarukra ültetve  as:+5,57

4 db 2,15 m magas 15/15 székoszlop
teherelosztó papucsra ültetve

15/15 taréjszelemen

15/15 talpszelemen koszorúra ültetve
50 cm-ként tőcsavarral rögzítve
9,77 m hosszban

5/15 talpszelemen 19,50 m hosszban
50 cm-ként tőcsavarokkal rögzítve
lásd statikai terv

utolsó szaruállás megegyezik
a nappali feletti szakaszon
lévőkkel, de torokgerenda nélkül

5/18 torokgerendák 2,71 m hosszban a
szarufákhoz átcsavarozással rögzítve
18 db as: +5,13

5/10 lejtésirányú másodlagos szerkezet
4,29 m hosszban, 65 cm-ként
északi oldalon 32 db

5/15 talpszelemen 8,50 m hosszban
50 cm-ként tőcsavarokkal rögzítve
lásd statikai terv

5/10 lejtésirányú másodlagos szerkezet
4,29 m hosszban, 65 cm-ként
déli oldalon 15 db

2 db 1,96 m hosszú
5/10 kiváltó a velux ablakokhoz

3x2,95m 7,5/15 szelemenek
acél keretekre ültetve
kezeletlen TELIFA

3x2,95m 7,5/15 szelemenek
acél keretekre ültetve
kezeletlen TELIFA

3x2,95m 7,5/15 szelemenek
acél keretekre ültetve
kezeletlen TELIFA

3x2,30m 7,5/15 szelemenek
acél keretekre ültetve
kezeletlen TELIFA

3x2,68m 7,5/15 szelemenek
acél keretekre ültetve
kezeletlen TELIFA

3x3,00m 7,5/15 szelemenek
acél keretekre ültetve
kezeletlen TELIFA

29 x
5/5-20 szarufa szelemenekre ültetve
kezeletlen telifa

7,5/15 gyalult szarufák
4,25 m hosszú, 24 db

10 cm szakaszon 5/15 papucs

5/12,5  másodlagos szerkezet
az oromfali tetőszakasz hordásához
65 cm-ként 6x1,29m hosszban

7,5/15 gyalult szarufák
4,00 m hosszú, 2x19 db

első szaruállás a koszorúból
kirekesztett fészekbe ül

5/10 másodlagos szerkezet
a hőszigetelés között

65 cm-ként 4x8,84m hosszban

5/12,5  másodlagos szerkezet
a hőszigetelés között

65 cm-ként 2x8,84m hosszban

ennek a szaruállásnak (11.) a nyugati széle
pontosan függőbe essen az
alatta lévő galérialemez szélével

B
B

78 14
0

78 14
0

C

C

DD

A
A

Szarufák tengelytávjai
másodlagos szerkezetek tengelytávjai

Velux VLT tetőkibúvó ablak
46/61  (a 9-11. cserépsorokban)

K2
minősített többhéjú

szilikát kémény

szellőző
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ÁCSTERV METSZETEKMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ......................................... T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

3
33

34
33

33
33

33
33

34
33

33
34

33
32

37
5

60
5

60
5

60
5

60
5

60
5

43

4,004,29

37
5

60
5

60
5

25
5

1,37

5 18
5

43

33
34

33
33

33
29

13

1,49

10
33

32

5 10
13

15

10 10
3 15

4,32
4,30

43

5
60

5
60

5
60

5
60

5
60

5
50

5

2,
99

50

2,
15

15

18
2,

48
20

30
18

15

4,00

+2,58

+3,45

+3,93

+5,57

+6,07

+3,45

+3,93

+5,13
+5,28

+6,62

+3,45

+3,93

+6,08
+6,23
+6,41
+6,62 +6,62

37

5

60
5

60
5

60
5

60
5

60
5

43

15 1,79 10 4,44 15

26
3

34
3

34
3

34
3

32
3

34
3

25

35° 35°

5/10 lejtésre merőleges másodlagos szerkezet 65 cm-ként

5/10 lejtésirányú másodlagos szerkezet 65 cm-ként

4,5/18 torokgerenda

5/15 talpszelemen

7,5/15 telifa gerendák

10/15 szarufa 92 cm-ként

5/10 lejtésre merőleges másodlagos szerkezet 65 cm-ként

5/10 lejtésirányú másodlagos szerkezet 65 cm-ként

5/15 talpszelemen

20/50 RR tartó

7,5/15 segédelem
válaszfal kiékeléséhez

7,5/15 telifa gerendák

15/15 talpszelemen

7,5/15 szaruállások 7,5/15 szaruállások

A-A METSZETB-B METSZET

megjegyzések:

- méretek a helyszínen ellenőrizendők

-a tervek a szakági tervekkel együtt
érvényesek és értelmezendők

-elégtelen információ, vagy a
tervcsomagok közti ellentmondás
esetén az építész tervezővel egyeztetni
szükséges

-a beépített faelemek rovar, gomba és
 lángmentesítő kezelést kapnak

-a tornác látszó faelemei kezeletlen
TELIFA anyagból készülnek

-minden látszó faelem gyalult
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UTCAI KERÍTÉS TERVEMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.

98.75

29 15 1,20

15
1,

03 1,
14

1,59 5 90

2,00

85
25

20
40

40
10

2,00

-0,65

+1,05

+1,55

-1,67

-0,65

+1,05

+1,55

5 415 5

-0,57

+0,85

+1,58

1,56 15 29

+0,85

8 29 15 1,56 1,30

+1,05

3,38

4,54

-0,38

+1,32

1,
82

40
10

33 55 1,11

-1,67

-0,77

+1,05

+1,55

-0,60

-0,20

80
40

1,
62

50

1,
70

40
10

12
1,

70

-2,34

-1,54

-1,30

+0,40

50 55 1,11
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a meglévő kerítésmezőkkel azonos kialakítású fix mező

kirekesztés később megadandó
méretek szerint választandó típusú

levelesláda és csengő számára

25 cm vtg. mon vb fal

vízorr

JUTEC HGR-4 gázmérő besüllyesztve
55/40/18 méretben, beépítőkerettel
gázvezetékeknek szükséges csövezéssel
lásd gépészeti terv

rozsdamentes acél lábak
5 cm négyzet, vagy kör keresztmetszetű

szelvény

monolit beton fedéllemez
 3% kiközepelt lejtéssel

MAPEI, UV álló, kent szigeteléssel, homok szórással

felső sík a szomszédos vb pilléhez igazodik,
két oldalra 3% lejtéssel készül és
MAPEI, UV álló, kent szigetelést, homok szórást kap

elektromos mérő
a hátfalra szerelve
léckapuval takarva
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4. 2. 3.

L108

L107

1.

megmaradó kerítésrészmegmaradó kerítésrészmegmaradó kerítésrész

L109

gázmérő

2%

L107

L108

3.

4.

1.5.

megjegyzések:

-az új léckerítés elemek a kibontott kerítéspálcák
felhasználásával készülnek
-a nyersbeton  felületek megegyeznek az
 épületlábazat és a bejárati szélfogó felületével
 (szőrösdeszka, vagy táblás zsalu)
-a kivitelezés során különös figyelemmel kell lenni a
kerítés megóvására, mert jelentős része megmaradó
HA SZÜKSÉGES, A MEGÓVÁS ÉRDEKÉBEN AZ ÉPÍTÉS IDEJÉRE
EL KELL BONTANI!

12
0

15
0

-1,15 -0,95 -0,65-0,65-1,05

-0,57

-0,55

múrvás út

1. meglévő fa kerítés
2. vasbeton falu kukatároló
3. kertkapu
4. kocsibeálló
5. új vasbeton falszakasz gázmérővel

Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
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LÉPCSŐTERV
Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

MINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................
M=1:25

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.
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36°

36°

P3

P14

P3

P6

P3

P14

P15

P6*

F2*

F2*

P11

P3

P6P6*

rögzítés a födém éléhez

4 db rögzítési pont a lépcsőkaron:
a vb lépcsőlemezhez megfelelő kiékeléssel
és szintbeállítással, dübeles rögzítés

50.50,4 zártszelvény keretváz az orsófal szerkezeteként:
helyszíni építés, összeállítás, folyamatos varratú hegesztésekkel
kétszeri korózióvédő festéssel

4 db rögzítési pont a lépcsőkaron:
a vb lépcsőlemezhez megfelelő kiékeléssel
és szintbeállítással, dübeles rögzítés

alsó öv összekötő

vízszintes összekötő

vízszintes összekötő a födém
tetején folyamatosan lerögzítve

fokonként 2-2 db, 60.10 laposacélból
készülő 90mm-t kiálló fül 10-es furattal,

folytonos varrattal felhegesztve
(felső oldalról diafragmázható)

lásd CSP19 részletrajzot is 5/12 gyalult keményfa szegély
parketta és rétegrend lezárás

5/12 gyalult keményfa szegély
parketta és rétegrend lezárás

mindkét oldalon 1 rtg. gk. lemez + 1 rtg. festhető építőlemez (OSB, MDF, HDF)
nutféderes burkolat mosható festéssel kezelve.
a falvégeken 3/10 keményfa szegés ledugózott rögzítésekkel

a lépcsőkarok lábazati burkolat nélkül készülnek

4cm vastag keményfa(4/30)
 lépcsőlap a rögzítő füleknek
bemart hornyokkal
2-2 ponton rögzítve

3cm vastag keményfa
 lépcsőlap(3/29)

3cm vastag keményfa
 lépcsőlap(3/29)

3cm vastag keményfa
 lépcsőlap(3/29)
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Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
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ZÁRT SZENNYVÍZTÁROLÓMINTATERV
Felelős építész tervező: ........................................ É....................
  ........................................ É....................
Tartószerkezet tervező: ........................................ T-T.................
Épületgépész tervező:........................................... G-T................
Elektromos tervező:............................................... V-T.................

dátum...................

Irányítószám, város, utca, hsz., hrsz

ÁTLAGOS MÉRETŰ CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

0 41 2 3 5±0,00 = +99,90 Bf.
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-2,05 gyüjtő felső síkja

P
1 rtg belső kent szigetelés
20cm monolit VB fenéklemez
1 rtg mod. bit. vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
1 rtg kellősítés
5 cm szerelőbeton
20 cm tömörített kavics aljzat
 termett talaj

60/60 méretű
acél fedlap

(típus)

T
 talaj visszatöltés
1 rtg szigetelésvédő szivárgólemez
1 rtg mod. bit. vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
1 rtg kellősítés
20 cm monolit VB födém
1 rtg belső kent szigetelés

zárt szennyvízgyűjtő
Vhasznos = 17,92 m3

VB támfal lásd statikai terv

F
1 rtg belső kent szigetelés
25cm zsalukő fal
1 rtg mod. bit. vastaglemez
 talajvíz elleni szigetelés
1 rtg szigetelésvédő drénlemez
 tömörített visszatöltés
 termett talaj

bekötő csatorna lejtésben
lásd gépészeti terv

bekötő csatorna lejtésben

NA 110 bekötő csatorna 1% lejtéssel

garázslehajtó

épület kontúrja

1 1

ALAPRAJZ

FELÜLNÉZET

1-1 METSZET

megjegyzések:

-a megjelölt termékek helyettesíthetők
azonos minőségű más típusokkal, erről
a tervezővel megjelenést módosító
esetben egyeztetni szükséges

-elégtelen információ, vagy a
tervcsomagok közti ellentmondás
esetén az építész tervezővel egyeztetni
szükséges

-az alapgödör kiemelésekor a statikus
és építész tervező helyszíni szemléje
szükséges

A SZENNYVÍZAKNA TERVEIT LÁSD MÉG A
GÉPÉSZETI ÉS A STATIKAI TERVEKEN !!!

zsalukő fal

vasbeton

Megjegyzés:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel és a belsőépítészeti tervekkel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!


