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2. MUSZAKI LEIRAS

(0 A zoldfellilet kialakitasaval, fapdtiassal kapcsolatos kovetelményeknek vald megfeleléség igazolasa
adatokkal.

2.1. Meglév 6 allapot:

A telek elhelyezkedése, mérete.

Telek dvezeti besorolasa, zéldfelllet eléirt mértéke (%).

A telek megkozelithetdsege.

Szomszédos telkek, keritések, beépitések.

A telek, épitmények eredeti rendeltetésének, valamint az atalakitott, bévitett épitmény Uj rendeltetésének
leirasa.

A telekre, a tervezett és a meglévé épitményekre vonatkozd jogszabalyban el6irt paraméterek,
védettségek, kotelezettségek.

Meglévé terepadottsagok.

Meglévé burkolatok: mennyiségek, allapota

Meglévé kerti épitmények, berendezési targyak: méretei, allapota

Meglévé névényallomany: kora, minésége, egészségugyi allapota, balesetveszély fennéllasa, értéke.

O N O

I I I B

A telek Nagykovacsi északi, Zsiroshegyalja nevii telepilésrészén helyezkedik el, jelenleg beépitetlen. A terlileten
nagyrészt nyaralok talalhatok, néhany csaladi haz mellett. A kert szépen gondozott, fiatal névendék és néhany
termé gylimdlcsfaval. Dél-nyugatrél Eszak-kelet iranyban enyhén lejt. A kdmyezo telkeken is erételjes, beallt
ndvényzet talalhatd. A telek egészen kozel fekszik a teleplilés hatarahoz, par utcaval délebbre talélhat6 a Natura
2000 terilet hatara, és az 6koldgiai haldzat dvezethatara. A Budai Tajvédelmi Kérzet terlletén fekvd teleplilés
egészen kivételes természeti és taji adottsagokkal bliszkélkedik, a telepiilést védett természeti terliletek veszik
korbe. A telek nem tartozik természeti, vagy egyéb védettség ala, de az épilet elhelyezésével, a kert
kialakitasaval figyelembe vettik a taji adottsagokat.

A tervezési terillet a telepilés Lf-5 jelli, falusias lakddvezetében fekszik, melynek a kertet kdzvetlenll érinté
eléirasaiz:

A beépitettség legnagyobb mértéke: 20%

A legkisebb zoldfelllet mértéke: 65%

Legkisebb oldalkert: 3m

Legkisebb el6kert: 5*10m

Legkisebb hatso kert: 6*10m

b) Az Gvezetben az el6kertben a melléképitmények kdzll csak kerti épitmény, terepszint alatti gépkocsitarold,
kerti tet6 kozmi-becsatlakozas épitménye, kozmiipotlo épitmény (es6vizgylijté ciszterna) és keritéssel
egybeépitett hulladéktartaly-tarolo helyezhet6 el.

d) Az Gvezetben az el6kertben, abban az esetben, ha nagyobb, mint 5,0 m terepszint alatti jarmditarol6
elhelyezhet, ha ezt a terepviszonyok indokoljak.

f) Az dvezetben telken belll gondoskodni kell a csapadékviz kezelésérdl, ezért zéportarozo, szikkasztd
melléképitményt kell étesiteni.

2 Nagykovacsi Nagykdzség Helyi Epitési Szabalyzata - HESZ 19/2009.(1X.01.) KT.SZ. rendelete (vagy a tervezéskor hatalyban 1évé rendelet /
jogszabaly) szerint vagy a tervezés idejében hatalyos jogszabaly) : (5) Lf-5 jelli dvezet elBirasai (
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2.2. Fakivagas, favédelem, fapotlas: 2

O Ter(let védettsége, védett faegyed.
O Fafelmérési  jegyz6konyv  készitésének  id6pontja,  mddja:  lombos/lombtalan  éllapot,
szemreveételezés/mérémiiszeres

A meglevé fak allapotat a csaladi hazas, kertes kérnyezet miatt a varos kbrnyezeti hatasai kevésbé
befolyasoljak. A kbzepesen témér, helyenként épitési tormelékes agyagos talaj, és az észak-nyugati iranyu
szinte alland6 széljaras miatt a meglévo fak kéztl tobb erbésen dol. A faegyedek gydkérzonaja a felszinhez
kozel helyezkedik el. Tobb fa erésen csonkolt, vagy gombaval fertbz6tt. Ezek esztétikai ertéke alacsony —
cseréjlik javasolt. A kertben 14 db gyiimélcsfa és egy kocsanyos tolgy (Quercus robur) talalhato.

2.2.1. Fakivagas:

A Nagykovécsi Nagykézség Helyi Epitési Szabalyzata - HESZ 19/2009.(1X.01.) KT.SZ. rendelete, Helyi T4j-,
természetvédelem fejezetének 10. bekezdése alapjan:

,(10) A meglévé fasitott kbzteriiletek, fasorok, a beépitésre szant Gvezetekben 16v6 kertek telepiilésképi szempontbdl értékes
faegyedei, valamint az utcaképet meghatarozo, teleplilésképi jelent6séqb kozteriileti gyepes zdldsavok és zéldfeliiletek védelme
érdekében a létiiket érintd rendezés, véltoztatés. Minden 10 cm-nél nagyobb térzsatmérdjii fa (kivéve a gyiimélicsfa) csak a
jegyzé hozzajarulasaval 10.§ (19) bekezdésben meghatéarozott visszapotlasrol sz616 megallapodas szerint torténhet. A
helyi védelemre javasolt faegyedek, valamint az dvezeti mellékleten értékes taji elemként jeldlt fasorok, facsoportok
megtartandok, a kivagasuk csak kertészeti szakvéleménnyel aladtamasztott névény-egészségligyi, élet- és balesetvédelmi okok
miatt végezhetd el. A kiilteriilettel érintkezd beépitésre szant telkeken, valamint a kiilteriilet telkein fas névényzet (iltetése esetén -
kérnyezetvédelmi-, értékvédelmi és latvanyvédelmi érdekek miatt - a tajban honos, a helyi alkalmazéasi hagyomanyokhoz
illeszked6, a terméhelyi adottsagoknak megfelel6 diszfak és diszcserjék fajtai alkalmazandok.

(12) A terepszint alatti k6zmiivezetékek teriilettakarékos elhelyezésével a fasorok, kézcéli névényzetek elhelyezhetéségének, a
meglévé fas névényzet védelmének lehetbséget kell biztositani.

(13) A helyi értékvédelem alatt allo teriileten beliili telkeken az engedélykételes épitési munkak esetén, a telek kizteriilet felé
megnyild zéldfeliileteinek kialakitasat, rekonstrukciéjat érinté valtoztatas — a védelmi célu zéldfeliiletek kialakitasat kivéve — az
épitési engedélyezési dokumentacio részeként kételezben benyujtando kertépitészeti tervek alapjan torténhet.”

Fakivagassal érintett teriilet: csaladihazas-kertes lako kérnyezet, iranyitészam, varos, utca, hsz, hrsz.
A tertileten dsszesen 1 db fa kivagasa engedélyhez kotott

A fakivagas oka: egészséguigyi allapot / élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okbol / épités miatt
Kivagandé fa sorszama: 9.
Kivagott torzsatmérd osszesen: 15 cm

A tervezett kertben a 9-es szamu télgyfan kivil tovabbi 2 db 10-10 cm tbrzsatmérdji gyiimélcsfa (10, 11
sorszamu) kertl kivagasra, Az épitési munkak megkezdésével a megjelélt fakat szakember altal ki kell
vagatni, a kivagott fakat annak minden részével, gy6kérmaradvanyaival egyiitt lerakohelyre kell elszallitani.

A tervezési terlleten ... m2 felliletll cserje kivagasat tervezzik (fajték).

A tervezesi teriileten cserje irtas nem torténik.

3 346/2008. (XI1. 30.) Korm. rendelet, 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet és a helyi rendeletek (vagy a tervezéskor hatalyban lévé rendelet /
jogszabaly) alapjan. A fakivagés, fapétias szamitésa teleptilésenként eltérhet! (torzsatmérd, egyed, érték szerinti szamitas)
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2.2.2. Favédelem:

O Atiiltethet6 fak, sorszamuk.

[0 Kalodaval védendd fak, sorszamuk.
A tervezési teriileten 3 db, frissen telepitett, fiatal szilvafa (Prunus sp.) atliltetését javasoljuk. Az attiltetend6
fak sorszama: 12, 13, 14. A fakat teljes talajcserével kell (iltetni 1,50x1,50x1,560m-es (iltet6 gbdrokbe, 3 oldali
tamrudazassal.

A kivitelezés megkezdése elétt az épitéssel megkozelitett fakat (15-6s szamu szilvafa) kalodaval védeni kell,
a talajmunkak soran a fak gybkérzetére fokozottan tgyelni kell. A megmaradé fak térzse kériil az eredeti
terep maximum 20 cm-rel ndvekedhet, nem csékkenhet. A meglévé fak gybkérzonajaban éGvatos, kézi
bontasi és féldmunkak végzendbk! A gybkerek sériilése esetén a sériiléseket szakszeriien kezelni kell!

2.2.3. Fapotlas:
A 726 m2-es tervezési teriileten 6sszesen 1 db lombos fa kertil kitiltetésre. A tervezett 1 db I. osztalyu, 14/16
méretli lombos parkfa. A tervezett fa minGsége és mérete: |. osztalyu, foldlabdas elbnevelt, a fat teljes
talajcserével kell (iltetni 1,50x1,50x1,50m-es (ilteté g6drdkbe, 3 oldali tamrudazassal.

Javasolt fak listaja:
Fraxinus excelsior ‘Aurea’ arany koris 1db 14/16

Ez 6sszesen 5 cm térzsatmérit ad. Az ezen feliil maradt 10 cm t6zsatméré teljes mértékii potlasara a terve-
zési teriileten beliil nincs mod. A tervezési teriilet beerdbsiilt, nagymértékii fasitassal nem lehet szamolni.
iqy a fapétiést az Onkormanyzat &ltal meghatérozott teriileten kell elvégezni (javasolt: 2 db 3x isk. 14/16-es
faval), vagy megfeleld értékben, pénzben megvaltani, a Helyi Epitési Szabélyzat szerint.

Az épitkezés miatt kivagott fak, a Helyi Epitési Szabélyzatanak megfelelé pétiasarol egy éven belill, vagy az
épitkezés befejezése utan a hasznalatbaveteli engedély megadéasaig, gondoskodni kell. A fapotlas megtor-
téntet irasban be kell jelenteni és igazolni kell.

A 805,3 m2-es tervezési tertileten 6sszesen 1 db lombos fa keriil liltetésre, a telek teljes teriiletére szamol-
va, a meglévo fakkal egyiitt (13), teljesil az 1 db fa /200m? helyi el6iras.

A tervezett cserjék, talajtakarok, évelbk Osszterilete 114 m2 (mely nem fedezi/fedezi a kivagott
alaptertiletet).

2.3. Bontas:
[ Epitmény bontésa esetén az épitmény altal tartalmazott azbeszt bontéasanak és kezelésének maddjat, a
bontasi technologia leirasa.

A tervezési teriileten sziikséges bontasok nem befolyasoliak a szomszédos telkek rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalhatdsagat, nem kdrnyezetszennyezo, illetve nem sértik mas érdekeit. A tervezési tertilet
utcafronti deszka keritése és kapuja teljes hosszon, 6sszesen 26,5 fm bontando. A kertben 1évé 13,3 m2-es
betonalapozas és épitett tizrako hely telies meélységben bontando. Az elbontando mditargyak nem
tartalmaznak azbesztet.
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2.4. Kertépitészet:

2.4.1.Koncepcid

O Tervezésiiranyelvek.

[ Megrendeldi igények (Csalad létszama, életkora).

O Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasnak az OTEK (253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet vagy a tervezés idépontjdban hatélyos jogszabaly) 50. § (3) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek valé megfelelésége*

A kert kialakitasa messzemenGen figyelembe veszi a csalad igényeit, elvarasait. A program a
Megrendelbvel tértént egyeztetés soran alakult ki, a kert a fébb pontok szerint keriilt kialakitasra. A csalad
olyan hazat szeretett volna, mely a hatso kert felé nyit, igy az intim kerti tér, és a haz belsé terei kbzvetlen
kapcsolatban lehetnek egymassal, a kert mint szabadtéri nappali funkcionalhat. A sziil6kbél és 2 hasonld
kort gyermekbdl allo csalad kiilonleges kerti elemekre nem tartott igényt, csak a kerttel harmonizalo,
pihenésre jol hasznalhato zéldfeliiletre. A nappali elbtt nagyméretii kerti terasz talalhato (épitész tervek
alapjan), mely néhany lépcséfokkal csatlakozik a kerti terephez. A terasz szolgal a kils6-belsé tér kozotti
atmenet megteremtésére, ide helyezhetok ki a kerti butorok, mobil stitbgetd, nyaron pancsolo medence a
gyermekek szamara. A Kkert tobbi része atmenet a hobbi jellegli haszonkert és a diszkert kbz6tt. A teriileten
meglévé gyimdlcsfak atiiltetésével kisebb gylimblcsdst alakitunk, de a kertet kérben disznévényekkel
keretezziik, melyek az év minden szakaszaban vizualis élvezetet nyujtanak. Kifejezetten a Megrendeld
kérésére a kert végében kisebb haszonkertet helyeztiink el komposztaloval, ez teremt lehetéséget a sajat
fogyasztasra alkalmas zdldségek megtermelésére. A kiskert alacsony keritéssel hatarolt, a kapujaig elére
gyartott beton elemekbdl késziilt burkolat vezet. A kapu el6tt hangulatos kerti pad talalhato, mediterran
birtokhangulatot sugarozva. Erre a helyre kertilhet kialakitasra a kerti csap is.

2.4.2.Tereprendezés

[ OTEK 45. § bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek megfelelve 5

O Atelek jellemz6 lejtése 4%-os és lejtés iranya.

(I Aterilet atlag magassaga

[0 Tamfalak, rézs(k kialakitasa.

O Terep 1,0 m, vagy annal nagyobb mérték( végleges jellegli megvaltoztatasa — ha van ilyen, akkor a
jelenlegi szabalyozas szerint engedélykoteles!.

4 (3)Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

e) a zaj és rezgeés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hévédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti eréforrasok fenntarthaté hasznélata

alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

(3a) Az alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozd magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval vagy mas, a kdvetelmények legalabb
ezzel egyenértéki teljesitését biztositd megoldassal lehet teljesiteni. Epitményeket Gigy kel tervezni és megvalésitani, hogy — a tervezési
programban meghatarozott tipusu — meguijulé energiaforras berendezésének beépitési vagy csatlakozasi lehetdsége az épitmény szerke-
zetének jelent6s mértékl megbontasa nélkil biztositott legyen.

° 45. § (1) Az épitmények megvaldsitasa soran a telek természetes terepfeliletét és az értékes ndvényallomanyt megvaltoztatni nem
szabad, kivéve, ha az a rendeltetésszer(i épitmény-, illetve telekhasznalat mlszaki kdvetelményeinek (megkozelités, csapadéekviz-
elvezetés stb.) biztositasa érdekében szlikséges. A telek természetes terepfellletét az épitési helyen kivil tereprendezéssel megvaltoz-
tatni a helyi épitési szabalyzat eléirasa szerint lehet. Helyi szabalyozas hianyaban a terepszint a kozvetlenlil szomszédos telkek terep-
szintjéhez képest nem térhet el.

(2) A terepkialakitashoz tamfal, rézs( |étesithetd.

(3) A helyi épitési szabalyzat telepiilésrendezési vagy biztonsagi okokbdl lejtés terepen a telek hatérain tamfal épitését rendelheti el. llyen
esetben a tamfal kialakitasanak maodjat és anyagat is meghatarozhatja.

(5) Ha a telken rézsii létesitése szlikséges, az (3)—(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfeleléen alkalmazni.
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[ Szomszédos telkek terepadottsagaihoz val6 igazodas.
[ Atereprendezéshdl kikerulo talaj elszallitdsa, helyszini tereprendezése
[0 Talajmechanikai mérések alapjan a talaj mindsége:

A tereprendezés igazodik az éplilet bejarataihoz és teraszaihoz, alkalmazkodva a telek természetes
alakulataihoz. A teriilet atlag magassaga Bmf 99,6 m, éatlag 4%-os oldallejtése nem zavar6, enyhe
tereprendezéssel hasznélhato kerti tér alakithatd ki, mely igazodik a szomszédos telkek magassagahoz. A
szomszédos telekhatarok mellett legalabb 1m szélességben az eredeti terephez visszatériink a tervezés
soran, ahol lehetbség van ra, enyhe visszalejtéssel akadalyozzuk meg a nagyobb mennyiségl csapadék
atfolyasat.

A tereprendezéskor a haz mogotti kertrészben a meglévé és a tervezett terepszint kézott 1 métert
meghaladd szintkiilonbségek nem keriilnek kialakitasra. Az elGkertben, a garazslehajto miatt 1 m
magassadgot meghaladd tamfalak épitése sziikséges (épitészeti tervek alapjan). Az oldalkertben és a
hatsokertben az elbirasoknak megfeleléen a meglévi terepszint nem emelkedik.

A tereprendezéskor a meglévé fak gybkereire fokozottan lgyelni kell, mivel azok varhatdéan a felszin
kézeleben helyezkednek el. A gybkerek és a torzs sériilese esetén a sebeket szakszeriien kezelni kell! A
tereprendezési munkakat a meglévé kézmiihalozatok figyelembe vételével kell végezni, a szolgaltatok
nyilatkozatai és elbirasai alapjan! A tervezett fak (ltetégodrei 1,60x1,50x1,50 m. A névénytelepitéseket
teljes talajcserével kell végezni! Gyepesitéshez minimum 10 cm vastag termdfold teritése sziikséges.

2.4.3.Burkolatok
[ rétegrendi kimutatas
O vizelvezetés, szikkasztas

A tervezett burkolatok, jardak és pihend feliiletek, visszafogottan, realis hasznélatra méretezetten keriilnek
kialakitasra. A kertben csak a legsziikségesebb helyre keril szilard burkolat, szort burkolatalappal,
gyephézagosan kialakitva, az utcatol a bejaratokhoz vezet6 nyomvonalon. A kert teraszai fa burkolatuak. A
kertben a kbzlekedes tipegbkkel megoldott.

A tipegdk elbre gyartott beton modulokbdl késziilnek, homokos kavics kiegyenlit rétegre.

A burkolatok vizelvezetése oldallejtéssel megoldott. A talajmechanikai felmérés alapjan a kertben szikkaszto
épitese nem szlikséges.

2.4 .4 Kertépitészeti elemek, épitmények, kerités

Az utcafronti kerités, a kukatarold és bejarati utak, az éplilet korili jardak és a terasz kialakitasat az
épitészeti munkarész tartalmazza. Az alkalmazott berendezési targyak, keritések megjelenése
0sszehangolt, egységes koncepcido szerint alakitott minGségben, igényes kialakitasban, egységes
anyaghasznalattal keriilnek kialakitasra. Az épitészeti megjelenéséhez illeszkednek a kertépitészeti elemek.

2.4.5.Novényalkalmazas, ontozOrendszer

A kert jelenlegi ndvényéallomanya nem értékes, kbzepes és kisméretii gylimélcsfakbol all. A tulajdonos igé-
nye szerint a fak megtartandék (a mar emlitett 3 db fa kivételével), de Uj fa telepitésére a megfelelé lombta-
karés, arnyékolas és a 3 szintes névényallomany kialakitasa miatt sziikség van. A tervezett kert ndvenykitil-
tetési javaslata illeszkedik a meglévé ndvényallomanyba, a meglévé faallomanyt figyelembe veszi, az érté-
kes lombos faéllomany miatt azt nagyrészt csak gyep, talajtakaro, éveld és cserjeszinten egésziti ki.

A faéllomény pétldsara javasoljuk magas diszit6 értékkel rendelkezé fafaj alkalmazését. Uj fa iiltetését a
meglévéd faallomany varhatd élettartama és lombkorona mérete alapjan terveztiik. A megmaradé, gyengébb
egészsequigyi allapotu gyimélcsfak a tervezett cserjek megerésédéséig kellb takarast biztositanak a kert
egyes részein. A friss cserje allomany megerésédése utan a betegesebb gytimélicsfak igény szerint tuskoja-
val egyitt eltavolithatok, és mas csemetékkel helyettesithetok.
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A kertbe dsszesen 114 m? cserje, talajtakard és ével6 kertl. Cserjeszinten sziikség van viragzd, 6rokzold,
termésiikkel vagy lombsziniikkel diszité fajtakra is. A kertet sbvénysavval kell kbrbevenni, vegyes (iltetéssel.
A teraszrol belathato kertrészre javasoljuk magas diszitd értéki talajtakaré cserjék, diszfiivek és évelbk
hasznélatat. A haz északi oldalara esé elbkertjében félarnyékot-arnyékot tiir talajtakarok, és gyep kertil.

A fak ala egyes helyeken, a tervlapon abrazolt modon, hagymas névényeket liltettiink, igy a tavaszi id6-
Szakban is diszit foltokat kapunk a kert kiilénb6z6 pontjain.

A tervezett fa minésége és mérete: I. osztalyu, foldlabdas elénevelt, 2x iskolazott 14/16-0s méretii parkfa. A
tervezett és atiiltetendd fat teljes talajcserével kell (ltetni 1,50x1,50x1,50m-es (lteté gbdrékbe, 3 oldali
tamrudazassal.

A tervezett zéldfeliiletek automata 6ntéz6rendszerrel 6ntézend6k. Az idészakos locsolas egy kerti csaprol
biztositott. Az 6nt6z6rendszert, illetve kerti csapot az éplilet hal6zatarol lehet miikodtetni.

(ha kutrdl mikodtetnék a halozatot, akkor ahhoz kiilon tervet kell készittetni, talajmechanikai felmérés alapjan, me-
lyet az illetékes hatdésag engedélyez)

3. FELULET KIMUTATAS

Telek mérete: 805,3 m?
Beeépitett teriilet nagysaga: 146,76 m2 (18,22%)
Zoldfeliilet nagysaga: 534,9 m2 (66,42%)

Burkolt feliiletek nagysaga kertépitészeti tervben meghatarozott burkolatokkal: 149,54 m?

4. FAFELMERESI, FAERTEKSZAMITASI JEGYZ OKONYV

(jogszabalynak /helyi rendeletnek/ megfelelé médon)

A fafelmérési tablazatot a K02 — Bontasi, fakivagasi és favédelmi terv tartalmazza. A kivagott fak pétiasa
térzsatmérd alapjan torténik, igy a tablazat Rado-féle értékszamitast nem tartalmaz.

5. NOVENYALKALMAZAS

(ha jogszabaly eldirja)

Javasolt névények jegyzéke:

latin név | magyar név | méret
TERVEZETT FA

Fraxinus excelsior 'Aurea’ | arany magas kéris | FL 2xi 14/16
JAVASOLT DISZFUVEK

Cortaderia selloana 'Rosea’ pink pampaf 11x11
Festuca gauteri medvesz4r csenkesz 9x9
Festuca pallens deres csenkesz 9x9
Leymus arenarius homoki hajperje 9x9
Miscanthus sinensis 'Zebrinus' zebrafl 11x11
Pennisetum allopecuroides tollborzfi 11x11
JAVASOLT HAGYMAS NOVENYEK

Allium giganteum | diszhagyma |
Munka neve Budapest Munka cime (Hrs z.:)
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Iris sibirica 'Caesar's Brother'

szibériai nGszirom

Narcissus pseudonarcissus narcisz

Tulipa sylvestris tulipan

JAVASOLT EVELOK

Achillea millefolium cickafark 9x9
Armeria pseudarmeria széleslevel(l pazsitszegfl 9x9
Echinops banaticus diszbogancs 9x9
Heuchera micrantha 'Palace Purple' biborlevel(i tlizes6 9x9
Hosta hybrida tarka arnyékliliom 9x9
Hypericum calycinum orbancfi 9x9
Iberis sempervirens tatdrvirag 9x9
Santolina chamaecyparissus hamvas cipruska 9x9
Vinca minor 'Atropinicea’ piros meténg 9x9
JAVASOLT FUSZERNOVENYEK

Allium ursinum Medvehagyma 9x9
Lavandula angustifolia levendula 9x9
Melissa officinalis citromfi 9x9
Mentha x piperita borsmenta 9x9
Origanum vulgare szurokfi 9x9
Rosmarinus officinalis rozmaring 9x9
JAVASOLT SOVENYCSERIEK

Acer campestre mezei juhar Kont.3L 60/80
Buxus sempervirens 'Aurea Variegata' puszpang C1030/40
Ligustrum vulgare fagyal C10 40/60
JAVASOLT CSERJEK

Cotoneaster multiflorus virdgos madarbirs Fld 60/100

Hibiscus syriacus 'Purpureus Variegatus'

torok malyva

Kont.3L 30/40

Jasminus nudiflorum téli jazmin Kont.2L 40/60
Lonicera tatarica tatarlonc Kont.2L 40/60
Rosa 'The Fairy' rézsa Kont.2L 20/30
Salix purpurea 'Gracilis' urali fliz Kont.3L 60/80

Spirea japonica 'Magic Carpet’

japan gyongyvessz6

Kont.2L 20/30

Viburnum plicatum 'Mariesii'

red@s bangita

Kont.3L 30/40

Weigela florida 'Red Prince'

piros rézsalonc

Kont.3L 30/40

JAVASOLT KUSZO NOVENYEK

Clematis alpina

havasi iszalag

Kont.2L 60/80

Hedera hibernica

ir borostyan

Kont.3L 60/80

JAVASOLT OROKZOLD TULEVELUEK

Juniperus conferta 'Blue Pacific'

heverd kék bordka

Kont.3L 30/40

Pinus mugo var. mughus torpefenyd Kont.15L 40/60
JAVASOLT OROKZOLD LOMBLEVELUEK
llex aquifolium 'Alaska’ magyal Kont.3L 30/40

Lonicera pileata

6rokzold lonc

Kont.2L 30/40

Prunus laurocerasus 'Etna’

narancs babérmeggy

Kont.5L 60/80

Munka neve
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6. KORNYEZETI ALLAPOTADAT
(ha az Epitészeti munkarész nem tartalmazza)

foto, fotdbmontazs,

utcakép (axonometria, perspektiva, egyéb),
latvanyterv,

kilatasi-ralatasi terv,

szinterv,

tomegvazlat,

alcazasi terv,

egyéb dokumentum

Ooooogoogod™

7. BIOLOGIAI AKTIVITASERTEK SZAMITAS

(ha jogszabaly el8irja)®

Hely, datum

alairas
felelds tajépitész neve
végzettségének megjeldlése
kamarai szdma

©9/2007. (IV. 3.) a tertiletek biologiai aktivitasértékének szamitasarol OTM rendelet alapjan
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