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1. MUSZAKI LEIRAS

Kertépitészeti koncepcid ismertetése, miiszaki megoldasok részletes leirasa
1.1. Meglévé allapot:

A telek elhelyezkedése, mérete.

Telek dvezeti besorolasa, zéldfelllet eldirt mértéke (%).

A telek megkozelithetdsége.

Szomszédos telkek, keritések, beépitések.

A telek, épitmények eredeti rendeltetésének, valamint az atalakitott, bévitett épitmény Uj rendeltetésének
leirasa.

A telekre, a tervezett és a meglévd eépitményekre vonatkozd jogszabalyban elGirt paraméterek,
védettségek, kotelezettségek.

Meglévé terepadottsagok.

Meglévé burkolatok: mennyiségek, allapota

Meglévé kerti épitmények, berendezési targyak: méretei, allapota

Meglévé novényallomany: kora, minésége, egészségugyi allapota, balesetveszély fennallasa, értéke.

A telek Nagykovéacsi északi, Zsiroshegyalja nevi telepllésrészén helyezkedik el, jelenleg beépitetlen. A terileten
nagyrészt nyaralok talalhatok, néhany csaladi haz mellett. A kert szépen gondozott, fiatal ndvendék és néhany
termd gyiimdlcsfaval. Dél-nyugatrél Eszak-kelet iranyban enyhén lejt. A kdrnyezé telkeken is erételjes, beallt
ndévényzet talalhato. A telek egészen kozel fekszik a teleplilés hatarahoz, par utcaval délebbre talalhat6é a Natura
2000 terilet hatara, és az dkologiai hélézat Gvezethatéra. A Budai Tajvédelmi Korzet teriletén fekvé teleplilés
egészen kivételes természeti és taji adottsagokkal biiszkélkedik, a teleplilést védett természeti terlletek veszik
kérbe. A telek nem tartozik természeti, vagy egyéb védettség ald, de az épiilet elhelyezésével, a kert
kialakitasaval figyelembe vettiik a taji adottsagokat.

A tervezési terlilet a telepiilés Lf-5 jelli, falusias lakdovezetében fekszik, melynek a kertet kdzvetlendl érintd
eléirasai®;

A beépitettség legnagyobb mértéke: 20%

A legkisebb zoldfelilet mértéke: 65%

Legkisebb oldalkert: 3m

Legkisebb elbkert: 5*10m

Legkisebb hatso kert: 6*10m

1.2. Fakivagas, favédelem, fapotlas:®
Terilet védettsége, védett faegyed.
Fafelmérési  jegyzokonyv  készitésének  id6pontja, = modja:  lombos/lombtalan  allapot,
szemrevételezés/mérémiiszeres

A meglévé fak allapotat a csaladi hazas, kertes kornyezet miatt a varos kornyezeti hatasai kevésbé befolyasoljak. A
kézepesen tdmor, helyenként épitési tormelékes agyagos talaj, és az észak-nyugati iranyu szinte allandd széljaras
miatt a meglévd fak kozil tobb erésen dol. A faegyedek gyokérzonaja a felszinhez kdzel helyezkedik el. Tobb fa

> Nagykovacsi Nagykézség Helyi Epitési Szabalyzata - HESZ 19/2009.(1X.01.) KT.SZ. rendelete (vagy a tervezéskor hatalyban 1évé rendelet /
jogszabaly) szerint vagy a tervezés idejében hatalyos jogszabaly) : (5) Lf-5 jelli vezet eléirasai (

® 346/2008. (XI1. 30.) Korm. rendelet, 125/2012. (V1. 26.) Korm. rendelet és a helyi rendeletek (vagy a tervezéskor hatalyban lévé rendelet /
jogszabaly) alapjan. A fakivagas, fapétlas szamitasa telepulésenként eltérhet! (torzsatméro, egyed, érték szerinti szamitas)
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erésen csonkolt, vagy gombaval fertéz6tt. Ezek esztétikai értéke alacsony — cseréjik javasolt. A kertben 14 db
gyumélcsfa és egy kocsanyos télgy (Quercus robur) talélhaté.

1.2.1. Fakivagas:

A Nagykovacsi Nagykozség Helyi Epitési Szabalyzata - HESZ 19/2009.(1X.01.) KT.SZ. rendelete, Helyi Taj-,
természetvédelem fejezetének 10. bekezdése alapjan:

,(10) A meglévd fasitott kbzteriiletek, fasorok, a beépitésre szant Gvezetekben 1év6 kertek teleplilésképi szempontbdl értékes
faegyedei, valamint az utcaképet meghatarozé, telepiilésképi jelentéségé kozteriileti gyepes zéldsavok és zéldfeliletek védelme
érdekében a létiiket érinté rendezés, valtoztatas. Minden 10 cm-nél nagyobb torzsatmérdjii fa (kivéve a gyiimélcsfa) csak a
jegyz6 hozzajarulasaval 10.§ (19) bekezdésben meghatarozott visszapétlasrol sz6l6 megallapodas szerint térténhet. A
helyi védelemre javasolt faegyedek, valamint az Ovezeti mellékleten értékes t4ji elemként jeldlt fasorok, facsoportok
megtartandok, a kivdgasuk csak kertészeti szakvéleménnyel alatdmasztott névény-egészséglgyi, élet- és balesetvédelmi okok
miatt végezhet6 el. A kiilteriilettel érintkez6 beépitésre szant telkeken, valamint a kiilteriilet telkein fas névényzet (iltetése esetén -
kéryezetvédelmi-, értékvédelmi és latvanyvédelmi érdekek miatt - a tajban honos, a helyi alkalmazasi hagyomanyokhoz
illeszkeds, a termbhelyi adottsdgoknak megfelel6 diszfak és diszcserjék fajtai alkalmazandok.

(12) A terepszint alatti kzmiivezetékek teriilettakarékos elhelyezésével a fasorok, kbzcélu névényzetek elhelyezhetbségének, a
meglévé fas névényzet védelmének lehetéséget kell biztositani.

(13) A helyi értékvédelem alatt allo teriileten beliili telkeken az engedélykételes épitési munkak esetén, a telek kozteriilet felé
megnyild zéldfeliileteinek kialakitasat, rekonstrukciéjat érinté valtoztatas — a védelmi célu zéldfeliiletek kialakitasat kivéve — az
épitési engedélyezési dokumentacio részeként kételezben benydjtandd kertépitészeti tervek alapjan térténhet.”

Fakivagassal érintett terllet: csaladihdzas-kertes lako kdrnyezet, iranyitészam, varos, utca, hsz, hrsz.
A teriileten 6sszesen 1 db fa kivdgasa engedélyhez kitott

A fakivagas oka: egészségligyi allapot / élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okbol / épités miatt
Kivagandoé fa sorszama: 9.
Kivagott torzsatmérd osszesen: 15 cm

A tervezett kertben a 9-es szamu télgyfan kivil tovabbi 2 db 10-10 cm térzsatmérdjli gylimdlcsfa (10, 11 sorszama)
kerll kivagasra, Az épitési munkak megkezdésével a megjelolt fakat szakember altal ki kell vagatni, a kivagott fakat
annak minden részével, gyokérmaradvanyaival egyutt lerakdhelyre kell elszallitani.

A tervezési terlleten ... m? fellilet(i cserje kivagasat tervezzik (fajtak).

A tervezési terlleten cserje irtas nem torténik.

1.2.2. Favédelem:
Atiiltethetd fak, sorszamuk.
Kalodaval védendé fak, sorszamuk.
A tervezési terileten 3 db, frissen telepitett, fiatal szilvafa (Prunus sp.) atliltetését javasoljuk. Az atliltetendd fak
sorszama: 12, 13, 14. A fakat telies talajcserével kell ltetni 1,50x1,50x1,50m-es (lteté godrokbe, 3 oldali
tamrudazassal.

A kivitelezés megkezdése el6tt az épitéssel megkdzelitett fakat (15-6s szamu szilvafa) kalodaval védeni kell,
a talajmunkak soran a fak gyokérzetére fokozottan Ugyelni kell. A megmarad6 fak térzse koril az eredeti
terep maximum 20 cm-rel ndvekedhet, nem csokkenhet. A meglévd fak gydkérzénajaban o6vatos, kézi
bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyokerek sérllése esetén a sérliléseket szakszerlien kezelni kell!
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1.2.3. Fapotlas:
A 726 m2-es tervezési teriileten dsszesen 1 db lombos fa keriil kililtetésre. A tervezett 1 db I. osztalyd, 14/16 méretii
lombos parkfa. A tervezett fa min6sége és mérete: I. osztalyu, foldlabdas elbnevelt, a fat teljes talajcserével kell liltetni
1,50x1,50x1,50m-es (ilteté gbdrékbe, 3 oldali tamrudazassal.

Javasolt fak listaja:
Fraxinus excelsior 'Aurea’ arany kéris Tdb  14/16

Ez 6sszesen 5 cm torzsatmérét ad. Az ezen fellil maradt 10 cm tdzsatmérd teljes mértéki pétlasara a tervezési teriile-
ten belll nincs mad. A tervezési terillet beerddsilt, nagymértéki fasitassal nem lehet szamolni. igy a fapétlast az
Onkormanyzat 4ltal meghatarozott teriileten kell elvégezni (javasolt: 2 db 3x isk. 14/16-es faval), vagy megfeleld ér-
tékben, pénzben megvaltani, a Helyi Epitési Szabalyzat szerint.

Az épitkezés miatt kivagott fak, a Helyi Epitési Szabalyzatanak megfeleld pétiasarol egy éven beliil, vagy az épitkezés
befejezése utan a hasznalatbavételi engedély megadasaig, gondoskodni kell. A fap6tlas megtorténtét irasban be kell
jelenteni és igazolni kell.

A 805,3 m2-es tervezési teriileten 6sszesen 1 db lombos fa kerill Ultetésre, a telek teljes terliletére szamolva, a meglé-
v6 fakkal egyitt (13), teljestl az 1 db fa /200m? helyi el6iras.

A tervezett cserjék, talajtakardk, éveldk dssztertiilete 114 m2 (mely nem fedezi/fedezi a kivagott alapteriletet).

1.3. Bontas:
Epitmény bontésa esetén az épitmény altal tartalmazott azbeszt bontdsanak és kezelésének maodjat, a
bontasi technoldgia leirasa.

A tervezési terlileten szilkséges bontasok nem befolydsoljak a szomszédos telkek rendeltetésszer( és biztonsagos
hasznalhatésagat, nem kornyezetszennyezd, illetve nem sértik mas érdekeit. A tervezési terlilet utcafronti deszka
keritése és kapuja teljes hosszon, dsszesen 26,5 fm bontandd. A kertben 1évé 13,3 m2-es betonalapozas és épitett
tlizrakd hely telies mélységben bontandd. A bontott hulladék biztonsagos lerakdhelyre szallitandd. Az elbontandd
mitérgyak nem tartalmaznak azbesztet.

1.4. Kertépitészet:

1.4.1.Koncepcid

- Tervezési iranyelvek.
Megrendeldi igények (Csalad létszama, életkora).
Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasnak az OTEK (253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet vagy a tervezés idGpontjdban hatalyos jogszabaly) 50. § (3) bekezdésében meghatérozott
kévetelményeknek valo megfelelésége’

! (3)Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hévedelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

(3a) Az alapvet6 kovetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval vagy mas, a kovetelmények legalabb
ezzel egyenértéki teljesitését biztositd megoldassal lehet teljesiteni. Epitményeket tgy kell tervezni és megvalésitani, hogy — a tervezési
programban meghatarozott tipus — megujuld energiaforras berendezésének beépitési vagy csatlakozasi lehetdsége az épitmény szerke-
zetének jelent6s mértékli megbontasa nélkiil biztositott legyen.
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A kert kialakitasa messzemenden figyelembe veszi a csalad igényeit, elvarasait. A program a Megrendelével tortént
egyeztetés soran alakult ki, a kert a fébb pontok szerint kerilt kialakitasra. A csalad olyan hazat szeretett volna, mely
a hatso kert felé nyit, igy az intim kerti tér, és a haz belsé terei kozvetlen kapcsolatban lehetnek egyméssal, a kert mint
szabadtéri nappali funkcionalhat. A sz(il6kb6l és 2 hasonlo kort gyermekbél allo csalad kilénleges kerti elemekre nem
tartott igényt, csak a kerttel harmonizalé, pihenésre jél hasznalhatd zéldfelliletre. A nappali el6tt nagyméretli kerti
terasz talalhat6 (épitész tervek alapjan), mely néhany Iépcséfokkal csatlakozik a kerti terephez. A terasz szolgal a
klils6-belsd tér kdzotti dtmenet megteremtésére, ide helyezhetdk ki a kerti butorok, mobil stitdgetd, nyaron pancsold
medence a gyermekek szamara. A kert tobbi része atmenet a hobbi jellegli haszonkert és a diszkert kozott. A
terileten meglévd gylmdlcsfak atliltetésével kisebb gyimdlcsdst alakitunk, de a kertet kdrben disznévényekkel
keretezz(ik, melyek az év minden szakaszaban vizudlis élvezetet nydjtanak. Kifejezetten a Megrendeld kérésére a kert
végében kisebb haszonkertet helyeztiink el komposztaldval, ez teremt lehet6séget a sajat fogyasztasra alkalmas
z6ldségek megtermelésére. A kiskert alacsony keritéssel hatarolt, a kapujaig elére gyartott beton elemekbdl késziilt
burkolat vezet. A kapu el6tt hangulatos kerti pad talélhatd, mediterran birtokhangulatot sugérozva. Erre a helyre
kerlilhet kialakitasra a kerti csap is.

1.4.2.Tereprendezés
. OTEK 45. § bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek megfelelve.®
A telek jellemz6 lejtése 4%-os és lejtés iranya.
A terllet atlag magassaga
Tamfalak, rézsik kialakitasa.
Terep 1,0 m, vagy annal nagyobb mértékii végleges jellegli megvaltoztatasa — ha van ilyen, akkor a
jelenlegi szabalyozas szerint engedélykoteles!.
Szomszédos telkek terepadottsagaihoz vald igazodas.
A tereprendezéshdl kiker(lé talaj elszallitasa, helyszini tereprendezése
Talajmechanikai mérések alapjan a talaj minésége:

A tereprendezés igazodik az épulet bejarataihoz és teraszaihoz, alkalmazkodva a telek természetes alakulataihoz. A
terlilet atlag magassaga Bmf 99,5 m, atlag 4%-os oldallejtése nem zavaro, enyhe tereprendezéssel hasznélhato kerti
tér alakithatd ki, mely igazodik a szomszédos telkek magassagahoz. A szomszédos telekhatarok mellett legalabb 1m
szélességben az eredeti terephez visszatérlink a tervezés soran, ahol lehetdség van ra, enyhe visszalejtéssel
akadalyozzuk meg a nagyobb mennyiségl csapadék atfolyasat.

A tereprendezéskor a haz mogotti kertrészben a meglévd és a tervezett terepszint kdzott 1 métert meghaladd
szintkilonbségek nem kerillnek kialakitasra. Az elékertben, a garézslehajté miatt 1 m magassagot meghaladé
tamfalak épitése szlikséges (épitészeti tervek alapjan). Az oldalkertben és a hatsdkertben az el6irasoknak
megfeleléen a meglévd terepszint nem emelkedik.

A tereprendezéskor a meglévé fak gydkereire fokozottan tgyelni kell, mivel azok varhatéan a felszin kdzelében
helyezkednek el. A gyokerek és a torzs sérlilése esetén a sebeket szakszerlien kezelni kelll A tereprendezési
munkékat a meglévé kdzmiihaldzatok figyelembe vételével kell végezni, a szolgaltatdk nyilatkozatai és elGirasai
alapjan! A tervezett fak ltetégodrei 1,50x1,50x1,50 m. A novénytelepitéseket telies talajcserével kell végezni!
Gyepesitéshez minimum 10 cm vastag terméfold teritése sziikséges.

1.4.3.Burkolatok
rétegrendi kimutatas
vizelvezetés, szikkasztas

¢ 45. § (1) Az épitmények megvaldsitasa soran a telek természetes terepfeliiletét és az értékes névényallomanyt megvaltoztatni nem
szabad, kivéve, ha az a rendeltetésszerli épitmény-, illetve telekhasznalat mlszaki kovetelményeinek (megkozelités, csapadékviz-
elvezetés stb.) biztositdsa érdekében szlkséges. A telek természetes terepfellletét az épitési helyen kivil tereprendezéssel megvaltoz-
tatni a helyi épitési szabalyzat eléirasa szerint lehet. Helyi szabalyozas hianyaban a terepszint a kozvetlenll szomszédos telkek terep-
szintjéhez képest nem térhet el.

(2) A terepkialakitashoz tamfal, rézs Iétesithetd.

(3) A helyi épitési szabalyzat telepiilésrendezési vagy biztonsagi okokbol lejtés terepen a telek hatarain tdmfal épitését rendelheti el. llyen
esetben a tamfal kialakitasanak madjat és anyagat is meghatarozhatja.

(5) Ha a telken rézsii |étesitése szilkséges, az (3)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfeleléen alkalmazni.
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A tervezett burkolatok, jardak és pihend felliletek, visszafogottan, realis hasznélatra méretezetten keriinek
kialakitasra. A kertben csak a legsziikségesebb helyre kerll szilard burkolat, szért burkolatalappal, gyephézagosan
kialakitva, az utcatél a bejaratokhoz vezetd nyomvonalon. A kert teraszai fa burkolatlak (épitész terek szerint
megvaldsitandd). A kertben a kdzlekedés elére gyartott Iatszobeton tipegékkel megoldott.

A tipegbk elére gyartott beton modulokbol késziiinek,10cm vastagsagban, C20/25-XC2-24-F3 mindségi fagyalld
betonbol, fa simitéval érdesre lehuzva, 20cm vtg. homokos kavics kiegyenlitd rétegre, gyephézagos kivitelben.

A burkolatok vizelvezetése oldallejtéssel megoldott. A talajmechanikai felmérés alapjan a kertben szikkasztd épitése
nem szlikséges.

1.4.4 Kertépitészeti elemek, épitmények, kerités

Az utcafronti kerités, a kukatarolo és bejarati utak, az épiilet koriili jardak és a terasz kialakitasat az épitészeti
munkarész tartalmazza. Az alkalmazott berendezési targyak, keritések megjelenése dGsszehangolt, egységes
koncepcio szerint alakitott minéségben, igényes kialakitasban, egységes anyaghasznalattal kerlinek kialakitasra. Az
épitészeti megjelenéséhez illeszkednek a kertépitészeti elemek. A kert hatsd részében 1évé haszonkert keritése
10x10 cm fa, telitett fenyd keritésoszlopokkal készlil, fém oszloptartd elemre szerelve, 40x40x80 cm beton pontalapba
régzitve, ez szolgal a kapu tartoelemeként. Az 5x5 cm fa, telitett fenyd keritésoszlopok (fém oszloptartd elemre
szerelve, 30x30x80 cm beton pontalapba rdgzitve) szolgalnak a 20x50 cm, gyalult, telitett fenyd 1écbdl késziilt
keritéselemek tartoszerkezeteként, 90x20 cm, gyalult, telitett fenyd deszkabdl késziilnek a kerités takardelemei. A
keritést a megrendeldvel egyeztetett szinre kell festeni, illetve pacolni (javasolt szin: didbarna lazur).

1.4.5.N6vényalkalmazas, 6ntdzés

A kert jelenlegi névényallomanya nem értékes, kdzepes és kisméretli gylimolcsfakbdl all. A tulajdonos igénye szerint a
fak megtartandok (a mar emlitett 3 db fa kivételével), de Uj fa telepitésére a megfeleld lombtakarés, arnyékolés és a 3
szintes novényallomany kialakitasa miatt szilkség van. A tervezett kert ndvénykiiltetési javaslata illeszkedik a meglé-
v0 novényéllomanyba, a meglévd fadllomanyt figyelembe veszi, az értékes lombos fadllomany miatt azt nagyrészt
csak gyep, talajtakaro, évelé és cserjeszinten egésziti ki.

A faéllomany poétlasara javasoljuk magas diszité értékkel rendelkezé fafaj alkalmazasat. Uj fa (iltetését a meglévé
faallomany varhaté élettartama és lombkorona mérete alapjan terveztik. A megmaradé, gyengébb egészségligyi
allapotu gyumalcsfak a tervezett cserjék megerésodéséig kelld takarast biztositanak a kert egyes részein. A friss cser-
je allomany meger6sddése utan a betegesebb gylimolcsfak igény szerint tuskéjaval egyiitt eltavolithatok, és mas
csemetékkel helyettesithetdk.

A kertbe dsszesen 114 m? cserje, talajtakaro és éveld kerll. Cserjeszinten szilkség van virdgzo, 6rokzold, termésiik-
kel vagy lombszintikkel diszit6 fajtakra is. A kertet sGvénysavval kell korbevenni, vegyes Ultetéssel. A teraszrél belat-
hat6 kertrészre javasoljuk magas diszitd értéki talajtakard cserjék, diszflivek és ével6k hasznalatat. A haz északi
oldalara es6 el6kertjében félarnyékot-arnyékot t(ir talajtakarok, és gyep kertil.

A fak ala egyes helyeken, a tervlapon abrazolt modon, hagymas novényeket (iltettiink, igy a tavaszi idészakban is
diszitd foltokat kapunk a kert kiilonbéz6 pontjain.

A tervezett fa mindsége és mérete: |. osztalyu, foldlabdas elénevelt, 2x iskolazott 14/16-0s méretii parkfa. A tervezett
és atlltetendd fat teljes talajcserével kell dltetni 1,50x1,50x1,50m-es (ltetd gédrokbe, 3 oldali tAmrudazassal.

A tervezett zldfeliletek idészakos locsolasa egy kerti csaprol biztositott. A kerti csapot az épiilet halézatarél lehet
mkddtetni.

(ha kuatrol miikddtetnék a haldzatot, akkor ahhoz kiildn tervet kell készittetni, talajmechanikai felmérés alapjan, me-
lyet az illetékes hatésag engedélyez)

2. FELULET KIMUTATAS

Telek mérete: 805,3 m?
Beépitett teriilet nagysaga: 146,76 m2 (18,22%)
Zoldfelllet nagysaga: 534,9 m? (66,42%)

Burkolt fellletek nagysaga kertépitészeti tervben meghatarozott burkolatokkal: 149,54 m?

Munka neve Budapest Munka cime (Hrs z.:)
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3. FAFELMERESI, FAERTEKSZAMITASI JEGYZOKONYV

(jogszabalynak /helyi rendeletnek/ megfeleld mddon, ha engedélyezési tervet nem kellett a kerthez késziteni, igy

csak a kiviteli terv foglalkozik a kérdéssel)

A fafelmérési tablazatot a K02 — Bontasi, fakivagasi és favédelmi terv tartalmazza. A kivagott fak pétlasa
térzsatméré alapjan torténik, igy a tabldzat Rado-féle értékszamitast nem tartalmaz.

4. NOVENYALKALMAZAS

Javasolt névények jegyzéke:

‘ kéd latin név ‘ magyar név ‘ méret ‘ db ‘
JAVASOLT FAK
‘ FE'A' Fraxinus excelsior 'Aurea’ ‘ arany magas kdris ‘ SF Szgy. 10/12 1 ‘
JAVASOLT DISZFUVEK
d-cs'r' Cortaderia selloana 'Rosea’ pink pampafu 11x11 2
d-fg Festuca gauteri medveszorcsenkesz 9x9 6
d-fp Festuca pallens deres csenkesz 9x9 6
d-la Leymus arenarius homoki hajperje 9x9 3
d-ms'z’ Miscanthus sinensis 'Zebrinus' zebrafl 11x11 5
d-pa Pennisetum allopecuroides tollborzfi 11x11 4
JAVASOLT HAGYMAS NOVENYEK
é-ag Allium giganteum diszhagyma 31
é-isCB Iris sibirica 'Caesar's Brother' szibériai nészirom 48
é-np Narcissus pseudonarcissus narcisz 48
é-ts Tulipa sylvestris tulipan 48
JAVASOLT EVELOK
é-am Achillea millefolium cickafark 9x9 4
é-df Dryopteris filixmas erdeipajzsika 9x9 6
é-eb Echinops banaticus diszbogdancs 9x9 3
é-gm Geranium macrorrhizum illatos golyaorr 9x9 8
é-hh Hosta hybrida tarka arnyékliliom 9x9 13
é-hm'pp' | Heuchera micrantha 'Palace Purple' biborlevel( tlizesd 9x9 10
é-sc Santolina chamaecyparissus hamvas cipruska 9x9 6
é-vm'a’ Vinca minor 'Atropinicea’ piros meténg 9x9 10
JAVASOLT FUSZERNOVENYEK
f-au Allium ursinum Medvehagyma 9x9 27
f-la Lavandula angustifolia levendula 9x9 3
f-mo Melissa officinalis cirtomfl 9x9 2
f-mp Mentha x piperita borsmenta 9x9 3
f-ov Origanum vulgare szurokf( 9x9 4
f-ro Rosmarinus officinalis rozmaring 9x9 3
JAVASOLT SOVENYCSERJEK
s-Ac Acer campestre mezei juhar Kont.3L 60/80 52
Munka neve Budapest Munka cime (Hrs z.:)
*, Kertépitészeti munkak - Kiviteli tervdokumentacio 8. datum



s-Bs Buxus sempervirens puszpang Kont.10L 60/80 22
s-Bs'Av' Buxus sempervirens 'Aurea Variegata' puszpang Kont.10L 60/80 26
s-Lv Ligustrum vulgare fagyal C2 60/80 48
JAVASOLT CSERJEK
CA Corylus avellana mogyoroé szoliter 2xi.fld. 300/400 4
CMa Cornus mas husos som szoliter 2xi.fld. 100/150 2
CMu Cotoneaster multiflorus viragos madarbirs szoliter 2xi.Fld 60/100 8
HS'PV' Hibiscus syriacus 'Purpureus Variegatus' |torok malyva Kont.3L 30/40 12
JN Jasminus nudiflorum téli jazmin Kont.2L 40/60 26
PTr Prunus triloba babardzsa Kont.2L 20/30 4
sJ)'mc' Spirea japonica 'Magic Carpet' japéan gyonygyvessz6 | Kont.2L 20/30 75
SP'G' Salix purpurea 'Gracilis' urali fliz Kont.2L 60/80 34
VP'M' Viburnum plicatum 'Mariesii' redés bangita Kont.5L 30/40 4
WF'RP' Weigela florida 'Red Prince’ piros rézsalonc Kont.3L 30/40 12
JAVASOLT KUSZO NOVENY
k-ca Clematis alpina havasi iszalag Kont.2L 60/80 6
JAVASOLT OROKZOLD TULEVELUEK
6-JC'BP' Juniperus conferta 'Blue Pacific' hever6 kék bordka Kont.3L 30/40 52
6-PMvMu | Pinus mugo var. mughus térpefenyd 2xi 60/80 8
JAVASOLT OROKZOLD LOMBLEVELUEK
6-1A'A' llex aquifolium 'Alaska’ magyal Kont.3L 60/80 6
0-LP Lonicera pileata 6rokzold lonc Kont.2L 30/40 58
6-PL'E' Prunus laurocerasus 'Etna’ narancs babérmeggy | Kont.5L 60/80 16
5. BIOLOGIAI AKTIVITASERTEK SZAMITAS
(ha jogszabaly el8irja, és engedélyezési terv nem készilt a teriiletre)°
Hely, datum
alairas

% 9/2007. (IV. 3.) a tertiletek biologiai aktivitasértékének szamitasarol OTM rendelet alapjan

Munka neve

felelGs tajépitész neve
végzettségének megjelolése
kamarai szdma

Budapest Munka cime (H r s z.:)
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