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Jelen kor technikai szinvonala olyan épitési technolégidkat, munkagépeket,
berendezéseket produkalhat melyek a kdrnyezetre zavard terheléseket jelentenek. A mai
gazdasagi korulmények kdzott épllhetnek olyan nagysagu és igen komoly épuletgépészeti
felszereltségi épuletek, melyeknek jelentés kornyezeti hatasuk lehet.

Epliletek tervezésénél az energiatakarékossagi szempontok nagyon fontosak lehetnek a
héveszteseég csokkentése érdekében, a megfeleld kivitelezésben fészerepet jatszhat a modern
épitészeti kialakitds. A megujulé energiaforrasok kihasznéldsa, mint példaul a napelemes,
napkollektoros, hészivattyds geotermikus- vagy szennyviz-hét, (ahol van termal-hét)
szélenergiat, biogazt kihasznalé klimarendszerek jelentésen csokkenthetik a késébbi
Uzemeltetési koltségeket. Korunkra jellemzd nyari h6ségben a talaj allandé hémérsékletének
kihasznaldsaval foldbe sillyesztett ciszternak, kutak tervezheték az épuletek klimatizalasara,
kiegészitve a megfelelé arnyékolastechnikai rendszerekkel.

Az épités soran az energiatakarékossagi torekvéseket erésen befolyasolja az, hogy az
épulet hétechnikai tulajdonsagai felelienek meg az érvényben 1évé rendelet - az éplletek
energetikai jellemz8inek meghatarozasardl- eléirasainak. Az épulet energetikai tandsitvanya ,,C”
vagy annal jobb minésitést kell hogy elérjen.

Nem szabad elfelejteni, hogy az épuletek villamos energia ellatdsat sok esetben
szabadvezetékes elosztohalozattal oldjak meg. Az aramszolgaltatdk tdbb ezer km nyomvonalon
uzemeltetnek 20, ill. 120 kV-0s szabadvezetéket, melyek egy része lakott terlleten halad &t.
Ezért a tavvezeték kdrnyezetében biztonsagi dvezetet kell 1étesiteni, melynek kdvetelményeit
jogszabaly irja eld. Epitési engedély kiadasanal a biztonsagi Ovezet betartasara az
Onkormanyzatoknak is el6irast kell adniuk. Jelen tudasunk és mérések alapjan az emberi
szervezetre nézve hatédstalan ezen a fesziltségszinteken a szabadvezetékek villamos
téreréssége.

A természetes megvilagitas helyiségenkeénti elétérbe helyezésével és a nyilaszarok
méretének megndvelésével, energiatakarékos vilagitdé berendezésekkel komoly mennyiségl
elektromos energiat is megtakarithatnak.

Jelent6és mértékben csokkenthet§ az éplletek napi vizhasznalata, amennyiben az
aktudlis hasznélatnak megfelelé vizminéséget hasznélnanak fel, példaul a WC-k oblitésére az
épuletben keletkezd szirke szennyvizet vagy esévizet alkalmaznanak.

Manapsag az energiaarak, féleg a szénhidrogének aranak emelkedése miatt elétérbe
kerllt a vegyes tlzelés, ami novényi anyagok, féleg a fa kulonbdz6 formaban torténé
felhasznalasat jelenti. Sajnos sok olyan anyagot is elégetnek, amibél veszélyes komponenseket
tartalmazd flstgazok képzddnek. Ezekkel, illetve a ndvényi anyagokkal, faval valé tizelés
jobban szennyezi a levegbt, mint a gazfiités alkalmazdsa. A megfeleléen kialakitott
tuzeléstechnikai berendezések, a flstgdz aramlasi viszonyoknak megfeleléen torténd
elvezetése, veszélyes anyagok el nem égetése, a rendszeres karbantartas, tisztitas, ellenérzés
megel6zheti a karos flstgadzok kibocsatasat.

Mar a tervezés soran el kell donteni, hogy a beépitésre kerulé épitészeti anyagok
kornyezetbarat technoldgiai szempontok szerint legyenek kivalasztva, az épités vagy bontas
soran azokat szakszerlien kuldonvalasztva taroljak, tehat ezen anyagok legkisebb mértékben
terheljék a kornyezetet, hasznositasra, sét UOjrahasznélatra is alkalmasak legyenek. A
beépitésre keril6 épitészeti anyagok energiatakarékos és kornyezetbarat technologiai
szempontok szerinti kivalasztasa a tervez6k ajanlasa és megbizéi dontés fuggveénye.



Az épitett kdrnyezet, a talaj és terméféld védelme érdekében a tervezés soran
figyelembe kell venni az elékészité foldmunkak soran a felsé humuszréteg kuldnvalasztasanak,
majd visszahelyezésének lehet6ségét. A csatlakozo terep zoldtet6ként vagy hasonlo
megoldassal keriljon kialakitdsra, igy megvalésulhat a teljes tajképi beilleszkedés, aminek
kulonodsen természetvédelmi tertleteken lehet jelentésége.

A kialakitand6é épuleteknél féleg a kertes dvezetben jelentés mennyiségl zoldhulladék
képzédik, melyet egyszeri modszerekkel komposztalni lehet, igy az nem keril bele a kommunalis
hulladékba. A képz8dé komposzt visszajuttathatd a kertekbe, mellyel jelentés talajeré utanpétlas
biztosithato.

A szelektiv hulladékgyUjtés sem hagyhato figyelmen kivil. Erre sok j6 megoldas létezik, de
nagyon fontos hogy mar a kezdeteknél teljeskorli szelekciét alkalmazzanak. Ennek soran a
szelektivgyUjté szigetre, hulladékudvarba, veszélyes hulladékgydijté akciokban, zoldhulladék-gyjtd
jaratok altal, a kandalloban elégetve, a kertekben komposztalva artalmatlanitdsra kerul
hulladékfrakciok nem terhelik feleslegesen a koérnyezetet, sét Ujrahaszndlatra, hasznositasra
kertlhetnek.

Az itt megfogalmazott ajanlasoknak teljeskdr U kiterjesztése lehet a kozm (ivekt 8l
valo teljes fliggetlenség, a felsoroltak alkalmazdsa  val az autoném, a passziv, vagyis egy
teljesen fuggetlen kérnyezetbarat rendszer (i épllet megépitése.

Egy el érelato, atgondolt és okos épitész-kornyezetvedelmi tervezés sok felesleges
hivatali proceduratol, az épitési engedélyezési elj aras meghosszabbodasatol, hatdsagi
hianypotlas kiirasatol, buntetés kiszabasatdl, ajo  akaré szomszédok feljelentéseit 6l, stb...
kiméli meg az épittet 6t.
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